Hercules Muse Pocket / Muse Pocket Lt dans Windows® Vista™ 32-bit

Les cartes son Hercules Muse Pocket et Muse Pocket LT sont compatibles avec
Windows® Vista™ 32-bit compte tenu du fait qu’elles utilisent les pilotes USB Audio
standard de Windows Vista.

Pour faire fonctionner la Muse Pocket ou la Muse Pocket Lt dans Windows Vista, il
vous suffit uniqguement de brancher la Muse Pocket Lt sur votre PC sous Windows Vista

32-bits.
a) Activer I'entrée ligne

Par défaut, le microphone est activé et I'entrée ligne est désactivée.
Afin d’activer I'entrée ligne vous devez désactiver I'entrée microphone.

1. Cliquez sur le Bouton Windows/ Panneau de configuration/ Sons/ Enregistrement
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Sélectionnez un périphérique d'enregistrement ci-dessous pour
modifier ses paramétres
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2. Faites un clic droit sur le logo microphone afin d’afficher le menu et sélectionnez
« Désactiver ».
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Sélectionnez un périphérique d enregistrement ci-dessous pour
modifier ses paramétres :
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3. L’entrée ligne est activée dés que le microphone est désactive.
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Sélectionnez un périphérique d'enregistrement ci-dessous paur
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4. Vous pouvez maintenant utiliser I'entrée ligne.

Remarque : lorsque I'entrée ligne fonctionne en tant que source audio, vous n'avez pas
la possibilité d’entendre le « monitoring » de I'entrée ligne, donc, quand vous effectuez
un enregistrement, vous ne pouvez pas entendre la source enregistrée par I'entrée
ligne.

b) Activer I'entrée microphone
1. Sil'entrée microphone ne s’affiche pas dans le panneau d’enregistrement, faites
un clic droit sur le panneau d’enregistrement et activez I'option “Afficher les

périphériques désactivees”.
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Sélectionnez un périphérique d'enregistrement ci-dessous pour
modifier ses paramétres :
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2. Une fois que le microphone est affiché, faites y un clic droit et sélectionnez
'option « Activer ».



Enregistrement | sons.

Sélectionnez un périphérique d'enregistrement ci-dessous pour
modifier ses paramétres ;
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3. L’entrée microphone est maintenant préte a I'utilisation.
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Sélectionnez un périphérigue d'enregistrement ci-dessous pour
modifier ses paramétres :
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c) Sélectionner le mode plusieurs canaux (surround )

Le mode par défaut de la Muse Pocket et de la Muse Pocket LT est Stéréo, par
conséquent, si vous souhaitez I'utiliser en plusieurs canaux (surround) , vous devez
changer le mode de lecture.

1. Cliquez sur le Bouton Windows/ Panneau de configuration/ Sons/ Lecture. Les sorties
USB sont indiquées en tant que « Haut-parleurs/ USB Audio ».

2. Cliquez sur le bouton « Configurer ».

3. Dans la fenétre suivante, « Configurer les haut-parleurs », sélectionnez « Surround
5.1 ».
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Sélectionnez un périphérique de lecture ci-dessous pour modifier ses
paramétres :
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u G Configurer les haut-parleurs

Sélectionnez votre configuration
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4. Cliquez sur le bouton « Suivant ».

5. Vous avez la possibilité de sélectionner la configuration des haut-parleurs que vous
souhaitez utiliser (4 haut-parleurs =2 Front+ 2 Surround / 5.1= 2 Front + 1 Centré + 1
Caisson de basse + 2 Surround).
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Personnalisez votre configuration
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6. Vous ne pouvez pas sélectionner les haut-parleurs arriére tel gue demandé par une
carte son 7.1 a la place d’'une carte son 5.1.

7. Sivous avez un systeme 4 canaux, vous pouvez désactiver les options « Centré » et
« Caisson de basse ».

8. Une fois que vous avez configuré la position de vos haut-parleurs vous devez cliquer
sur « Suivant » et ensuite sur « Terminer » afin de finir la configuration des haut-
parleurs.



La configuration des haut-parleurs est compléte.

d) Questions

i)Est-ce que les boutons Hercules Muse Pocket LtV olume et Volume sont
actifs dans Windows Vista 32-bit?

Oui.

i) Est-ce que le bouton rotatif de Volume et Muet de la Muse Pocket est actif
dans Windows Vista 32-bit?

Oui.



