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1. EL ADAPTADOR HERCULES ePLUG 200 NANO PT

La tecnologia PLC (Power Line Communication), también conocida como HomePlug, es una tecnologia que
utiliza el cableado eléctrico de tu casa para transferir datos digitales de forma eficiente (audio, video, Internet,
otros tipos de archivos) dentro de una red personal segura. HomePlug es una alternativa ideal para quienes
quieran crear facilmente una red, sin las limitaciones de los cables, y no puedan disfrutar de todo el potencial
de WiFi debido a la configuracion de su casa (debido a la presencia de paredes gruesas u otros obstaculos
que impidan la transmisién inalambrica de datos).

Hercules ePlug 200 Nano PT es un adaptador que emplea tecnologia HomePlug que se puede conectar a
cualquier enchufe eléctrico de tu casa (en la planta baja o en las plantas superiores), y que transforma los
enchufes en todos los puntos posibles de conexion a la red. Ademas, puedes desconectar libremente los
adaptadores Hercules ePlug 200 Nano PT y conectarlos a diferentes enchufes de tu casa, segun tus
necesidades (cambiar la ubicacién de un ordenador o del mddem router...), sin tener que repetir la instalacion
0 volver a crear tu red.

Como una red se compone de, al menos, dos dispositivos conectados entre si, conecta dos adaptadores
Hercules ePlug 200 Nano PT a dos enchufes eléctricos (en la misma sala o en salas diferentes). Por ejemplo,
para acceder a Internet, puedes conectar tu médem o "box" de Internet a un adaptador Hercules ePlug
conectado al enchufe eléctrico mas cercano, y conectar el ordenador a otro adaptador Hercules ePlug
conectado a otro enchufe eléctrico. Por dltimo, la red ya estd preconfigurada para ofrecerte la maxima
seguridad.

Todos los productos de la gama Hercules ePlug son compatibles con el estandar HomePlug AV (incluyendo
los dispositivos que funcionan a 200 Mbits/s), que te permite disfrutar de video en alta definicién o hacer
streaming de archivos multimedia con facilidad. Esos adaptadores se pueden combinar segin tus
necesidades o segun tus dispositivos (un descodificador de TV con una "Box", un médem con un ordenador o
una consola de juegos, dos ordenadores, un ordenador y una impresora...). En la seccién de instalacion de
este manual encontraras algunas de las configuraciones posibles.

Por dltimo, con la finalidad de contribuir a la proteccién del medioambiente, Hercules ofrece adaptadores de
ahorro de energia, que cumplen con la directiva ERP (Energy Related Products, productos relacionados con
la energia) y que garantizan un consumo eléctrico de menos de 1 vatio cuando el dispositivo esta en modo de
reposo.

a la gama Hercules ePlug 85 (y otros adaptadores que siguen este estandar). Sin embargo,
es perfectamente posible crear una red compuesta por adaptadores Hercules ePlug 85 en tu
casa coexistiendo con otra red compuesta por adaptadores Hercules ePlug.

O Este estandar HomePlug AV no es compatible con el estandar HomePlug 1.0 correspondiente

Aunque este tipo de dispositivo no presenta ningn peligro en relacion con el cableado eléctrico de tu casa,
debes respetar ciertas recomendaciones, indicadas a continuacion.
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1.1. Recomendaciones

- Conecta solo el adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT a una red eléctrica que cumpla con los estandares
y especificaciones de seguridad indicados en la placa de especificaciones eléctricas del dispositivo. Si no
estas seguro de que tu red eléctrica los cumpla, contacta con un electricista o el suministrador de energia.

- No abras nunca el adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT, ya que te arriesgas a dafiar sus componentes
internos.

- No insertes ningun objeto en las rejillas de ventilacion ni en las aberturas del adaptador Hercules ePlug 200
Nano PT.

- No obstruyas las rejillas de ventilacion ni las aberturas del adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT.

- Si necesitas realizar algin mantenimiento en el adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT, procura
desenchufar primero el adaptador y encérgale el trabajo a un profesional cualificado para evitar el riesgo de
electrocucion.

- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, mantén alejado el adaptador de:
- lluvia 0 humedad, asi como de fluidos (agua, productos quimicos u otros liquidos),
- fuentes de calor como calentadores, estufas u otros productores de calor (como amplificadores),
- la luz directa del sol.

- Enchufa el adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT solamente en una sala con suficiente ventilacion.

- Conecta s6lo el adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT utilizando el cable Ethernet incluido.

- Desconecta el adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT de su enchufe eléctrico si no piensas volver a
utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.

- Desconecta el adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT de su enchufe eléctrico antes de limpiarlo. Utiliza un
pafio suave para limpiarlo y evita utilizar limpiadores en aerosol, agua, productos quimicos con base de
disolvente, bencina, alcohol u otros productos de limpieza.

- Mantén siempre alejados a los nifios de los enchufes eléctricos.

1.2. Especificaciones
] Chipset Broadcom BCM60321
] Compatible con las especificaciones IEE 802.3, IEE 802.3u, IEE 802.3x y Auto MDI/X
L] Compatible con el estdndar Homeplug AV
= Coexiste con los modulos HomePlug 1.0
] Cifrado mediante el protocolo de seguridad AES de 128 bits
L] Velocidad de transferencia tedrica de 200 Mbits/s
] Modo de transmision asincrona
. Modulacion: OFDM, 1024/256/64 QAM, QPSK, BPSK
L] Alcance de 200 m por la red eléctrica
L] Puerto Ethernet RJ45
] Consumo de energia medio:

] Consumo de energia medio: 2,1 W cuando esta en uso, 0,8 W en modo de reposo (esos valores
pueden variar dependiendo del sistema eléctrico de la casa)

L] Fuente de alimentacion interna: 100~ 240 V AC, 50/60 Hz
L] Botdn de conexion, que te permite afiadir un adaptador Hercules ePlug 200 a una red existente
L] LED en la cara frontal
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1.3. Requisitos minimos del sistema
Para conectar un dispositivo al adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT:

= En cada dispositivo a conectar debe estar disponible una interfaz de red tipo Ethernet (ordenador,
consola de juegos, médem, router, descodificador de TV, etc.)

Para acceder a Internet con el adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT:

= Linea de Internet activa

. Internet Explorer 6.0, Netscape Navigator 4.7 o Mozilla Firefox 1.0 o superior

= Maddem Ethernet ADSL, mddem por cable, "box" de Internet (Livebox®, Freebox®, Neufbox®...)

1.4. Contenido de la caja
Comprueba que los elementos siguientes estén presentes en la caja:
= Hercules ePlug 200 Nano PT Duo: 2 adaptadores
L] Guia de inicio rapido en espariol
] Cable Ethernet (1 por adaptador)

El software de supervision y configuracion de red "Hercules ePlug Station" se puede
descargar de http://www.hercules.com.

1.5. Resumen de los LED

l : LED de estado de la conexion HomePlug

- Verde: conexion muy buena (velocidades de transferencia mayores
de 60 Mbits/s)

- Naranja: conexion bastante buena (velocidades de transferencia
entre 60 y 40 Mbits/s)

- Rojo: conexién mediocre (velocidades menores de 40 Mbits/s)

d) : LED de alimentacion: parpadea cuando hay tréfico

Hercules ePlug™
. LED de conexién Ethernet: & ' d

- se enciende cuando el cable Ethernet esta conectado

- parpadea durante la transferencia de datos
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1.6. Resumen de la conectividad

@ Enchufe eléctrico adicional para enchufar otro dispositivo
eléctrico

@ Puerto Ethernet que te permite conectar un dispositivo al
adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT (ordenador de
sobremesa, ordenador portatil, ordenador de red, consola de
juegos, descodificador de TV, médem/router, "box" de Internet)

® Botdn de conexion con tres funciones, que te permite:

habilitar la conexion, para conectar otros
adaptadores ePlug 200 a la red (por medio de una
pulsacion corta, de 1 segundo): el LED de
alimentacién parpadea

generar aleatoriamente una nueva contrasefia de
red (por medio de una pulsacion larga, de 8 a 12
segundos): el adaptador se reinicia cuando sueltas
el boton

restaurar la configuracion predeterminada de
fabrica (por medio de una pulsacion larga, de mas
de 15 segundos): el adaptador se reinicia

@ Clavija de corriente para conectar el adaptador Hercules
ePlug 200 Nano PT a un enchufe eléctrico

Los adaptadores Hercules ePlug 200 Nano PT adaptan su actividad segtin los requisitos de la
red, para optimizar el consumo de energia.
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2. INSTALAR EL HERCULES ePLUG 200 NANO PT

El adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT se ha disefiado para que sea sencillo de usar y de instalar. Si ya
has comprado e instalado los adaptadores HomePlug (o PLC), Hercules ofrece una Guia de inicio rapido que
te guiara por los diferentes pasos para afiadir los adaptadores Hercules ePlug 200 Nano PT a la red
HomePlug existente.

Si eres nuevo en el mundo de la tecnologia HomePlug, es recomendable que sigas los consejos indicados en
los capitulos 2.1y 2.2 para empezar.

De lo contrario, puedes pasar directamente al capitulo 2.3. Atn no has creado una red HomePlug:
instalacion inicial de Hercules ePlug 200 Nano PT Duo que expone, paso a paso, el procedimiento de
instalacion del Hercules ePlug 200 Nano PT.

Por Ultimo, si ya has creado una red HomePlug y deseas afiadir un adaptador nuevo, consulta el capitulo 2.4.
Ya has creado una red HomePlug: afiadir un adaptador nuevo a tu red.

2.1. Como colocar el Hercules ePlug 200 Nano PT

Para que te resulte mas facil conectar Hercules ePlug 200 Nano PT, empieza por seleccionar un enchufe
eléctrico cerca del equipo que desees conectar y sigue los consejos indicados a continuacion.

" Para optimizar la transferencia de datos en la red eléctrica, asegurate de seguir estas
recomendaciones:

L] Es preferible que conectes los adaptadores y los dispositivos (ordenador, "box" de
Internet...) a enchufes eléctricos distintos: uno para el adaptador y otro para el
dispositivo que se va a conectar a la red HomePlug.

L] Si enchufas un adaptador y un dispositivo a la misma regleta, el rendimiento (bitrate) de
la red se puede ver afectado.
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2.2. HomePlug: el compariero de WiFi en tu casa

Si tienes un médem router o una "box" de Internet, los distintos elementos de tu red, ya estén conectados
mediante WiFi o HomePlug, pueden comunicarse entre si. Todos los datos se transfieren a un punto central,
en este caso el médem router o "box" de Internet, y pueden circular por la red eléctrica mediante los
adaptadores HomePlug, o por ondas de radio mediante WiFi.

Por lo tanto, es perfectamente posible para un ordenador u otro elemento de la red conectado mediante WiFi
comunicarse con otro elemento conectado mediante la red HomePlug al médem router.

En los capitulos 2.2.1 a 2.2.3, encontraras distintos ejemplos de redes totalmente HomePlug. Sin embargo,
nada te impide afiadir también dispositivos WiFi: por ejemplo, una "box" de Internet conectada a la red
HomePlug por un lado, y un ordenador portatil WiFi conectado a la misma "box" mediante WiFi, por otro lado.

2.2.1. Conexion de dos ordenadores en una red HomePlug

2.2.2. Conexion de un ordenador a un médem, un médem
router, una "box" de Internet o una consola de juegos en
una red HomePlug

8/73 — Manual del usuario



Hercules ePlug 200 Nano PT

2.2.3.Conexion de una "box" de Internet a un descodificador de
Television Digital Terrestre en una red HomePlug
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2.3. Aun no has creado una red HomePlug: instalacion inicial
de Hercules ePlug 200 Nano PT Duo

estandar Homeplug 1.0 de adaptadores Hercules ePlug 85 y adaptadores HomePlug a
14 Mbits/s, pero esos dos estandares pueden coexistir juntos. En efecto, si ya has
instalado una red HomePlug con el estandar HomePlug 1.0 (por ejemplo, con adaptadores
Hercules ePlug 85), no puedes afiadir adaptadores Hercules ePlug 200 a esa red. Sin
embargo, puedes perfectamente instalar una segunda red en tu casa compuesta por
adaptadores Hercules ePlug 200 y dispositivos compatibles con HomePlug AV.

@ El estandar HomePlug AV de adaptadores Hercules ePlug 200 no es compatible con el

Para instalar una red HomePlug:

1. Conecta el cable Ethernet a la clavija Ethernet del
primer adaptador.

2. Conecta el adaptador a un enchufe eléctrico
situado cerca del dispositivo que se va a conectar a
la red.

@ Con el Hercules ePlug 200 Nano PT: si lo
deseas enchufa otro dispositivo en el
enchufe eléctrico adicional (regleta, modem,
impresora...).
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3. Conecta el otro extremo del cable Ethernet al
ordenador, médem, consola de juegos o cualquier
otro dispositivo de red (por ejemplo, un médem
router).

4. Conecta el cable Ethernet a la clavija Ethernet del
segundo adaptador.

5. Conecta el adaptador a un enchufe eléctrico
situado cerca del dispositivo que se va a conectar a
la red.

@ Para optimizar la transferencia de datos en la
red PLC es preferible que no enchufes tu
adaptador directamente en una regleta.

6. Conecta el otro extremo del cable Ethernet al
ordenador, médem, consola de juegos o cualquier
otro dispositivo de red (por ejemplo, un ordenador).

@ Cuando los adaptadores estan conectados, el

LED I (estado de conexion) se enciende e
indica que la red esta funcionando
correctamente. La calidad de la sefial también
se indica mediante un cédigo de color,
explicado en el capitulo 1.5. Resumen de los
LED.
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El ordenador ya puede acceder a Internet mediante el moédem, puesto que los dos dispositivos estan
conectados entre si mediante la red HomePlug y tienen la misma contrasefia de red.
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2.4. Ya has creado una red HomePlug: aiadir un adaptador
nuevo a tu red

Vamos a tomar un ejemplo de una casa en la que ya has instalado una red HomePlug compuesta por
adaptadores HomePlug del estandar AV (Hercules ePlug 200 Nano PT, por ejemplo). Ahora deseas instalar
uno o mas adaptadores Hercules ePlug 200 Nano PT nuevos para ampliar tu red y poder conectar
dispositivos nuevos (impresora, mddem, router, consola de juegos...).

Conexion Ethernet y conexion eléctrica del nuevo adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT

1. Conecta el cable Ethernet a la clavija Ethernet del
nuevo adaptador.

2. Conecta el nuevo adaptador a un enchufe
eléctrico situado cerca del dispositivo que se va a
conectar a la red.

@ Para optimizar la transferencia de datos en la
red PLC es preferible que no enchufes tu
adaptador directamente en una regleta.

Con el Hercules ePlug 200 Nano PT: si lo
deseas enchufa otro dispositivo en el
enchufe eléctrico adicional (regleta, médem,
impresora...).
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3. Conecta el otro extremo del cable Ethernet al
ordenador, médem, consola de juegos o cualquier
otro dispositivo de red (aqui, un ordenador).

4. Pulsa el boton Connect durante 1 segundo en
uno de los adaptadores ya conectados a la red.

Ahora tienes 2 minutos para conectar el
adaptador nuevo.

5. Pulsa durante 1 segundo el botén Connect en el
adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT.

@ EILED 0‘\”' se enciende cuando se ha
establecido una conexién a la red.
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6. Repite este procedimiento para afiadir otro
adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT.

Conexion a la red

La contrasefia de red se aplica al adaptador Hercules ePlug, que ahora se puede comunicar con todos los
adaptadores de la red existente.

W

Si la conexién del adaptador a la red ha fallado, hay varias causas posibles.
Causa 1: Puede que no hayas realizado correctamente el procedimiento de conexion:

- Pulsa durante 1 segundo el botén Connect (también llamado botén de seguridad por
algunos fabricantes) en el adaptador que ya es parte de tu red existente.

- Realiza la conexion pulsando durante 1 segundo el botén Connect en el adaptador Hercules
ePlug 200 Nano PT. Tienes 2 minutos para llevarla a cabo.

Causa 2: El adaptador puede no estar conectado correctamente al enchufe eléctrico, o
el enchufe no tener corriente:

- Comprueba que el LED O del adaptador de corriente esta encendido.

Causa 3: Puede haber interferencias fuertes en la red eléctrica provocadas por otros
dispositivos cercanos al adaptador:

- Evita enchufar el adaptador directamente a una regleta.
- Desenchufa los dispositivos enchufados cerca del adaptador.

- Prueba a conectar el adaptador a otro enchufe.
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2.5. Como cambiar la contrasena de red

Puedes generar facilmente una nueva contrasefia aleatoria utilizando el botén Connect.

Si cambias la contrasefia de red en un adaptador, ese adaptador dejaré de formar parte de la
! ’ red.

- Pulsa durante de 8 a 12 segundos el boton de
conexion del adaptador cuya contrasefia desees
cambiar.

- Espera hasta que el adaptador se reinicie.

- Conecta los demas adaptadores pulsando durante
1 segundo el botén Connect en el adaptador que ya
es parte de la red que deseas creary, a
continuacion, pulsando el botén Connect en el
adaptador que deseas integrar en esa red.

- Repite este procedimiento para todos los
adaptadores que desees integrar en la red.
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3. CONFIGURACION Y GESTION DE LA RED CON
HERCULES ePLUG STATION

El software Hercules ePlug Station se ha disefiado para que puedas configurar y gestionar tu red PLC. Una
vez que hayas proporcionado los elementos de informacién solicitados, podras ver una descripcion de todos
los dispositivos conectados a la red PLC, que te permitira verificar su funcionamiento y bitrate, habitacién por
habitacion.

3.1. Descargar Hercules ePlug Station

Hercules ePlug Station se puede descargar del sitio web http://lwww.hercules.com, en la parte Downloads
de la seccion de productos PLC.

En el sitio web de Hercules, selecciona la versién correspondiente a tu producto, sigue el procedimiento y
guarda el archivo del instalador en el disco duro.

3.2. Instalar Hercules ePlug Station

- Haz doble clic en el archivo ePlugStation_Setup.exe (en la ubicacion en la que lo hayas guardado en el
ordenador) para ejecutar la instalacion.

4 Para utilizar Hercules ePlug Station, el ordenador debe cumplir los siguientes requisitos
‘ minimos del sistema:

- Intel Pentium Ill, AMD Athlon/AMD-K6

- 64 MB de RAM

- Tarjeta de red Ethernet 10/100 RJ-45

- Unidad de CD-ROM

- 50 MB de espacio libre en disco duro

- Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8

- Si se muestra un aviso de seguridad de Windows, haz clic en Ejecutar.
- Selecciona la ubicacion para la extraccién de los archivos y, a continuacién, haz clic en Siguiente.

Una vez terminada la extraccion, se abrira la ventana de Hercules ePlug Station.
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Hercules ePlug Station - 0

Instalar Hercules ePlug™ Station J

Hercules

heruks'
- Haz clic en el botén Instalar Hercules ePlug Station.

Se mostrara la ventana de bienvenida de ePlug Station InstallShield Wizard.

- Haz clic en Siguiente.

ePlug Station - InstallShield Wizard

Bienvenido a InstallShield Wizard de ePlug
Station

InstallShield(R) ‘Wizard instalard ePlug Station en su equipo.
e Para continuar, haga clic en Siguiente.
=

Hercl

ERINGES tation

[ Siguiente > | [ Cancelar
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- Selecciona Acepto las condiciones del Acuerdo de licencia y, a continuacion, haz clic en Siguiente.

InstallShield Wizard

Hercules ePlug™ Station

G Inztalar ePlug Station en:
C:M\Program FilesYHerculeshePlug Station

[ < flrds ][ §iguiente>l | Cancelar |

- Selecciona la ubicacion de instalacion de ePlug Station y, a continuacion, haz clic en Siguiente.

InstallShield Wizard

Hercules ePlug™ Station

Haga clic en Instalar para iniciar la instalacidn.

Para rewizar la configuracion de la instalacidn o realizar algtn cambio, haga clic en Atds. Para
zalir del asistente, haga clic en Cancelar.

[ < flrds ][ Inastalar I | Cancelar |

- Haz clic en Instalar para confirmar tu eleccion y ejecutar la instalacion.

ePlug Station se instalara en la ubicacion seleccionada.
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ePlug Station - InstallShield Wizard

InztallShield Wizard completo

IrztallShield \Wizard ha instalada eFlug Station con éxite. Haga
clic en Finalizar para zalir del asistente.

- Haz clic en Finalizar para salir del Asistente.

Ahora tienes un icono de acceso directo de ePlug Station en el escritorio y se ejecutara el
paso 1 del Asistente de instalacion de Hercules ePlug.

A continuacién tienes que ayudar a ePlug Station a identificar los adaptadores de tu red

(mediante la direccion MAC individual de cada adaptador) y asignarles una ubicacion en tu
casa.
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Hercules ePlug Station =X

Esta es mi primera red HomePlug (pack DUQ)

Ya tengo una red HomePlug

- Si alin no tienes una red HomePlug, selecciona Esta es mi primera red HomePlug (pack DUO) y sigue los
pasos de instalacion 1 a 7. A continuacion, consulta el capitulo 3.3. Gestionar la red HomePlug.

O Para obtener mas informacion, consulta el capitulo 2.3. Adn no has creado una red

HomePlug: instalacion inicial de Hercules ePlug 200 Nano PT Duo en este manual.

- Si ya has creado una red HomePlug, selecciona Ya tengo una red HomePlug. A continuacion puedes
configurar todos los adaptadores de tu red con la misma contrasefia, con lo que habilitaras la comunicacion
entre tus dispositivos.
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Este asistente te ayudara a asegurar y afiadir uno por uno todos los
adaptadores a tu red HomePlug.

Antes de empezar, asegurate de tener todos tus adaptadores
HomePlug a mano. |

Herues®

-Haz clicen === para iniciar.

Elige el adaptador HomePlug para configurar:

Tengo un ePlug™:

ePlug 200 |
ePlug 200 HD

Tengo otro adaptador HomePlug

ePlug 200 PT I

“, ePlug 500 Nano -

Hrus”

-
- Selecciona tu adaptador HomePlug y luego haz clic en ==
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Conecta tu adaptador HomePlug al ordenador mediante un cable
Ethernet o a través del médem router.

Tienes que definir una contrasefia para tu red y aplicaria a cada uno de tus
adaptadores.

Introducir la contrasefia de red:

Aplicar

La contrasefia de red te permite proteger los datos que viajan
entre todos tus dispositivos HomePlug. Sélo los dispositivos que
estén en la misma red podran comunicarse entre si.

Nota: sitienes una box de Internet equipada con un cable de alimentacidn HomePlug, basta con que conectes el cable
Ethernet del PC a la box para configurar este adaptador HomePlug.

Hereules*

- Introduce la contrasefia y luego haz clic en Aplicar.
! o g
Los cambios se han aplicado. El nombre de la red

ahora es: 123456789

Aceptar |

Hercus:

- Se mostrara la contrasefia que has introducido. Haz clic en Aceptar.
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Quiero afiadir otro adaptador HomePlug

No tengo ofro adaptador HomePlug

Hercips

- Si tu red incluye otros adaptadores HomePlug, repite el procedimiento haciendo clic en Quiero afiadir otro
adaptador HomePlug. De lo contrario, haz clic en No tengo otro adaptador HomePlug.

Enhorabuena, ahora ya puedes instalar tus adaptadores
HomePlug y disfrutar de tu red.

Salir del Asistenie )

Hereukes”

- Sal del asistente para acabar el procedimiento de configuracion.
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3.3. Gestionarlared PLC

Para ver tu red, selecciona el tipo de adaptador HomePlug correspondiente. Haz clic en === yen

A L
“= para moverte por las paginas.

Hercules ePlug™ Station

o

Selecciona tu modelo de ePlug en la lista siguiente:

% S ‘l o’

1 ra r 4 g !;f
{ |
ePlug 500 Nano PT ePlug 200 Nano PT ePlug 500 Nano ePlug 200 Nano
i s X \
TN i TN
¥ : o re

Selecciona tu modelo de ePlug en la lista siguiente:

] L
“'b 4 -

ePlug 200 HD ePlug 200 Multi ePlug 200 C

ePlug 200 PT ePlug 200 ePlug 85

Otro

Manual del usuario — 25/73



Hercules ePlug 200 Nano PT

La pestafia General muestra la configuracion general de la red PLC, con informacion relacionada con la
habitacion en la que se encuentra el adaptador, su direccién MAC, el estado de la red y el bitrate.

Hercules ePlug™ Station - 0x

General s =
/ / CONFIGURACION GENERAL
R 4 Ko
| Lo ol p———

s

el

|| Estas conectado a:Salon 1 sala: Habitacién 2 &
I
| 5
| I\ .: Estaqn:‘]e lared
/ = =

Bitrate

]! iszMbs /]

Direccidn MAC

| Direccidn MAC
00:1F:84:00:04:50

00:1F:84:00:04:47

Escanear lared

Afadir un dispositive

La informacién de Estas conectado a corresponde al adaptador al que esta conectado el
O ordenador en el que se esta ejecutando ePlug Station.
El indicador Estado de la red varia segun la calidad de la red: verde (calidad de conexion

muy buena), naranja (calidad de conexidn media), rojo (calidad de conexion mala).

3.4. Anadir uno o mas adaptadores a la lista de supervision de
Hercules ePlug Station

Se pueden afiadir un tercer y un cuarto adaptador para ampliar la red PLC a otras habitaciones de la casa.
Para que aparezcan en Hercules ePlug Station, debes introducir su informacién (habitacién, direccion MAC).

- En la pestafia General, haz clic en Afadir un dispositivo.
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e,
L -

Para afiadir un dispositivo, desconéctalo y anota:

- La direccidn MAG dndicada mediante "MAC" en a parte trasera del dispositivo), segin se indica en la
foto.

- La =ala en la gue deseas utilizar el dispositiva.

Haz clic en "Afadir' para afiadir mas lineas, dependiendo del ndmero de adaptadores que desees
afiadir,

Cuanda hayas terminado, haz clic en "Siguiente” para pasar al paso siguiente.

Direccion MAC

'
- 001F34000450

Pasawom :_tumeug Sala:
MAG : LR

2003003
10 1 BN HNTO YO

Salan 1 hit Aiadir )
ry SESEEENAEE
Saldn 2
-'b Saldn 3
Hahitacian:1
Habitacidn:2
Habitacidn:3 \ -’
Habitacidn:4
- Desenchufa el adaptador PLC que desees afiadir a la lista de supervision y anota su direccion MAC. A
continuacién, introduce la direccion MAC en el campo correspondiente y selecciona (en la lista desplegable)
la habitacion en la que se encuentra el adaptador PLC en cuestion.

- Haz clic en Afiadir y repite este procedimiento para los demas adaptadores que desees afiadir.

-Haz clicen - cuando hayas terminado.
- Enchufa el adaptador en un enchufe eléctrico de la habitacion que hayas indicado.

. _— 2
- Haz clic en s
- Conecta el adaptador segun las instrucciones que se muestran en la pantalla.

) [ -
-Haz clicen

- Haz clic en Cerrar.

El adaptador nuevo aparecera en la pantalla de configuracion general de la red PLC.

3.5. Escanear la red

Cada vez que ejecutes Hercules ePlug Station, o cuando accedas a la pestafia General, se realizara un
escaneo automatico de la red. Puedes llevar a cabo un escaneo manual desde la pestafia General haciendo
clic en el botdn Escanear la red.

Para desactivar el escaneo automético de la red, dirigete a la pestafia Info y quita la seleccién
de la casilla Escanear automaticamente la red.

A partir de este momento, sélo podras actualizar la configuracion general de la red PLC
mediante un escaneo manual.

Manual del usuario - 27/73



Hercules ePlug 200 Nano PT

3.6. Cambiar la ubicacion de un adaptador

Si has desenchufado un adaptador para enchufarlo en otra habitacion de tu casa, puedes cambiar la
informacion de ubicacion en ePlug Station para actualizar la configuracion general de la red.

ke
- En la pestaria General, haz clic en el icono S enla esquina superior derecha de la representacion de
la habitacién.
INFORMACION DEL ADAPTADOR (]
A,
- Para modificar los ajustes del adaptador, introduce su
direccion MAC (indicado con "MAC™), ademas de la sala
en la que deseas utilizar el adaptador.

Direccién MAC
001184000450

Sala:

Hahitacian 2 i
Habitacions < -
Cormedar 1 i \ —
Comedor 2 :
Despacha 1

- Verifica que la direccién MAC sea correcta y, a continuacion, selecciona la habitacion nueva en la lista
desplegable.

-Haz clicen &L
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3.7. Cambiar la contraseina de la red PLC

Para comunicarse entre si, todos los adaptadores de la red PLC deben tener la misma contrasefia.

Hercules ePlug™ Station - 8%
AJUSTES AVANZADOS
s Contrasefia de red:
Ajustes
/1 "
el O | La contraseria de red te permite proteger los datos que viajan entre todos tus

/| dispositivos HomePlug. Salo los dispositivas que estén en la misma red podran
comunicarse entre s Por 1o tanto, te recomendamos gue no cambies la

. contrasefia de red
£ 1

\mrndumera nueva HomePlugay
contrasefia de red:

D Aplicar la contrasefia salo al dispositivo conectado al PG

| 'r’ Aplicar |a contrasefia a todos los dispositivos de la red

Cambiar el nombre de la red

- En la pestafia Ajustes avanzados, introduce la nueva contrasefia de red en el campo correspondiente.

- Marca la casilla Aplicar la contrasefia a todos los dispositivos de la red.

{ Si marcas la casilla Aplicar la contrasefa sélo al dispositivo conectado al PC, el
v adaptador conectado al PC dejara de formar parte de la red.

- Haz clic en Cambiar el nombre de la red.

. . -
- En la ventana de aviso, haz clic en == |
- Toma nota del nombre de la red y, a continuacion, haz clic en Cerrar.
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3.8. Actualizar el firmware

Para beneficiarte de la ltima version del firmware, puedes visitar el sitio web de Hercules
(http://ts.hercules.com) y comprobar si hay disponible firmware nuevo para tus adaptadores ePlug. Sigue las
instrucciones y guarda el archivo en la unidad de disco duro.

Hercules ePlug™ Station - 8%

A
/

. Actualizacion de firmware

s
‘/J
| Herramientas 'l'ﬂ

I
I

[

| Para actualizar el firmware, selecciona la ubicacidn del archivo de

|| actualizacion en el ordenador vy, a continuacion, haz clic en “Actualizar el
/ firmware".

f

Actualizar el firmware

Restaurar los ajustes de fébrica

Restaurando los ajustes de fabrica

@ Hercules aPlug™ Stati

- En la pestafia Herramientas, haz clic en el botén y selecciona la ubicacion del archivo de
actualizacion del firmware en tu ordenador.

- Haz clic en Actualizar el firmware.

3.9. Restaurar la configuracién predeterminada de fabrica del
adaptador ePlug conectado al PC

Si te encuentras con un problema de conexién, puedes restaurar la configuracion predeterminada de fabrica
mediante ePlug Station.

Este procedimiento restaurara la configuracion predeterminada de fabrica sélo del adaptador
v conectado al PC. Si has modificado previamente la contrasefia de red, este adaptador dejara
de formar parte de la red.

a pulsar el botdn de conexion del adaptador Hercules ePlug 200 Nano PT durante 15

O Restaurar la configuracion predeterminada de fabrica mediante ePlug Station es equivalente
segundos 0 mas.
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4. LARED HOMEPLUG EN LA PRACTICA

Ahora que la red HomePlug esta instalada, es el momento de pasar a algunos ejemplos practicos. En los
capitulos siguientes, te ensefiaremos a compartir archivos, una impresora, 0 a dejar que tus amigos
compartan tu conexién ADSL para jugar en linea.

4.1. Algunos prerrequisitos

- Los procedimientos descritos en este capitulo difieren en funcién del sistema operativo utilizado. Asegurate
de consultar las secciones correspondientes a tu sistema.

- Has creado una red HomePlug compuesta por uno o mas dispositivos (ordenador(es), médem, router, "box"
de Internet, impresora...).

- Los procedimientos para compartir la conexion a Internet se aplican a ordenadores o dispositivos
conectados a tu médem router mediante una red HomePlug compuesta por adaptadores Hercules ePlug.

- Para compartir una conexion a Internet, el router y el médem (Ethernet ADSL, cable o "box" de Internet)
deben estar conectados a un adaptador Hercules ePlug que esta a su vez conectado a un enchufe eléctrico,
todo debe estar encendido, y la linea de Internet debe estar activa.

4.2. Identificacion del tipo de red HomePlug: Infraestructura o
Ad hoc

El tipo de red HomePlug dependera del tipo de hardware que tengas.

Estas conectando... Tu modo es...

Uno o mas ordenadores a un Infraestructura, segun el cual los adaptadores estan conectados a
moédem router ADSL (o un tu router. El modo Infraestructura es apropiado para

moédem Ethernet ADSL intercambiar datos, jugar en red, y también para compartir una
conectado a un router) conexion a Internet y/o una impresora entre varios ordenadores.

Para saber como instalar y configurar tu médem router o tu router,
consulta la documentacion del fabricante.

Uno de tus ordenadores por Ad hoc (también conocido como Peer to Peer o de ordenador a
cable directamente a un médem | ordenador), segln el cual los ordenadores estan conectados
USB o Ethernet ADSL directamente entre si, por cable o mediante HomePlug, sin un

router. El modo Ad hoc es apropiado para intercambiar datos o
jugar en red entre dos ordenadores.
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4.3. Ordenadores con Windows 7: Compartir carpetas, una
impresora o una conexion ADSL

entre ordenadores que funcionan con Windows 7, no es obligatorio que los ordenadores
pertenezcan al mismo grupo en el hogar. Sin embargo, si quieres compartir entre
Windows 7 y un sistema operativo anterior, asegurate de definir el mismo grupo en el hogar
en todos los ordenadores. Para saber cdmo crear un grupo en el hogar, consulta las
secciones dedicadas a los sistemas operativos correspondientes.

O Para crear una red de ordenadores, compartir datos, una impresora o una conexion ADSL

Antes de llevar a cabo el procedimiento descrito, asegurate de tener derechos de
administrador. Para obtener mas informacién sobre la obtencion de derechos de
administrador, consulta la ayuda en linea de Windows 7.

Las rutas de acceso mencionadas abajo pueden variar ligeramente si has modificado la
configuracién de pantalla predeterminada en Windows 7 (es decir, las propiedades del ment
Inicio y la visualizacion del Panel de control).

Has asociado tu ordenador a una red privada (en contraposicién a una red publica). Por ello, se activan las
opciones de descubrimiento (es decir, la posibilidad de ver periféricos y ordenadores externos y ser visto por
otras redes), y ya has optado por activar o no las opciones de uso compartido (el procedimiento de activacion
de las opciones de uso compartido también se describe en la seccion 4.3.3).

4.3.1.Windows 7: Compartir una conexion ADSL en una red de
tipo Infraestructura

Recordatorio: Si dispones de una box de Internet, de un modem router o de un router conectado a un
maddem y uno o varios ordenadores, tu red estara por defecto en modo Infraestructura. En ese modo, los
ordenadores estan conectados a un punto de acceso, en este caso la box, el médem router o el router
conectado a un médem, mediante la red PLC. El modo infraestructura es ideal para intercambiar datos,
jugar en red, y también para compartir una conexion a Internet y/o una impresora entre varios ordenadores.
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Procede como sigue para cada ordenador que utilice la conexién compartida a Internet:

g oo
‘_1’ Tareas iniciales

@ Windows Media Center

Calculadora

Neotas répidas

% Recottes
&," Lupa

®, Solitario
&

> Todos los programas

Buscar programas y archivos

2]

Tipo de acceso,

Cosmin-Win7
Documentos
Imagenes

Musica

Juegos

2

Panel de control

Dispositivos e impresoras

Programas predeterminados

Ayuda y soporte técnico

lwreramicl

pagar | ™|

Conectar o desconectar

Internet

Conexiones:

[ Local Area Connection

‘ EEmdndemlAma&n )

General
Conexidn
Conectividad IPv4: Internet
Conectividad IPve: Sin acceso a Internet
Estado del medio: Habilitado
Duracidn: 00:09:02
Velocidad: 1,0 Gbps
Detalle:
Actividad
Enviados — k! ——  Recbidos
=4
Bytes: 438.083 | 627,546
I '@Pmpiedades [ @'Dashah\lilar ][ Diagnosticar ]
e

Accede al Centro de redes y recursos
compartidos. Para ello, selecciona el menu
Inicio/Panel de control.

Haz clic en la seccion Internet y luego en Centro
de redes y recursos compartidos.

En la ventana Centro de redes y recursos
compartidos, haz clic en el enlace Conexion de
area local.

4. Enlaventana Estado de Conexion de area

local, haz clic en Propiedades.
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[ Propiedades de Local Area Connection g

Funciones de red

Conectar usando
I‘T!‘ Atheros L1 Gigabit Ethemet 10/100/1000Base-T Controlle

Esta conexidn usa los siguientes elementos:

& Clientte para redes Microsoft

.Q Programador de paguetes QoS

g[lompamr impresoras y archivos para redes Microsaft
.

e s = =n de topol...
4. Respondedor de deteccion de topologias de nivel de v...

Descripcion

Protocolo TCP/IP. B protocolo de red de drea extensa
predeterminado gue permite la comunicacién entre varas
redes conectadas entre si.

|

General | Configuracion alternativa

Puede hacer que la configuracion IP se asigne automaticamente sila
red es compatible con esta fundonalidad. De lo contrario, debera
consultar con el administrador de red cudl es la configuracién IP
apropiada.

(@) Obtener una direcddn IP automaticamenty

) Usar la siguiente direccion IP:

| Direccién IP:
Mascara de subred:
Puerta de enlace predeterminada:

I (@) Obtener |a direccion del servidor DNS automaticamente I

(7 Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DS preferido:

Servidor ONS alternativo:

Validar configuracion al saiir
Aceptar Cancelar

-
Propiedades: Protocalo de Internet versién 4 (TCP/APvA)  (oCMINES)
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5. Enla pestafia Propiedades de Conexion de
area local, selecciona Protocolo de Internet
version 4 (TCP/IPv4).

6. Haz clic en Propiedades.

7. Enlaventana Propiedades: Protocolo de
Internet version 4 (TCP/IPv4), selecciona
Obtener una direccion IP automaticamente y
Obtener la direccion del servidor DNS
automaticamente.

8. Haz clic en Aceptar para validar.

9. Haz lo mismo para el Protocolo de Internet
version 6 (TCP/IPv6).

Para acceder a Internet, sélo tienes que ejecutar tu
navegador de Internet.
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4.3.2.Windows 7: Compartir una conexion ADSL en una red de
tipo Ad hoc

Vamos a tomar el ejemplo de una red PLC Hercules compuesta, por un lado, por un médem USB o Ethernet
ADSL conectado directamente por un cable a uno de tus ordenadores (al que nos referiremos como Punto de
conexion A) y, en el otro extremo, por un ordenador (al que nos referiremos como Punto de conexion B) en el
que deseas acceder a Internet.

Punto de conexién A Punto de conexién B

Estas en modo Ad hoc. En este modo, los ordenadores estan conectados directamente entre si, sin un
punto de acceso (o router), mediante la red PLC. Para que el Punto de conexioén B pueda acceder a la
conexion ADSL del Punto de conexion A:

- El Punto de conexion B debe formar parte de la misma red PLC que el Punto de conexion A.

- El ordenador conectado al mddem debe estar encendido.

- Lalinea de Internet debe estar activa.
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:/'.) Paint
J[ Tareas iniciales

@ Windows Media Center

Calculadora

Cosmin-Win7
Documentos

Imégenes

Musica
Notas rapidas

R o
&

Juegos

Equipo
| Lupa
i Panel de control
* | soliterio
e Dispositivos e impresoras

Programas predeterminados

Ayuda y soporte técnico

> Todos los programas

car programas

=
[ o

Conectar o desconectar

Internet
Grupe Hogar: Unido
| U Local Area Connection |

Tipo de acceso:

Conexiones;

p
& Propiedades de Broadband Connection

—|

Conexidn compartida a Intemet

Permitir que los usuarios de otras redes se conecten a
través de la conexidn a Intemet de este equipo

Establecer una conexion de acceso telefdnico cada vez
que un equipo de la red intente obtener acceso a Intemet

[ Permitir que los usuarios de otras redes controlen o
deshabiliten |la conexién compartida a Intemet

Usar Conexié partida a Intemet (1CS) =
sar Conexidn compartida a Intem:

|
| General I Opciones | Seguridad | Funciones de red | Compartir

[ Aceptar ][ Cancelar
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1. Accede al Centro de redes y recursos
compartidos. Para ello, selecciona el
mend Inicio/Panel de control.

2. Haz clic en la seccion Internet y luego en
Centro de redes y recursos
compartidos.

3. Enlaventana Centro de redes y
recursos compartidos, haz clic en el
enlace Conexion de area local.

4. En la pestafia Compartir, marca la casilla
Permitir que los usuarios de otras
redes se conecten a través de la
conexion a Internet de este equipo.

Nota: La opcidn Establecer una conexion
de acceso telefonico cada vez que un
equipo en mi red intente tener acceso a
Internet te permite habilitar la conexién a
Internet en el ordenador conectado al
médem, en el caso de que no haya conexion
cuando otro ordenador intente conectar a
Internet.
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Ya puedes acceder a Internet desde todos los ordenadores de tu red.

4.3.3.Activar el uso compartido

Antes de configurar el uso compartido de tus carpetas, tu impresora o tu conexion a Internet, debes activar el
uso compartido en el Centro de redes y recursos compartidos.

Conectado actualmente a:

guillemot-ro.org
0 Accesoalnternet

Abrir Centro de reder v recursos compartidos

11:18
03/02/2011

Nota: Para abrir el Centro de redes y recursos compartidos, haz clic en el icono de la red en la barra de
tareas de Windows, y a continuacion en el enlace Abrir Centro de redes y recursos compartidos.

Activar el uso compartido de archivos e impresoras

B ) % 1

Nota: Para activar el uso compartido de la impresora, primero debes haber instalado una impresora.
— Haz clic en el enlace Cambiar configuracioén de uso compartido avanzado.
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v+ <« Redes elnternet » Centro de redes y recursos compartidos w | ¥4 Wl Buscaren el Panel de control 2

Ventana principal del Panel de

control Ver informacién bésica de la red y configurar conexiones

1 Wer mapa complete
LY (*

Cambiar configuracién del

TR ¥ WINT-PC guillemot-ro.org Internet

Cambiar configuracién de uss (Este equipo)

ERECLE O Ver las redes activas Conectar ¢ desconectar

illemot Tipe de acceso: Internet
guillemot-ro.org .
G Hogar: Unid
L‘: !! Red doméstica "upe Hegar e
= Conexiones: [ Local Area Connection

Cambiar la configuracion de red

ﬁa Configurar una nueva conexién o red
-

Configurar una conexién inalambrica, de banda ancha, de acceso telefénico, ad hoc o VPN; o
bien configurar un enrutader o punto de accesa,

i Conectarse 2 una red

Conectarse o volver a conectarse a una conexién de red inaldmbrica, cableads, de acceso
telefanice o VPN,

4 Elegir grupe en el hogar y opciones de uso compartido

Obtener accesa a archivas e impresoras ubicados en atros equipos de la red o cambiar la
configuracién de uso compartido.

Vea también @ Solucionar problemas
Firewall de Windows Diagnosticar y reparar problemas de red u obtener informacién de solucidn de problemas.
Grupo Hogar

I Opciones de Internet

"

- Enla zona Compartir archivos e impresoras, selecciona Activar el uso compartido de archivos e
impresoras.

Compartir archivos e impresoras

Cuando se activa el use compartido de archivos e impresoras, los usuarios de la red podran tener
acceso a los archivos e impresoras compartidos en este equipo.

Activar el uso compartide de archivos e impresoras

Activar el uso compartido de carpetas publicas

Nota: Una carpeta publica es una carpeta que puede compartirse con otros usuarios del mismo ordenador o
de la misma red.

- En la zona Uso compartido de la carpeta publica, selecciona Activar el uso compartido para que
todos los usuarios con acceso a la red puedan leer y escribir archivos de las carpetas publicas (no
habra ninguna limitacion en cuanto a consulta, escritura o lectura del contenido de esas carpetas).
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Uso compartido de la carpeta publica

Cuando se activa el uso compartido de carpetas publicas, los usuarios de la red, incluidos los
miembros del grupo en el hogar, pueden obtener acceso a los archivos de estas carpetas, ;Qué sen
las carpetas piablicas?

@ Activar el uso compartido para que todos los usuarios con accese a la red puedan leery
escribir archivos de las carpetas publicas

() Desactivar el use compartido de |a carpeta publica (los usuanos que iniciaron sesion en este
equipo tedavia podran obtener acceso a esas carpetas)

- Haz clic ahora en el botén Guardar cambios antes de activar el uso compartido de los archivos
multimedia.

Activar el uso compartido de archivos multimedia

Nota: Esta opcion te permite activar el uso compartido de tu musica, videos e imagenes.

- En el Centro de redes y recursos compartidos, haz clic en la seccion Elegir grupo en el hogar y
opciones de uso compartido.

I Elegir grupe en el hegar y opciones de uso ccmpartidcl

Obtener acceso a archivos e impresoras ubicades en otros equipos de la red o cambiar la
configuracién de uso compartide.

- En la zona Compoartir bibliotecas e impresoras, marca Imagenes, Musica y Videos.

Compartir biblictecas e impresoras

I [¥]Imagenes [¥] Muisica [¥] Videos I

[ Documentos [#]Impresoras

- Haz clic en el botén Guardar cambios.

4.3.4.Windows 7: Compartir carpetas publicas o personales

Recordatorio: En Windows 7, hay dos tipos de carpetas: las carpetas personales o locales y las carpetas
publicas. Una carpeta personal es una carpeta que pertenece a un usuario especifico creada en el
ordenador, mientras que una carpeta publica es una carpeta que puede compartirse con cualquier otro
usuario del mismo ordenador o en la misma red. En esencia, una carpeta publica es compartida, y por lo
tanto disponible para que cualquiera la visualice (nivel de autorizacién minimo). Para compartir carpetas
personales (la carpeta de tus propias imagenes, por ejemplo), debes seleccionar los usuarios que podran
acceder a sus contenidos y definir el nivel de autorizacidn, como se indica en el procedimiento siguiente.

1. Selecciona la carpeta que quieras compartir, sin abrirla. Aqui, tu carpeta Mis imagenes.
2. Haz clic con el boton derecho del ratén en la carpeta. Selecciona Compartir con.
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MNombre Fecha de modifica.. Tipo Tamafic
£ Bisquedas 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos
i Contactos 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos
@ Descargas 02/02/2011 15:36 Carpeta de archives
i Escritorio 03/02/2011 10:58 Carpeta de archivos
L Favoritos 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos
® Juegos guardados 02/02/2011 12:53 Carpeta de archives
W Mimisica 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos
= Mis documentos 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos

| = Mis ima 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos

T Abrir peta de archives
2\ Abrir en una ventana nueva peta de archivos

Agregar a la lista del Reproductor de Windows Media
Reproducir con el Reproductor de Windows Media

Compartir con [k 3 Madie

Restaurar versiones anteriores Grupo en el hogar (lectura)

Incluir en biblicteca L4 Grupe en el hogar (lectura y escritura)
Enviar a L4 Usuarios especificos...

Cortar

Nota: Puedes compartir la carpeta con Grupo en el hogar (lectura), Grupo en el hogar (lectura y
escritura) o Usuarios especificos. El grupo en el hogar se corresponde con los ordenadores que forman
parte del grupo Red doméstica.

3. Siactivas el uso compartido con usuarios especificos, debes seleccionar los usuarios que tendran
acceso a esa carpeta.

Elija a las personas con las que desea compartir

Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios,

| E Agregar
Win7
Guest

Everyone
Grupe en el hogar

rmiso

Tengo problemas para compartir
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4. Enlaventana Archivos compartidos, selecciona el usuario o usuarios que podran acceder a esta
carpeta, y luego haz clic en Agregar.

Nota: Puedes proporcionar acceso a todos los usuarios sin restricciones (opcion Todos) o seleccionar a
usuarios especificos creados previamente en el PC. También puedes crear nuevos usuarios haciendo clic en
Crear un nuevo usuario... en la lista desplegable.

5. Selecciona el Nivel de permiso que deseas asignar haciendo clic en la linea de ese usuario: Lectura
(autorizacién sélo para ver), Lecturalescritura (autorizacion para ver, afiadir y borrar) o Propietario
(autorizacién para ver, modificar, afiadir y borrar).

6. Haz clic en el boton Compartir. Asegurate de anotar la ruta indicada, que te permitira acceder a la
carpeta compartida en la red desde otro ordenador.

4.3.5. Ordenadores con Windows 7: Acceder a carpetas

compartidas
[T —sw=== 1. Enel Explorador de archivos, accesible
P — ——— mediante Inicio/PC, haz doble clic en Red.

47 Favorites = Dispo:

witimedia (3)

# Descargas " y P

o - Accedes a la lista de los ordenadores en la misma
'j‘ G5 gan red. Usa la ruta indicada por Windows cuando
b3 configures el uso compartido.
.L‘ GUILLEMOT-PC k WING-BC
A s 2. Haz doble clic en el ordenador que esta

" e compartiendo las carpetas a las que quieres

| e acceder.
i 3. Sise ha definido una contrasefia, introduce tu

nombre de usuario y tu contrasefa.

Apareceran todas las carpetas. Dependiendo de tu
nivel de autorizacion, puedes visualizar, modificar,
afiadir y/o borrar carpetas y archivos compartidos.

4.3.6.Windows 7: Compartir una impresora

Es posible poner una impresora en una red y compartirla con todos los ordenadores de la casa conectados
en red mediante los adaptadores Hercules ePlug.

impresora en el Centro de redes y recursos compartidos (consulta el capitulo 4.3.3 Activar
el uso compartido). La impresora debe configurarse para uso compartido en el ordenador al
qQue esta conectada y en el que esta instalada.

@ Para acceder a una impresora en red, primero debe configurarse el uso compartido de la

En el ordenador conectado a la impresora:
1. Haz clic en Inicio/Dispositivos e impresoras.
Se muestra la lista de impresoras instaladas.
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4 Dispositivos (2)

A

WINT-PC SyncMaster

4 Impresoras y faxes (3)
Abrir

Abrir en una ventana nueva

i

T R

Ver lo que se esta imprimiendo

| v Establecer como impresora predeterminada
Preferencias de impresién

Propiedades de impresora

Crear acceso directo

Solucionar problemas

Quitar dispositive

Propiedades

Categoria: Impresora

[ =} Propiedades de HP Color Laserlet 2800 Series PS

[ 6n del color | Seguidad | C

i6n del dispostive | Acercade |

General

Compartr | Puetos |  Opciones avanzadas

./ Sicomparte esta impresora, séla los usuarios de la red con un

#%)  nombre de usuario y una contrasefia para este equipo pueden
imprimir en ella. La impresora na estars disponible cuando el equipo
entre en suspensién. Para cambiar esta configuracion, use faenire.de
redes y recursos compartidos:

Compartir esta impresora
Recurso
compartido:

Shared_printer

Presentar trabajos de impresion en equipos cliente

Controladores

Si comparte esta impresora con otres usuarios que usan otras
versiones de Windows, se recomienda instalar controladores
adicionales para que no tengan que buscar el controlador dela
impresora cuando se conecten a la impresora compartida.

Controladores adicionales,

=
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2. Haz clic con el boton derecho del ratén en la

impresora y selecciona la opcion Propiedades de
impresora.

En la ventana Propiedades de [mi_impresora],
selecciona la pestafia Compartir.

Marca la casilla Compartir esta impresora.

Selecciona el nombre de la impresora que se
mostrara en la red en Recurso compartido.

Haz clic en Aplicar, y después en Aceptar.
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4.3.7.0rdenadores con Windows 7: Acceder a la impresora
compartida

En los ordenadores que usaran la impresora compartida:
1. Haz clic en Inicio/Dispositivos e impresoras.

2. Haz clic en el boton Agregar una impresora.
Agregar una impresora

Aparecera el asistente Agregar impresora.

Qué tipo de impresora desea instalar?

+ Agregar una impresora local
Use esta opcién 5610 5 o tiene un impresors USE (Windows instala sutomticsmente las

PIEEE3 USE cuindo s conecanl 3. Haz clic en Agregar una impresora de red,
inalambrica o Bluetooth.

9 Agregar una impresora de red, inalémbrica o Bluetooth
Asegirese de que el equipo ests conectado 2 1a red o de que la impresora Blutocth o
inalambrica esté encendida

Seleccionar una impresora

T — 4. Windows buscara las impresoras compartidas en
\NT-PC\Shared_pinter la red. Selecciona la impresora compartida.

5. Haz clic en Siguiente.

6. Sies necesario, acepta la instalacién de los
controladores de la impresora cuando Windows te
Buscar de nuevo |0 plda

9 Laimpresora deseada no esta en la lista

HP Color LaserJet 2800 Series PS se agregé correctamente

Nombredels  mpramCompridd 7. Confirma el nombre de la impresora y luego haz

impresora:

s imprsor s sl co el conteodor HP Color Losret 500 S 75 clic en Siguiente.

8. Marca la casilla Establecer la impresora como
predeterminada, si asi lo deseas.

9. Haz clic en Finalizar para cerrar el Asistente.
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4.4. Ordenadores que funcionan con Windows Vista: Compartir
carpetas, una impresora o una conexion ADSL

entre ordenadores que funcionan con Windows Vista, no es obligatorio que los ordenadores
pertenezcan al mismo grupo de trabajo. Sin embargo, si quieres compartir entre

Windows Vista y un sistema operativo anterior, asegurate de definir el mismo grupo de
trabajo en todos los ordenadores. Para obtener mas informacién sobre como crear un grupo
de trabajo, consulta el manual de tu producto Hercules.

O Para crear una red de ordenadores, compartir datos, una impresora o una conexion ADSL

Nota: Las rutas de acceso descritas a continuacién pueden variar ligeramente si has modificado la
visualizacién predeterminada en Windows Vista (es decir, las propiedades del mend Inicio y la visualizacion
del Panel de control).

Has conectado el ordenador a una red privada (en contraposicion a una red publica). Por lo tanto, las
opciones de descubrimiento (mas concretamente, la habilidad de ver dispositivos exteriores y ordenadores y
ser visto por otras redes) estan activadas, pero las opciones de uso compartido no lo estan. Por lo tanto,
debes activarlas manualmente antes de poder compartir tus carpetas, tu conexion a Internet o tu impresora.

4.4.1.Windows Vista: Compartir una conexion ADSL en una red
de tipo Infraestructura

Recordatorio: Si tienes una "box" de Internet, un médem router o un router conectado a un médem y uno o
mas ordenadores, tu red estard en modo Infraestructura de forma predeterminada. En este modo, los
ordenadores estan conectados a tu punto de acceso, que puede ser tu "box", tu médem router o router
conectado a un médem, mediante la red HomePlug. El modo Infraestructura es ideal para intercambiar
datos, jugar en red, y también para compartir una conexién a Internet y/o una impresora entre varios
ordenadores.
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Procede como sigue para cada ordenador que vaya a utilizar la conexién compartida a Internet:

"

Conectado actualmente a: I
Red 4
lf'_]_ +  Acceso Solo local

Conectarse a una red
Centro de redes y recursos compartidos

. T eee—

4P Red ¢ (red privad]
Acceso Sélo local

Personalizar

Conexion Red

[ Estado de Red

General
Conexién
Conectividad TPv4: Local
Conectividad IPvé: Limitada
Estado del medio: Habilitado
Duradén: 00:18:24
Velocidad: 100,0 Mbps
Actividad
Enviados — L Recibidos
=
Bytes: 12952 | 1,636
[ @Prouedades ]l @Dashablhtar ] l Diagnosticar ]

1

. Accede al Centro de redes y recursos

compartidos. Para ello, haz clic en el icono de la
red en la barra de tareas de Windows y, a
continuacion, haz clic en el enlace Centro de
redes y recursos compartidos.

Haz clic en el enlace Ver estado.

En la ventana Estado de Red, haz clic en
Propiedades.

En la ventana de confirmacién de Windows Vista,
haz clic en Continuar.
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Funciones de red | Lisa

popesisscics S

Conectar usando:

&¥ Realtek RTLE139/810« Famiy Fast Ethemet NIC #20

Esta conexién usa los siguientes elementos:
"% Clierte para redes Microsoft
g Programador de paquetes QoS
g&:muanir impresoras y archivos para redes Microsoft

W
U -I- Protocolo de Inmtemet versidén 4 (TCP/IPv4) I

d = de topol
-&. Respondedor de deteccidn de topologias de nivel de v..

Desinstalar Propiedades

Descripcidn
Protocolo TCP/IP. Bl protocolo de red de drea extensa
predeterminado que pemmite la comunicacion entre varias
redes conectadas entre si

KR EE

SR S e Tl T
Propiedades de Protocolo de Internet version 4 (TCP/TPv4)

General | Configuracidn alternativa

Puede hacer que la configuracién IP se asigne automaticamente si la red
es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberd consultar
con el administrador de red cudl es la configuracién IP apropiada.

Obtener una direccién IP automaticamente I

Usar la siguiente direccion IP:
Direccidn IP:
Méscars de subred:

Puetta de enlace predeterminada:

@ Obtener |a direccidn del servidor DS automaticaments I

Usar las siguientes direcdones de servidor DNS:
Servidor DNS preferida:

Servidor DNS alternativo:

Opciones avanzadas...

Hercules ePlug 200 Nano PT

5. Enla ventana Propiedades de red, selecciona
Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4).

6. Haz clic en Propiedades.

7. Enla ventana Propiedades de Protocolo de
Internet version 4 (TCP/IPv4), selecciona
Obtener una direccion IP automaticamente y
Obtener la direccion del servidor DNS
automaticamente.

8. Haz clic en Aceptar para validar.

9. Haz lo mismo para Protocolo de Internet
version 6 (TCP/IPv6).

Para acceder a Internet, sélo tienes que ejecutar tu
navegador de Internet.

4.4.2.Windows Vista: Compartir una conexion ADSL en una red

de tipo Ad hoc

Vamos a tomar el ejemplo de una red Hercules HomePlug compuesta, por un lado, por un médem USB o
Ethernet ADSL conectado directamente por un cable a uno de tus ordenadores (al que nos referiremos como
Punto de conexién A) y, en el otro extremo, por un ordenador (al que nos referiremos como Punto de

conexion B) en el que deseas acceder a Internet.
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Punto de conexién A Punto de conexién B

Estas en modo Ad hoc. En este modo, los ordenadores estan conectados directamente entre si, sin un
punto de acceso (o router), mediante la red HomePlug. Para que el Punto de conexion B pueda acceder a
la conexion ADSL del Punto de conexion A:

- El Punto de conexion B debe formar parte de la misma red HomePlug que el Punto de conexion A.
- El ordenador conectado al médem debe estar encendido.

- Lalinea de Internet debe estar activa.

r — 1. Accede al Centro de redes y recursos
e e e I compartidos haciendo clic en eI_icono de
la red en la barra de tareas de Windows
=y Red3 y, a continuacion, haz clic en el enlace
- Acceso: Local eInternet Centro de redes y recursos
e compartidos.
) ;c&m: Solo local Antes de establecer el uso compartido de las
i carpetas, la impresora o la conexion a
Internet, debes activarla en el Centro de
Conectarse a una red redes y recursos compartidos.
Centro de redes v recursos compartidos I

L
2. Haz clic en Administrar conexiones de red.
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il oy
C 00 ) |if « Redeselntemet » Centro de redesy recursos compartidos -

Archivo  Edicién  Ver Herramientas Ayuda

Buscar

Tare . .
= Centro de redes y recursos compartidos

Ver equipos y disposit

Ver el mapa complete
ectarse a una red

fiaurar una con I&/

Administrar

Y .
HERCULES Varias redes Internet
Diag icary (Este equipa)
_-5' Red 3 (red publica) Personalizar
Acceso Local e Internet
Conexitn Internet Ver estado

3. Haz clic derecho en Internet, y selecciona la opcion Propiedades.

el
» Panel de control » Coneriones de red -

Archive  Edicién  Ver F Opcicnes
Wy Organizar = 3 Vista abilitar este
Membre Estado Mombre del dispositive Conectividad Categoria de red Propietaric Tipo Nuarmere de telé...
Red publica (1) -

i Int

| Pnecel Desactivar

G Ath Estado
Red privada Diagnosticar e
%‘g‘l E:?I Conexiones de puente

" Real

Crear acceso directe
Eliminar

Cambiar nombre

I Propiedades I
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& Propiedades de Conexién de banda ancha M

| General I Opciones | Seguridad | Funciones de red | Compartir

Conexién compartida a Intemet

Permitir que los usuarios de otras redes se conecten a
través de la conexidn a Intemet de este equipo

Establecer una conexién de acceso telefdnico cada vez
que un equipo de la red intente tener acceso a Intemet

[ Permitir que los usuarios de otras redes controlen o
deshabiliten |la conexidn compartida a Intemet

Usar Conexié partida a Intemet (ICS) : =
sar Conexidn compartida a Intem:

Aceptar

4. En la pestafia Compartir, marca los
cuadros Permitir que los usuarios de
otras redes se conecten a través de la
conexion a Internet de este equipo y
Establecer una conexion de acceso
telefonico cada vez que un equipo en
mi red intente tener acceso a Internet.

Nota: La opcidn Establecer una conexion
de acceso telefonico cada vez que un
equipo en mi red intente tener acceso a
Internet te permite habilitar la conexion a
Internet en el ordenador conectado al
médem, en el caso de que no haya conexion
cuando otro ordenador intente conectar a
Internet.

?a puedes acceder a Internet desde todos los ordenadores d:; tu red.

4.4.3.Activacion del uso compartido
Antes de establecer el uso compartido de las carpetas, la impresora o la conexion a Internet, debes activarla

en el Centro de redes y recursos compartidos.

| 15:31

Nota: Para abrir el Centro de redes y recursos compartidos, haz clic en el icono de la red en la barra de
tareas de Windows y, a continuacion, en el enlace Centro de redes y recursos compartidos.
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* < Redeselnternet » Centro de redes y recursos compartidos - Buscar

T z
= Centro de redes y recursos compartidos

Ver equipos y di

Al Ver el mapa completo
Conectarse a una red

Configurar una conexién o ! ﬂ 0

PC-WIFI-TEAM Hercules Internet
Administrar conexiones (Este equipo)

Diagnosticar y reparar
@ Hercules (red privada) Personalizar
Acceso Local e Internet
Conexién Conexién de red inalambrica (Hercules) Ver estado

2! Intensidad de sefial: excelente Desconectar

2 Compartir y detectar
Deteccion de redes @ Activade
Uso compartido de archivos @ Desactivado

Uso compartido de |a carpeta @ Desactivado
Acceso publico

Uso compartido de impresoras @ Desactivado

Vea también
Uso compartido con proteccién @ Activado
Firewall de Windows por contrasefia

Opciones de Internet Uso compartido de multimedia @ Desactivado

Activacion del uso compartido de archivos

- En la zona Compartir y detectar, haz clic en el enlace Desactivado o en el boton (¥ situado en el lado
opuesto de Uso compartido de archivos.

- Selecciona el botdn de radio Activar el uso compartido de archivos.

Uso compartido de archivos @ Desactivado ':’_‘:J

Cuando se activa el uso compartido de archives, los usuarios de la red podran tener acceso a
los archivos e impresoras compartidos en este equipo.

|@ Activar el uso compartido de archivos |
() Desactivar el uso compartide de archivos

- Haz clic en Aplicar. En la ventana de confirmacién de Windows Vista, haz clic en Continuar.
Activacion del uso compartido de carpetas publicas

Nota: Una carpeta publica es una carpeta que puede compartirse con otros usuarios del mismo ordenador o
de la misma red.

- En la zona Compartir y detectar, haz clic en el enlace Desactivado o en el boton (¥ situado en el lado
opuesto de Uso compartido de la carpeta Acceso plblico.
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- Selecciona el boton de radio Activar el uso compartido para que todos los usuarios con acceso a la
red puedan abrir archivos (sélo podran consultar los archivos) o selecciona Activar el uso compartido
para que todos los usuarios con acceso a la red puedan abrir, cambiar y crear archivos (no habra
limitaciones en los contenidos de esas carpetas en términos de visualizacion, realizacion de cambios y
afiadidos u otras acciones).

Uso compartido de la carpeta @ Desactivado (~)
MAcceso pablico 3

Cuande se activa el uso compartido de la carpeta Accese piblico, los usuarios de la red

pueden obtener acceso a los archivos de esta carpeta. (Oué ez la carpeta Acceso publico?

@ Activar el uso compartide para que tedos los usuarios con accese a la red puedan abrir
archivos

() Activar el uso compartido para que todos los usuarios con accese a la red pueda abrir,
cambiar y crear archivos

") Desactivar el uso compartide (los usuarios que iniciaron sesion en este equipo todavia

podran obtener acceso a esta carpeta)
¥ Aplicar

- Haz clic en Aplicar. En la ventana de confirmacién de Windows Vista, haz clic en Continuar.
Activacion del uso compartido de impresora

Nota: Para activar el uso compartido de impresora, primero debes haber instalado una impresora.

- En la zona Compartir y detectar, haz clic en el enlace Desactivado o en el boton (¥ situado en el lado
opuesto de Uso compartido de impresoras.

- Selecciona el botdn de radio Activar el uso compartido de impresoras.

Uso compartido de impresoras @ Desactivado

Cuandoe se activa el use compartido de impresoras, los usuarios con acceso a la red pueden
conectarse y usar las impresoras conectadas a este equipo.
@ Activar el uso compartide de impresoras |

() Desactivar el uso compartido de impresoras
67 Aplicar

- Haz clic en Aplicar. En la ventana de confirmacién de Windows Vista, haz clic en Continuar.

Activacion del uso compartido de archivos multimedia

Nota: Esta opcion te permite activar el uso compartido de tu musica, videos e imagenes.

- En la zona Compartir y detectar, haz clic en el enlace Desactivado o en el boton '
opuesto de Uso compartido de multimedia.

- Haz clic en Cambiar...

situado en el lado
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Uso compartide de multimedia @ Desactivado '::A::'

Cuande se activa el uso compartide de multimedia, los usuarios y dispositivos de la red
pueden obtener acceso a musica, imagenes y videos compartidos en este equipo; ademnas,

este equipo puede encontrar estos tipos de archivos compartidos en la red.
Cambiar...

- En la ventana Uso compartido de multimedia que aparece, marca el cuadro Compartir mi multimedia
con:

h'. Busque y comparta musica, imagenes ¥ videos en la red.
] Cbtener més informacién acerca de uso compartido.

Configuracion de uso compartido

Compartir mi multimedia con:
»

Otros usuarios en
este PC

I Permitir Megar Personalizar... I

& Esta red {Hercules) es una red privada. Los dispositivos que se pemitan -
| puedzn encortrar su mutimedia compartida.

iCémo cambia el uso compartido la configuracién del firewall? [ Aceptar ] [ Cancelar ] Aplicar

- Haz clic en Aplicar. En la ventana de confirmacién de Windows Vista, haz clic en Continuar.

- En la ventana siguiente, puedes definir los diferentes ajustes, como: autorizar o rechazar a grupos de
usuarios, definir los controles paternos, seleccionar tipos de medios a compartir, etc.

- Cuando hayas terminado, haz clic en Aplicar, y luego en Aceptar.

4.4.4.Windows Vista: Compartir carpetas publicas o personales

Recordatorio: En Windows Vista, hay dos tipos de carpetas: carpetas personales o locales y carpetas
publicas. Una carpeta personal es una carpeta que pertenece a un usuario especifico creada en el
ordenador, mientras que una carpeta publica es una carpeta que puede compartirse con cualquier otro
usuario del mismo ordenador en la misma red. En esencia, una carpeta publica es compartida, y por lo tanto
disponible para visualizacion para cualquiera (nivel de autorizacién minimo). Para compartir carpetas
personales (la carpeta de tus propias imagenes, por ejemplo), debes seleccionar los usuarios que podran
acceder a sus contenidos y definir el nivel de autorizacidn, como se indica en el procedimiento siguiente.
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Carpetas
Ml Escritorio
a B PC-WiFi
[ E Busquedas
E| Contactos
n Descargas
EI Decumentos
[3 m Escritorio
[ E{ Favoritos

E[ Imager

n Juegos gy
g Muisica
‘ Videos
m Vinculos
[+ 1. Acceso pub)
- % Equipo
& ¥ Red
[3 Panel de co|
£ Papelerade

| 1ele

Expandir

Explorar
Abrir

Buscar...

Compartir..

Restaurar versiones anteriores
Enviar a

Cortar
Copiar

Eliminar

Cambiar nombre
Nuevo

Propiedades

mpartido

1. Selecciona la carpeta que deseas compartir, sin
abrirla. Aqui, tu carpeta Imagenes.

2. Haz clic derecho en la carpeta. Selecciona

Compartir.

Elija a las personas con las que desea compartir

Las personas deben tener una cuenta de usuario y una contrasefia en este equipo para obtener acceso a
los archives que usted comparte. Para cambiar esta configuracion, use el Centro de redes v recursos

compartides.

| E | Agregar
john 5

PC-WiFi rmiso
Todos (todos los usuarios en esta lista) =

Crear un nuevo usuario..

Mas informacidn acerca de lzs distintas formas de compartir en Windows.

[ ®c

][ Cancelar ]

3. Enlaventana Archivos compartidos, selecciona el(los) usuario(s) que podran acceder a esta carpeta, y
luego haz clic en Agregar.
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Nota: Puedes proporcionar acceso a todos los usuarios sin restricciones (opcion Todos) o seleccionar a
usuarios especificos creados previamente en tu PC. También puedes crear nuevos usuarios haciendo clic en
Crear un nuevo usuario... en la lista desplegable.

4. Selecciona el Nivel de permiso que deseas asignar haciendo clic en la linea de ese usuario: Lector
(autorizacién sélo para ver), Colaborador (autorizacién para ver, afiadir y borrar) o Copropietario
(autorizacién para ver, modificar, afiadir y borrar).

5. Haz clic en Compartir. Asegurate de anotar la ruta indicada, que permitira acceder a la carpeta
compartida en la red desde otro ordenador. Por ejemplo: \\PC\Users\My documents\Shared Pictures
Folders.

6. Haz clic en Hecho.

La carpeta ya esta compartida. Ahora puedes visualizar todas las carpetas y archivos compartidos en el
ordenador o los archivos compartidos en la red haciendo clic en los enlaces de abajo en el Centro de redes
y recursos compartidos.

4.4.5. Ordenadores que funcionan con Windows Vista: Acceso a las
carpetas compartidas

1. En el explorador de archivos, accesible mediante
Inicio/Equipo, haz doble clic en Red.
HNombre Categoria  Grupodetrabajo  Ubicacion de red

. . y Accedes a la lista de los ordenadores en la misma
y PC-WIFL: WiFi ‘k PC-WIFI
& MyRC

red. Usa la ruta indicada por Windows cuando
configures el uso compartido (por ejemplo:
\\PC\Users\My documents\Shared Pictures

Carpet

« B Escritoric

B rcvin Folders).

 Cxo 2. Haz doble clic en el ordenador que comparte las
= v carpetas a las que deseas acceder.
e 3. Si se ha definido una contrasefa, introduce tu

|# Panel de control

: nombre de usuario y tu contrasefia.
Apareceran todas las carpetas compartidas.
Dependiendo de tu nivel de autorizacion, puedes
visualizar, modificar, afiadir y/o borrar carpetas y
archivos compartidos.

4.4.6. Windows Vista: Compartir una impresora

Puedes poner una impresora en la red y compartirla con todos los ordenadores de tu casa conectados en una
red mediante adaptadores Hercules ePlug.

impresora en el Centro de redes y recursos compartidos (consulta el capitulo 4.3.3
Activacion del uso compartido). La impresora debe configurarse para uso compartido en el
ordenador al que esta conectada y en el que esta instalada.

@ Para acceder a una impresora en la red, primero debe configurarse el uso compartido de la
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En el ordenador conectado a la impresora:
1. Haz clic en Inicio/Panel de control.
2. Bajo la cabecera Hardware y sonido, haz clic en el enlace Impresora.

» Panel de control b - |4y re)
A Sistema y mantenimienta Cuentas de usuario
Empezar a trabajar con Windows 1@ Agregar o quitar cuentas de usuario
Hacer una copia de seguridad del
equipo o T
,  Apariencia y personalizacion
@ Seguridad 1 Cambiar fondo de escritorio
Personalizar los colores
Humeapactimbmaciones Ajustar resolucién de pantalla
Comprobar el estado de seguridad del Y Li
equipe . -
@ Difor pasar un pragrama o traveés de Reloj, idioma y region
Firewall de Windows £ 1W¥  Cambiar teclados u otros métodos de
& entrads
. Redes e Internet e
Ver el estado y las tareas de red Accesibilidad
Configurar el uso compartido de Permitir que Windows sugiera
archivos parémetros de configuracién
Optimizar Ia presentacién visual
[Hardware y sonido | i .
Reproducir un LD U otros archivos Opciones adicionales
mu\l\medla automaticamente
Mouse
Programas
I S h | Desinstalar un programa
Cambiar programas de inicio
R Se muestra la lista de impresoras instaladas.

@ Ejecutar como administrador

Establecer como impresora predeterminada

Preferencias de impresidn...
Pausar la impresidn

Compartir...

Usar impresora sin conexion
Actualizar

Crear acceso directo
Eliminar

Camnbiar nombre

Propiedades

3. Haz clic derecho en la impresora y selecciona la

opcion Compartir....
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4. Enlaventana Propiedades de impresora, haz
clic en el botén Cambiar opciones de uso
compartido.

sk o il ot g S il | 5. Enlaventana de confirmacion de Windows Vista,
haz clic en Continuar.

Si comparte esta mpresora. sélo los usuarios de i red con un

1ae Esrie de vedes s e i Comparica]
| € Canbiar apcicnes de uso comparida |

wpalt inprosora

Cortroladores

6. Marca el cuadro Compartir impresora.
7. Selecciona el nombre de la impresora que se

. SREESeERREREEE 00000 mostrara en la red bajo Recurso compartido.
) rombe de usuaio y una contraseRia para este qupo puede
imprimi en el La moresora no estard dsponible cusndo el . .
S0 ek s s camvr e o 8. Haz clic en Aplicar, y luego en Aceptar.

use Ceriro de redes v recursos compariidos.

] Comparti impresora

Recurso compartido:  Imprescra compartical

7] Frocesar trabajos de impresidn en equpos chenie

Cortroladores
E otres otes
versiones da Windows. se recomienda instaiar controladores
adicionales pars que no 1engan que buscar & controlador e s
ecten a

st ) [(Corcotr | [ polenr |

4.4.7. Ordenadores que funcionan con Windows Vista: Acceso a la
impresora compartida

En los ordenadores que utilizaran la impresora compartida:

1. Haz clic en Inicio/Panel de control.
2. Bajo la cabecera Hardware y sonido, haz clic en el enlace Impresora.
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» Panel de control »

Empezar a trabajar con Windows
Hacer una copia de seguridad del
equipo

|/ Seguridad
Buscar actualizaciones
Comprobar el estado de seguridad del
equipo
Dejar pasar un programa a través de

Firewall de Windows

Vista cldsica

= Ventana principal del Panel . -
de control 3 Sistema y mantenimiento

Redes e Internet

Ver el estado y las tareas de red
Configurar el uso compartido de
archivos

L Hardware vy sonido

% || Reproducir un CD u otros archives
multimedia automaticamente

Mouse

Tareas recientes Programas
Ver el estado y las tareas de red h Desinstalas unprograma

P Cambiar programas de inicio
[y Agregar o quitar cuentas de
usuario

Cuentas de usuario
@Agragar o quitar cuentas de usuaric

Apariencia y personalizacién
Cambiar fondo de escritorio
Personalizar los colores

Ajustar reselucion de pantalla

Reloj, idioma y region
Cambiar teclados u otros métades de
entrada

Accesibilidad

Permitir que Windows sugiera
pardmetros de configuracion
Optimizar la presentacién visual

Opciones adicionales

3. Hazclic en el boton Agregar una impresora.

Apareceré el asistente Agregar impresora.

4. Haz clic en Agregar una impresora de red,
inalambrica o Bluetooth.

Elija una impresora local o de red

* Agregar una impresora local
Use esta opcidn sdlo si no cuenta con una impresora USB (Windows instals
automaticamente las impresoras USB cuands s conectan).

+ Agregar una impresora de red, inaldmbrica o Bluetooth
Asegirese de que el equipo esté conectado 2 la red o de que Iz impresora
Bluetooth o inalimbrica esté encendida.

Siguiente | L Cancelar
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Seleccionar una impresora

Pl P-1200 en Pe-nif
= e

= Laimpresora deseada no esta en la lista

e

Escriba un nombre de impresora

Nombre de la impresora:  Impresora

Esta mpresora s instald con el controladar Apollo P-1200,

[ Establecer como impresora predeterminada

Hercules ePlug 200 Nano PT

. Windows buscara las impresoras compartidas en

la red. Selecciona la impresora compartida.

. Haz clic en Siguiente.
. Sies necesario, acepta la instalacion de los

controladores de la impresora cuando Windows te
lo pida.

. Confirma el nombre de tu impresora y luego haz

clic en Siguiente.

. Haz clic en Finalizar para cerrar el asistente.

4.5. Ordenadores que funcionan con Windows XP: Compartir
carpetas, una impresora o una conexion ADSL

Una solucién sencilla para compartir carpetas, una impresora o una conexion ADSL en Windows XP es usar
el Asistente para configuracion de red. Este Asistente te ayudara a crear una auténtica red doméstica.

Nota: las rutas de acceso mencionadas abajo pueden variar ligeramente si has modificado la configuracion
de pantalla predeterminada en Windows XP (es decir, las propiedades del mend Inicio y la visualizacion del

Panel de control).
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4.5.1.Windows XP: Usar el Asistente para configuracion de red
en una red de Infraestructura

Procede como sigue para cada ordenador:

|5 msistents para conexidn nueva

%3 Conexitn a Escritorio remata
& Conesiones de red

3 HyperTerminal

Asistente para configuracion de red

El asistente encontit hardware de red desconectado.

Las conesiones de red que se muestian a contfinuacin estén desconectadss. Coneste los
cables de red o conecte su hardware de red y haga clic en Siguiente.

Conexiones:
W Conesiones de red inalambricas 2 (ZD1211)EEE 802.11b+g USE Adapter

Ignorat el hardware desconectadn

[ <hwss [ siguiente> | [ Cancelar |

Network Setup Wizard

The wizard found a shared Internet cannection on the computer “Urknown Internet Connection
Shating device."

Do you want to use the shared connection?

Do you want o use the existing shared connection for this computer’s Intemet access?

O Yes, use the existing shared connection for this computer's Intemet access recommended)

() Mo, et me choose anather way to connect to the Intemst

<Back J[_Newt> | [ Cancel

1. Haz clic en Inicio/Todos los programas
IAccesorios/Comunicaciones/Asistente para
configuracion de red.

Se ejecutara el Asistente para configuracion de
red.

2. Haz clic dos veces en Siguiente.

Puede aparecer la ventana de la izquierda si EI
asistente encontré hardware de red
desconectado.

3. Situ conexién de red Ethernet no se muestra
en la lista, marca el cuadro Ignorar el
hardware desconectado, y luego haz clic en
Siguiente. De lo contrario, sal del Asistente
haciendo clic en Cancelar y establece la
conexion desde tu dispositivo de red a tu
router (para obtener mas informacion,
consulta el manual del router).

La ventana de la izquierda puede aparecer si el
Asistente encontré una conexion compartida a
Internet en el equipo.

4. Selecciona No, dejarme elegir otra forma
para conectarme a Internet, y después haz
clic en Siguiente.
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Seleccione un método de conexidn

Seleccione la opcidn que mejor deseriba el compartamienta de su equipo:

() Este equipo se conecta directamente a Intemet. Los otios equipos de mired se conectan a
Intermet a través de este equipo.

et ur ejempln.

() Este equipo s& conecta a Intemet a través de atra equipo de mi red por medio de una puerta
de enlace residencial
Ver un siemplo.

@ Otes

Obtenga més informacion acerca de de red doméstica o de oficina pequefia.

[ <anas [ siguiente> | [ Cancelar |
Asistente para configuracitn de red

Seleccione su canexidn de Internet. .

Seleccione su conexion a Intemet de |3 siguiente lista,

Conexiones:
¥ Conexiones de red inalambricas 2 (ZD1211)IEEE 802.11b+g USE Adapter
C red inalambricas  Herc G
< Conexitn de drea local Adaptador Fast Ethernet D-Link DFE-530TX PCI [rev. &|
< | &

@) Obiener més informacien acerca de come determinar | conexian a Intemet,

[ <awae [ siguiente> | [ Cancelar |
Asistente para configuracisn de red

No se recomienda esta configuracion de red. .

La configuracian de red que ha seleccionado no se recomienda porque més de un
equipn se conecta dicctamente a |ntemet. No hay un mada mas confiabie de comparti
achives entie: squipos que protegiendo s equipa de ataques de sequridad en Intemet

Microsoft recomienda una red en |a que todes los equipos se conecten a Intemet a través de un
36lo equipo o a iaves de una puerta de enlace residencial

Este asistente habilitard =l servidor de senuiidad de conesion a Intemet (ICF) en sste equipo, E1
ICF protegera este equipo de amenazas de seguidad de Intemet. pern tambien puede impedi
que este eauino comparta archivos @ impresoras con otios equipos on su 1ed

Para obtener mas informacian acerca de mejores confiquiaciones de red o técricas avanzadas
de red aplicables a su én actal ool
Centro de ayuda y soporte tEcrice.
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5. Enla ventana Seleccione un método de
conexion, selecciona la opcion Otros.

6. Enlaventana siguiente, selecciona Este
equipo se conecta a Internet directamente
o a través de un concentrador, y después
haz clic en Siguiente.

7. Siaparece la ventana de la izquierda,
selecciona la conexion de tu red de area local
(tu tarjeta de red Ethernet), y después haz clic
en Siguiente.

8. Cuando aparezca esta pantalla de aviso,
ignérala haciendo clic en Siguiente.

Si estas usando un médem router Hercules, tus
ordenadores ya estan protegidos por el
cortafuegos integrado.
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Asistente para configuracion de red

Su equipe tiene varias conesiones.

Tiene mas de una conexién en este equipo. El asisiente puede "enlszar” estas conesiones para
que oltas equipos que |as tiizan pusdan comunicarse.

El asistente necesita saher cusles son las conexiones a sured

(@ Delerminai las conesiones apropiadas para mi [recomendads)

(© Pemitime elegir las conexiones de red

Aprenda mas sobre puentes de red

Dé a este equipo una descripcin y nombre.

Descripoin del equipo | wifi equipe ]

Ejemplos: Equipo de la sala de estar o Equipo de Pablo

[FamILIA |
Ejemplos: FAMILIA o PABLO

Nombie de equipo:

El nombre actual del equipn es wifi ecipo

Algunos proveedares de servicios Intemet (1SP) requieren que use un nombre d= equip
especifico. Esta acure en la maaria de Ios equipos con un médem por cable

Si éste =5 e caso para su equipo, o cambie el normbre del quipe proporcionado por su
provesdar de servicios Intemet (ISP

Aprenda mas acerca de Nombres de equipa v descripciones.

Asistente para configuracin de red

Dé nombre a su red.

E specifique un nambre de grpa de trabaio para su red. Todos Ios equipos en su red deben
tener el misma nombre de grupo de tizbaio

Morbre dal gnipo d tabajo: | TRABAID
Ejemplos: CASA u OFICINA

Asistente para configuracion de red

9. Situ ordenador tiene al menos tres
conexiones (o dispositivos de red, Ethernet,
FireWire o WiFi), apareceré la ventana de la
izquierda. En este caso, deja que el Asistente
determine las conexiones apropiadas.

10. Haz clic en Siguiente.

11. Escribe el nombre del ordenador y una
descripcion, si es necesaria.

Dale al ordenador un nombre que sea dnico y
suficientemente distintivo, que lo haga facil de
reconocer en tu red (mi-ordenador, ordenador-
HomePlug o julia, por ejemplo).

12. Haz clic en Siguiente.

13. Introduce el nombre del grupo de trabajo
(CASA, OFICINA 0 HERCULES, por ejemplo)
y una descripcion, si es necesaria.

El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico
(asegurate de respetar las letras mindsculas y
mayusculas) para todos los ordenadores que
quieras interconectar en una red.

14. Haz clic en Siguiente.

15. Verifica los ajustes de configuracion que
hayas introducido en la ventana que aparece,
y haz clic en Siguiente.

El Asistente configura el ordenador para la red
doméstica. Esto puede tardar algunos minutos.
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O elonionar i ancon Croor um Disco e >
Asistente para configuracion de red

seleccionar la opcion Crear un Disco de

Esta a punto de terminar.... . ., A
% configuracion de red. Esto consiste en
copiar el Asistente a un medio de
Y e e R almacenamiento (un disquete o una llave

P 0 un Diseo de configuracién de re

USB) para que pueda ejecutarse en
(O o i e corfpsain et ordenadores equipados con sistemas
DB e e S operativos distintos de Windows XP.

() Usarmi CD de Windows XF

£Qué desza hacer?

(&) Finalizar el asistente. No necesito ejecutar el asistente en otios equipos

Esta operacion se lleva a cabo de forma
automatica, una vez que has seleccionado un
medio para guardar el Asistente.

17. Haz clic en Finalizar para salir del Asistente.

Asistente para configuracion de red

Finallizaci()n’del Asistente para
canfiguracion de red Una vez terminado el procedimiento, Windows XP
e eawasgerta a el denégia deofbia puede pedirte que reinicies tu ordenador.

Para oblensr apuda con redes domésticas o de oficines
pequefias. vea los siguientes temas en el Cenlro de ayuda
soporte téonico;

+ Usar la caipeta Documentos compartidos
+ Lomparir aichives ¥ cametad

Para ver otios equipas en su red, haga clic en Inicio y
despus vaya 2 Mis sitios de red

Para cenar este asisterte, haga clic en Finalizar.

Los procedimientos descritos en este capitulo son especificos para Windows XP. Para otras
cuestiones relacionadas con el uso compartido de carpetas, impresoras, o una conexion a
Internet, o sobre la utilizacion de Windows, consulta la utilidad de ayuda online de Windows.

4.5.2.Windows XP: Usar el Asistente para configuracion de red
en una red Ad hoc

Procede como sigue para cada ordenador:

1. Haz clic en Inicio/Todos los programas
IAccesorios/Comunicaciones/Asistente para
configuracion de red.

’; Asistente para conexidn nueva

%3 Conexion a Escritorio remoto . . . ) L
ﬂ Se ejecutara el Asistente para configuracion de

t'\,._-, Conexiones de red red.
%2 HyperTerminal 2. Haz clic dos veces en Siguiente.
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Puedo aparscerla venana d s zqurda i !
Asistente para configuracion de red

asistente encontré hardware de red

El asistente encontrd hardware de red desconectado.
% desconectado.

Las conexiones de red que se muestran a continuacicn estén desconectadas. Conecte los

cables de ted o conecte su hardware de ted y haga ol en Siguiente, 3. Situ conexion de red Ethernet no se muestra
Conexiones: .
W Conesiones de red inalémbricas 2 (ZD1211IEEE 802 11bvg USE Adapter en la lista, marca el cuadro Ignorar el

hardware desconectado, y después haz clic
en Siguiente. De lo contrario, sal del
Asistente haciendo clic en Cancelar y

[ lgnorar fharduere descaneelaca estableciendo la conexion desde tu dispositivo
de red a tu router (para mas informacién,
consulta el manual del router).

2 ventana de la zqulerda puede aparecer s <)
Network Setup Wizard N A L, R
Asistente encontré una conexion compartida a
Do you want to use the shared connection? .
Internet en el equipo.

The wizard found a shared Intermet connection on the computer “Unknown Intemet Connection . . .

Srarrp s 4. Selecciona No, dejarme elegir otra forma
Dayau want to use the esisting shared connection for this comauter' Intemet access? para conectarme a Internet, y después haz
(s, D e o e e U s Tt s () clicen Siguiente,

(@ Mo, et me choose another way to connect to the Internet.

[ <Back [ Mews | [ cancal |

En el ordenador equipado con el médem ADSL:

5. Enla ventana Seleccione un método de

Seleccione un método de conexidn. conexion, selecciona la opcion Este equipo

% se conecta directamente a Internet. Los
otros equipos de mi red se conectan a
Internet a través de este equipo.

Seleccione |a opcién que mejor describa el comportamiento de su equipo:

(%) Este equipo se conecta directamente a Intemet. Los otros equipos de mi red se conectan a
Intemet a luavés de este equipo

e 6. Haz clic en Siguiente, y después selecciona
(O Este equipo se conecta a Intemet a fravés de oo equipo de mired por medio de wna puerta .y N
de enlace residencial la conexion a Internet correspondiente a tu
el ot maddem. Haz clic en Siguiente de nuevo.

O Do

Obtenga mas informacian acerca de de red doméslica o de oficina pequsfia

<hngs [ Siguiente> | [ Cancelar
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7. it ordenadortene al menos tes

Su equipo liene varias conexiones

Tiene més de una canexion en este equip. El asistente pusde "erlazar” estas conexiones para
que olios eqUipas que las utiizan puedan comunicarse.

El asistente necesita saber cudles son las conexiones a sured

() Deteminar las conesiones apropiadas para mi (iecomendada)

() Pemiime slegit las conesiones de red

Aprenda mas sobre puentes de red,

[_<anas [ siguiente> | [ Cancelar |

Asistente para configuracion de red

Active la casila de verificacian para cada conesidn que conecta su equipo a ofies equipos =n

Seleccione las conexiones a puente.

Desaclive la casill de verficacian para conesiones que conectan su equipa dreckamente a
Intemet.
Conexianes

e Conexiones de red inalambricas 2 Hercules Wireless G

[0 . Conesién de 4rea logal Adaptador Fast Ethernet D-Link DFE-530TX PCI (g

<

2

Aprenda ms sobre puertes de red

conexiones (o dispositivos de red, ya sean
Ethernet, FireWire o WiFi), aparecera la
ventana de la izquierda. En este caso,
selecciona la opcion Permitirme elegir las
conexiones de red, y haz clic en Siguiente.

8. Entre las conexiones mostradas, deja

marcado el cuadro correspondiente a tu
conexion de red de area local y quita la
seleccion de los demas, y luego haz clic en
Siguiente.

En los ordenadores que usarén la conexién compartida a Internet:

Asistente para configuracisn de red

Seleccione un método de conexidn.

Seleccione la opcién qus mejor desciiba el compartamient de su equipa:

() Este equipa se conecta directamente a Intemet. Los otios equinos de mirsd s conectan a
Internel & bavés de este equipo.

er un ejempla,

()iEste equipo se conecta a Intemet a ravés de oho equipo de mi red por medio de una puerta;
de erlace residencial,

*er un ejemplo.

) Otros

Obtenga mas infomacion acerca de, de red doméstica o de oficing pequefis
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5. Enla ventana Seleccione un método de
conexion, selecciona la opcion Este equipo
se conecta a Internet a través de una
puerta de enlace residencial o de otro
equipo de mi red.

6. Haz clic en Siguiente.
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Asistente para configuracion de red

Tiene mas de una conexién en este equipo. El asisiente puede "enlszar” estas conesiones para
que oltas equipos que |as tiizan pusdan comunicarse.

Su equipe tiene varias conexiones.

El asistente necesita saher cusles son las conexiones a sured

(@ Delerminai las conesiones apropiadas para mi [recomendads)

(© Pemitime elegir las conexiones de red

Aprenda mas sobre puentes de red

Procede como sigue para cada ordenador:

D& a este equipo una descripcion y nombre.

Descripcién del equipa: |wm equipa ‘

Efemplos: Equipo de la sala de estar o Equipa de Pabla

[FamiLia ‘
Efemplos: FAMILIA 0 PABLO

Mombre de equipo:

El nombre actual del equipo es wifi equipa.

Algunos proveedores de servicios Intemet (15P) requieren que use un nambre de equina
especifice. E sto ocurte en la mayoria de los equipos con un madem por cable

Si éste es el casa para su eauipo, no cambie el nombre del equipo proporcionado por su
provesdar de servicios Intermet [

Aprenda més acerca de Nombres de equin v descripeiones.

[ causs | simuientes | [ Cancelar_|

Asistente para configuracion de red

D& nombre a su red.

Especifique un nombie de giupo de iabalo para su fed. Todos los equipos en suted deben
tener el mismo hombre de grupo de tiabaio.

TRABAID
Ejemplos: CASA u OFICINA

Nombre del arupo de trabajo:

<tz [ Siguiente> | [ Cancelar |

7. Situ ordenador tiene al menos tres
conexiones (o dispositivos de red, ya sean
Ethernet, FireWire o WiFi), aparecera la
ventana de la izquierda. En este caso,
selecciona la opcion Permitirme elegir las
conexiones de red.

8. Haz clic en Siguiente.

9. Escribe el nombre del ordenador y una
descripcion, si es necesaria.

Dale al ordenador un nombre que sea Unico y
suficientemente distintivo, que lo haga facil de
reconocer en tu red (mi-ordenador, ordenador-
HomePlug o julia, por ejemplo).

10. Haz clic en Siguiente.

11. Introduce el nombre del grupo de trabajo
(CASA, OFICINA 0 HERCULES, por ejemplo)
y una descripcion, si es necesaria.

El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico
(asegurate de respetar las letras mindsculas y
mayusculas) para todos los ordenadores que
qQuieras conectar en una red.

12. Haz clic en Siguiente.

13. Verifica los ajustes de configuracion que
hayas introducido en la ventana que aparece,
y haz clic en Siguiente.

El Asistente configura el ordenador. Esto puede
tardar algunos minutos.
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Asistente para configuracion de red

Estd a punto de terminar.

= Debe cjecutar el Asistent para configuiacian de red Una vez en cada equipa de su red
1) Para ejecutar el asistente en equipos sh Windows XP, pude uliizar el CD de Windows
P o un Disca de eonfiguracin de redl
¢0ué desea hacer?
© Crear un Disca de configuacion de red
(O Usar el Disce de configuracién de 2 que tenge

(O Usarmi CD de Windows XP

(&) Finalizar e asistente. No necesito ejecutar el asistente en otios equipos

Hercules ePlug 200 Nano PT

Si tu red esta formada solo por ordenadores que
funcionan con Windows XP:

14. Selecciona la opcién Finalizar el asistente.

Si tu red esta formada por ordenadores que
funcionan con Windows XP y/u ordenadores que
funcionan con Windows 98 SE, Me, 2000):

15. Puedes seleccionar la opcion Crear un Disco
de configuracion de red. Esto consiste en
copiar el Asistente a un medio de
almacenamiento (un disquete o una llave
USB) para que pueda ejecutarse en
ordenadores equipados con sistemas
operativos distintos de Windows XP.

Esta operacion se lleva a cabo de forma automatica, una vez elegido un medio para guardar el Asistente.

Asistente para configuracion de red

Finalizacion del Asistente para
configuracion de red

Ha configurado canectamente una red doméstica o de oficina
pequefia en este equipo

Para obtener apuda con redes domésticas o de oficinas
pequefias, vea los siguientes temas en el Centro de ayuday
soporte técrico:

+ Usarla capeta Documentos compartidos

« ompai archrves p caipelal

Para ver olros equipos en su red, haga clic en Inicio p
despugs vaya a Mis sitios de red.

Fara cenar este asiterte, haga clic en Finalizar,

16. Haz clic en Finalizar para salir del Asistente.

Una vez terminado el procedimiento, Windows XP
puede pedirte que reinicies tu ordenador.

Ahora ya puedes acceder a Internet simplemente ejecutando tu navegador (Internet Explorer o Netscape
Navigator). Sin embargo, compartir carpetas o una impresora requiere algunas operaciones adicionales, pero
siguiendo las instrucciones paso a paso de los siguientes capitulos, esas sutilezas dejaran de ser un misterio

para ti.

Con algunos proveedores de acceso a Internet, puede suceder que tu conexién compartida
no se establezca de forma automatica cuando ejecutes tu explorador de Internet. Si esto
ocurre, primero debes establecer una conexion a Internet en el ordenador equipado con el

médem.
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4.5.3.Windows XP: Compartir carpetas

Después de haber configurado todos tus ordenadores usando el Asistente para configuracién de red, ahora
puedes compartir datos localizados en distintas unidades de disco, si el usuario tiene acceso autorizado.

Propiedades de Mi misica @3 1. Selecciona la carpeta que quieras compartir, sin abrirla.

General | Compartit

|~ Compartiy sequridad lacal (=
|| g Pars cenpatin ssta carpets con ciros usustios del equipo. :
‘ 3)5 angstela @ Documentos comparidos |

Para hacer ests carpeta y todas sus subcarpetas
piivadas de maners que 8lo usted tenga acoeso,
active |a siguiente casila de verilicacion

2. Haz clic derecho en la carpeta. Selecciona Compartir y
Compartir y seguridad en la red seguridad....

B eopatlc el Gt e s LB RIS
B eiictny e arire s 3. Enlaseccién Uso compartido y seguridad de red de la
b e pestafia Compartir, marca el cuadro Compartir esta

Corpani asts caimets en a ed carpeta en la red.
g 272 [Hi s 4. Enlalinea Recurso compartido, introduce el nombre de
el s v e s e b i la carpeta como se mostrara en la red (12 caracteres
como maximo para asegurar la compatibilidad con otros
sistemas operativos).

e También puede§ marcar el ct{adro Permitir que los usuqrios
L e de la red cambien mis archivos. En este caso, el usuario
scepter | [ Cancelr | [k || podlrd leer archivos y guardar los cambios. Si este cuadro no
esté marcado, los archivos compartidos solo pueden leerse y
no cambiarse.

La ventana Propiedades de [Nombre de carpeta compartida] esta dividida en dos
secciones. Uso compartido y seguridad local solo permite el intercambio de archivos entre
varios usuarios en el mismo PC. Los archivos se colocaran entonces en una carpeta
Documentos compartidos. Sin embargo, Uso compartido y seguridad de red, permite el
uso compartido de archivos entre mas de un ordenador.

5. Haz clic en Aplicar para validar tus elecciones, y después
en Aceptar para cerrar la ventana.

Un icono con forma de mano debajo de la carpeta indica que
la carpeta esta compartida.

Solo puedes compartir los contenidos de una carpeta, y no archivos individuales. Por lo tanto
te recomendamos que crees una carpeta especifica para este propésito donde poner los
archivos a compartir.
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4.5.4. Windows XP: Acceso a carpetas compartidas

Para acceder facilmente a carpetas configuradas para compartir entre varios ordenadores, es preferible que
dichos ordenadores pertenezcan al mismo grupo de trabajo. En Windows XP, el nombre del grupo de trabajo
ha sido definido usando el Asistente para configuracion de red.
r 1. Hazclic en Inicio/Mi PC.
Tareas de red e
2. Haz clic en Mis sitios de red, y después en Ver equipos

| e Bgregar un sitio de red del grupo de trabajo.
| & Ver conexiones de red Accedes directamente a la lista de ordenadores en tu grupo
— .
' Q Canfigurar una red doméstica o de trabajo.
RS L Pt . 3. Haz doble clic en el ordenador que esta compartiendo las
4y Ver equipas del grupa de trabajn carpetas a las que quieres acceder.

Apareceréan todas las carpetas.

4.5.5.Windows XP: Compartir una impresora

Es posible poner una impresora en una red y compartirla con todos los ordenadores en la casa equipados
con un adaptador Hercules ePlug.

Para acceder a una impresora en la red, debe estar configurada para ser compartida en el
ordenador donde esta conectada e instalada.

En el ordenador conectado a la impresora:

& propiedates de i impresora [@E 1. Hazclic en Inicio/Panel de control/Impresoras y otro
General| Compartic | Puertos | O das ispositivo hardwarellmpresoras y faxes_

2. Haz clic derecho en la impresora y selecciona Compartir.

3. Enla pestafia Compartir, selecciona Compartida como e
introduce un nombre para tu impresora.

Dale a la impresora un nombre que sea Unico y
suficientemente distintivo, para hacerla facil de reconocer (mi-
impresora o impresora lser de casa, por ejemplo). Si uno de
tus ordenadores funciona con Windows 98 SE, te
recomendamos que el nombre de uso compartido no exceda
Ao ] (oo de 12 caracteres (sin espacios) para asegurar su
compatibilidad con este sistema operativo.

4. Haz clic en Aplicar, y después en Aceptar.

el cortroladar
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En los ordenadores que usaran la impresora compartida:

Tareas de impresion

-’.El Agregar una impresora

&= Configurar la opcidn de Fax

Asistente para agregar impresoras

Impresora local o de red
El asitente necesta ssber o ipo de mpresora que debe confgura.

Selaccione s ccién qus descrbe I iprescra que deses uizar

O Impresor ocal conectada 3 este eqipo.

© Una inprssos de red 0 una impresora consciada a i equipo

T
)

Pp— 7
N4

o o |
e
- Redde Mozt Widows
G TruAls
g

:
Esady Lo Documentos enesperss 0

Asistente para agregar impresoras

Finalizacion del Asistente para
agregar impresoras

Finaiz el Asiterie para agregat impresors.
Especiics a conbauacin de impresora sguisntz:

Norke:
Predeteminads. S

Ubicacién
Comentaic

1.

8.

Haz clic en Inicio/Panel de controlimpresoras y otro
hardware/lmpresoras y faxes. En la seccion Tareas de
impresion, selecciona Agregar una impresora.

Se ejecutara el Asistente para agregar impresoras. Haz
clic en Siguiente.

Selecciona la opcion Una impresora de red, o una
impresora conectada a otro equipo, y después haz clic
en Siguiente.

En la ventana que aparece, haz clic en Siguiente para
empezar la busqueda de impresoras compartidas.

En la lista mostrada, haz doble clic en el ordenador
conectado a la impresora.

Selecciona la impresora compartida, y después haz clic en
Siguiente.

Si quieres, configura la impresora compartida como la
impresora predeterminada, y haz clic en Siguiente.

Haz clic en Finalizar para salir del Asistente.

Ya puedes utilizar la impresora de red gracias a tu conexion
HomePlug. Para obtener mas informacién sobre como
compartir una impresora, consulta el manual de tu impresora.
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4.5.6. Windows XP: Modificar el nombre de un grupo de trabajo
(usuarios avanzados)

Puede suceder que necesites cambiar el nombre de tu grupo de trabajo (solo usuarios avanzados). Para
hacerlo, procede como sigue:

Propiedades del sistema @3 1. Hazclic en Inicio/Panel de control/Rendimiento y

R R, DT mantenimiento/Sistema.
General | MNombiedesqups | Hadware | Opciones avanzadss B B .
e ’ 2. Enlaventana Propiedades del sistema, selecciona la
_1j Windows usa la siguiente informacidn para identificar su equipo ~ .
enlared pestafia Nombre de equipo.
e : 3. Haz clic en el botén Cambiar...

For ejemplo: "Equipo de la sala de estar” o
"Exquipo de Marfa”

Nombre completo de WiFPC.

equipo

GRUPO_TRABAJD: TRABAJD

Fata cambiar el nombie de este equipo o unise &l gupo
de rabaio, haga clic en Cambiat <

4. Enlazona Nombre de equipo, escribe un nombre lo
suficientemente distintivo que pueda ser reconocido con

Cambios de nombre de equipo

Fueds biar &l lbre | s de est L o0 .
canbios pueten afontt ol 226 3 05 fenuions e (et facilidad en la lista de ordenadores por el grupo de
trabajo (mi-ordenador, ordenador-HomePlug o julia, por

_Iﬂombra de equipo: ejemplo)'
[piPe 5. Enla zona Grupo de trabajo, escribe un nombre para el
Mombre completo de equipo: grupo (CASA, OFICINA o HERCULES, por ejemplo).
WiFi-PC.

El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico (asegurate

Mas de respetar las letras mindsculas y mayusculas) para todos

Girupo de tisbajo: los ordenadores que quieras conectar en una red.
iTHABﬁJD J

6. Un mensaje de Windows indica que la tarea se ha llevado
a cabo con éxito y que debes reiniciar el ordenador.

7. Repite este procedimiento para cada ordenador.

4.6. Ordenadores que ejecutan un sistema operativo diferente
o se afade otro tipo de dispositivo de red

La red HomePlug no esta limitada a los ordenadores que ejecutan Windows. También funciona con
ordenadores que ejecutan otros sistemas operativos, como Mac OS o Linux.

Para saber como compartir la conexion a Internet, carpetas, impresoras y mucho mas en Mac OS o Linux,
consulta la documentacion del fabricante.

Aparte de los ordenadores portatiles y de sobremesa, puedes afiadir una amplia gama de dispositivos de red
a la red HomePlug: consola de juegos, impresora, descodificador de TV, médem router, "box" de Internet,
punto de acceso y mucho mas... siempre que el dispositivo tenga un puerto Ethernet.

Para saber como configurar esos dispositivos, consulta la documentacion del fabricante.
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5. SOPORTE TECNICO

Si encuentras un problema con tu producto, visita http://ts.hercules.com y selecciona tu idioma. Desde alli
podras acceder a distintas utilidades (preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ), las ultimas
versiones de controladores y software) que pueden ayudarte a resolver tu problema. Si el problema persiste,
puedes contactar con el servicio de soporte técnico de los productos de Hercules (“Soporte Técnico”):

Por correo electronico:

Para utilizar el soporte técnico por correo electronico, primero debes registrarte online. La informacién que
proporciones ayudara a los agentes a resolver mas rapidamente tu problema.

Haz clic en Registration en la parte izquierda de la pagina de Soporte técnico y sigue las instrucciones en
pantalla.

Si ya te has registrado, rellena los campos Username y Password y después haz clic en Login.
Por teléfono (si no dispone de acceso a Internet):

901988060
Precio de una llamada telefénica local

Espana De lunes a viernes de 9:00 a 19:00
Las horas de funcionamiento y los nimeros de teléfono pueden cambiar. En http://ts.hercules.com se puede
obtener la informacion de contacto de Soporte técnico mas actualizada.

6. GARANTIA

En todo el mundo, Guillemot Corporation S.A. (“Guillemot’) garantiza al consumidor que este producto de
Hercules estara libre de defectos materiales y fallos de fabricacién por un periodo de dos (2) afios a partir de
la fecha de compra original. Si el producto pareciera estar defectuoso durante el periodo de garantia, contacte
inmediatamente con el Soporte Técnico, que le indicara el procedimiento a seguir. Si el defecto se confirma,
el producto debe devolverse a su lugar de compra (o a cualquier otro lugar indicado por el Soporte Técnico).

Dentro del contexto de esta garantia, el producto defectuoso del consumidor sera reparado o reemplazado, a
eleccion del Soporte Técnico. En los casos que lo autorice la ley aplicable, toda la responsabilidad de
Guillemot y de sus filiales (incluyendo sobre dafios indirectos) esta limitada a la reparacion o sustitucion del
producto de Hercules. Los derechos legales del consumidor con respecto a la legislacion aplicable a la venta
de bienes de consumo no se ven afectados por esta garantia.

Esta garantia no se aplicara: (1) si el producto ha sido modificado, abierto, alterado, o ha sufrido dafios como
resultado de una utilizacién inapropiada u ofensiva, negligencia, accidente, desgaste normal, o cualquier otra
causa no relacionada con un defecto material o fallo de fabricacion; (2) en caso de no cumplimiento de las
instrucciones proporcionadas por el Soporte Técnico; (3) a software no publicado por Guillemot, o sea, a
software que est4 sujeto a una garantia especifica proporcionada por su fabricante.
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7. RECOMENDACION DE PROTECCION AMBIENTAL

Al terminar su vida Util, este producto no debe tirarse en un contenedor de basuras estandar, sino que
debe dejarse en un punto de recogida de desechos eléctricos y equipamiento electronico para ser
reciclado.

Esto viene confirmado por el simbolo que se encuentra en el producto, manual del usuario o embalaje.

Dependiendo de sus caracteristicas, los materiales pueden reciclarse. Mediante el reciclaje y otras
formas de procesamiento de los desechos eléctricos y el equipamiento electrénico puedes contribuir de
_ forma significativa a ayudar a proteger el medio ambiente.

Contacta con las autoridades locales para mas informacion sobre el punto de recogida mas cercano.

Marcas comerciales

Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. Intel® y Pentium® son marcas comerciales
registradas de Intel Corporation. Hercules ePlug™ es una marca comercial de Guillemot Corporation S.A. Microsoft®
Windows® 2000, XP, Vista 7 y 8 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y/o en otros paises. Mac OS® es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc. en Estados
Unidos y/o en otros paises. Linux® es una marca comercial registrada de Linus Torvalds. Broadcom es una marca comercial
registrada de Broadcom Corporation. Todas las demés marcas comerciales y nombres de marca se reconocen por la
presente y son propiedad de sus respectivos duefios. llustraciones no vinculantes.

Declaracién de conformidad con directivas de la UE
Este dispositivo se puede utilizar en: AT, BE, FR, DE, IE, IT, LU, NL, PL, ES, SE, GB, FI, CH.

Por la presente, GUILLEMOT CORPORATION, Carentoir Francia, declara que este dispositivo ePlug200 Nano PT cumple
con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. La Declaracién de conformidad se
puede consultar en la direccion del sitio web:

ftp://ftp.hercules.com/wifi/DoC/ePlug200/DoC-eng_Hercules_ePlug-200NanoPT-Duo.pdf

ce

Hercules es una division de Guillemot Corporation

Copyright
© Guillemot Corporation S.A. 2012. Reservados todos los derechos.

Esta publicacion no puede ser reproducida en todo o en parte, resumida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema
de recuperacion, o traducida a cualquier idioma o lenguaje de programacion, en cualquier forma o por cualquier medio,
electronico, mecanico, magnético, por fotocopia, grabacién, manual o de cualquier otro modo, sin el previo permiso por
escrito de Guillemot Corporation S.A.

Responsabilidad limitada

Guillemot Corporation S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones en cualquier momento y sin
previo aviso. La informacion proporcionada por este documento se reconoce que es precisa y fiable. Sin embargo, Guillemot
Corporation S.A. no asume ninguna responsabilidad por su utilizacion; ni por infligir las patentes u otros derechos de terceras
partes que resulten de su utilizacion. Este producto esta disponible en version especial para integracion en PC o similar.
Ciertas funciones detalladas en este manual no estan disponibles en dicha version. En la medida de lo posible, se incluira un
fichero README.TXT en el CD-ROM de instalacion con las diferencias entre el producto descrito en este manual y el
producto en version especial.

Conéctate a nuestro sitio Web (www.hercules.com) para descargar las Ultimas versiones de los controladores y del software,
consultar las Preguntas Mas Frecuentes (FAQ) relacionadas con el producto y aprovechar las actualizaciones del manual del
usuario. También puedes descubrir la gama de productos Hercules y conseguir mas informacién sobre las novedades.
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Acuerdo de licencia de software para el usuario final

IMPORTANTE: por favor, lea el Acuerdo cuidadosamente antes de abrir e instalar el Software. Al abrir el embalaje del
Software, acepta cumplir los términos de este Acuerdo. El Software incluido en este paquete se licencia, no se vende, y esta
disponible solamente bajo los términos del presente Acuerdo de licencia. Si no acepta los términos, debe devolver el
Software junto con el contenido de la caja, en el plazo de 15 dias, al lugar donde lo compro.

El Software de Guillemot Corporation S.A. (a partir de aqui llamado el “Software”) es copyright de Guillemot Corporation S.A.
Todos los derechos estan reservados. El término “Software” se refiere a toda la documentacion y material relacionado,
incluyendo controladores, programas ejecutables, bibliotecas y archivos de datos. Al comprador se le otorga solamente una
licencia de utilizacion del Software. El licenciatario también acepta los términos y condiciones del presente Acuerdo en lo
referente al copyright y a los demas derechos propiedad del Software, documentacion y material relacionado de terceras
partes incluido en el paquete.

Guillemot Corporation S.A. se reserva el derecho de terminar esta licencia en el caso de que no se cumpla
cualquiera de los términos o condiciones expuestos en el presente Acuerdo. Si esto sucediese, todas las copias del
Software deberian ser devueltas inmediatamente a Guillemot Corporation S.A.; quedando el comprador responsable
de cualquier dafio resultante.

Licencia:

1. La licencia se otorga solo al comprador original. Guillemot Corporation S.A. retiene todos los titulos y propiedad del
Software y se reserva todos los derechos no otorgados especialmente. Al licenciatario no le estd permitido
sublicenciar o arrendar ninguno de los derechos que se le otorgan. La transferencia de la licencia esta permitida,
siempre que quien transfiere no retenga ninguna parte o copia del Software, y a quien se transfiere acepte los
términos y condiciones del presente Acuerdo.

2. El licenciatario s6lo puede utilizar el Software en un solo ordenador en cada momento. La parte legible por la maquina
del Software puede transferirse a otro ordenador siempre que sea borrada previamente de la primera maquina y no
haya posibilidad de que el Software pueda utilizarse en mas de una maquina en un momento determinado.

3. El licenciatario reconoce la proteccion de copyright que pertenece a Guillemot Corporation S.A. La informacion de
copyright no debe eliminarse del Software, ni incluso de cualquier copia, ni de cualquier documentacion, escrita o
electronica, que acomparie al Software.

4. Al licenciatario se le otorga el derecho de realizar una copia de seguridad de la parte del Software legible por una
maquina con la condicién de reproducir todas las informaciones sobre el copyright y propiedad.

5. Excepto cuando el presente Acuerdo lo permita expresamente, el licenciatario tiene estrictamente prohibido entablar,
ni permitir que terceras partes entablen, lo siguiente: proporcionar o revelar el Software a terceras partes; proporcionar
utilizacion del Software en una red, multiples PC, disposiciones multiusuario o de tiempo compartido, cuando los
usuarios no sean licenciatarios individuales; realizar alteraciones o copias de cualquier tipo del Software; realizar
cualquier intento de desensamblar, descompilar o realizar ingenieria inversa del Software de cualquier forma o
manera, 0 entablar cualquier actividad encaminada a obtener informacién subyacente no visible para el usuario
durante la utilizacién normal del Software; realizar copias o traducciones del Manual del usuario.
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