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1. IHR HERCULES EPLUG 200 PASS THRU ADAPTER

PLC (Power Line Communication), auch als HomePlug bekannt, ist eine Technologie, die Ihre existierende
hausliche Stromverkabelung zur Ubertragung von digitalen Daten (Audio, Video, Internet und andere
Dateitypen) mit der Sicherheit eines personlichen Netzwerkes nutzt. HomePlug ist eine ideale Alternative fiir
alle diejenigen, die einfach ein Netzwerk bilden wollen, ohne durch Kabel behindert zu werden und durch
baubedingte Hemmnisse (dicke Wande oder andere Hindernisse, die kabellose Dateniibertragung
stdren/verhindern) nicht in den Genuf von WiFi kommen kénen.

Hercules ePlug 200 PT ist ein Adapter, der HomePlug Technologie einsetzt, die an jede Steckdose in lhrem
Zuhause (von Keller bis zum Dachboden) angeschlossen werden kann und demnach lhre Steckdosen in
soviel mogliche Netzwerkzugangspunkte umwandelt wie Steckdosen vorhanden sind. Mehr noch, Sie kdnnen
die Hercules ePlug 200 PT Adapter jederzeit und je nach Ihren Bedirfnissen in verschiedene Steckdosen
einstecken (Computer- oder Modemrouterortsveranderung...) ohne eine Installation wiederholen zu missen
oder Ihr Netzwerk zu erneuern.

Da ein Netzwerk aus mindestens zwei miteinander verbundenen Geréten besteht, ist alles was Sie tun
miissen, zwei Hercules ePlug 200 PT Adapter in zwei hausliche Steckdosen (im gleichen Raum oder in
verschiedenen Réumen) einzustecken. Zum Beispiel: Fir einen Internetzugang konnen Sie Ihr Modem oder
Ihre Internet-,Box“ an einen Hercules ePlug Adapter, der gleich in der Nahe in eine Steckdose eingesteckt ist,
anschlieBen und |hren Computer mit dem Hercules ePlug Adapter verbinden, der in der Steckdose in der
Nahe Ihres Computers steckt. Dabei ist Ihr Netzwerk bereits so vorkonfiguriert, da dieses Sie mit maximaler
Sicherheit versorgt.

Alle Produkte der Hercules ePlug 200 PT Reihe sind kompatibel mit dem HomePlug AVStandard (inklusive
der Gerate, die mit 200 Mbits/s funktionieren) und ermdglichen lhnen mit Leichtigkeit das Streamen von
Mediendaten in HD. Diese Adapter kénnen je nach Ihren Erfordernissen oder Geraten (ein TV Decoder mit
einer ,Box“, Modem mit einem Computer oder eine Spielkonsole, zwei Computer, ein Computer und ein
Drucker...) miteinander kombiniert werden. Sie finden einige mdgliche Konfigurationen in der
Installationssektion in diesem Handbuch beschrieben.

& Bitte beachten Sie, daR dieser Standard nicht mit dem Homeplug 1.0 Standard kompatibel ist, der der
Hercules ePlug 85 Produkireihe (und anderen Adaptern dieses Standards) zugrunde liegt. Nichtsdestotrotz
sind Sie in der Lage in Inrem Zuhause ein aus Hercules ePlug 85 Adaptern gebildetes Netzwerk parallel zu
einem Netzwerk aus Hercules ePlug 200 PT Adaptern zu schaffen.

Obwohl diese Geréte keinerlei Gefahr fiir lhre hausliche, elektrische Verkabelung darstellt, sollten Sie
bestimmte Empfehlungen, die Sie untenstehend finden, beachten und befolgen.

1.1. Empfehlungen

- SchlieBen Sie den Hercules ePlug 200 PT Adapter nur an ein Stromnetzwerk an, das mit den
Sicherheitsstandards und Spezifikationen ibereinstimmt, die auf dem elektrischen Leistungsschild des
Gerates aufgefiihrt sind. Sollten Sie sich Uber Ihr Stromnetzwerk nicht sicher sein, kontaktieren Sie einen
Elektriker oder lhr Stromversorgungsunternehmen.

- Offnen Sie niemals den Hercules ePlug 200 PT Adapter, da Sie sonst eine Beschadigung seiner internen
Komponenten riskieren.

- Stecken Sie keinerlei Objekte in die Liiftungsschlitze und Offnungen Ihres Hercules ePlug 200 PT Adapters.
- Blockieren Sie auf keinen Fall die Liiftungsschlitze und Offnungen Ihres Hercules ePlug 200 PT Adapters.
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- Falls Sie Wartungsarbeiten an Ihrem Hercules ePlug 200 PT Adapter durchfiihren missen, ziehen Sie den
Adapter aus der Steckdose und vetrauen diese Arbeit einem Profi an, um das Risiko eines tddlichen
Stromschlages zu vermeiden.

- Zur Vermeidung von Feuer oder Kurzschliissen, halten Sie den Adapter entfernt von:

- Regen, Feuchtigkeit oder Flissigkeiten (Wasser, chemischen Produkten und anderen Fliissigkeiten),
- Hitzequellen wie Heizliifter, Ofen und anderen hitzeproduzierenden Quellen (inkl. Verstérker),

- direktem Sonnenlicht.

- Benutzen Sie den Hercules ePlug 200 PT Adapter in einem ausreichend bellfteten Raum.

- SchlieRen Sie den Hercules ePlug 200 PT Adapter nur mittels des mitgelieferten Ethernetkabels an.

- Ziehen Sie den Hercules ePlug 200 PT Adapter aus der Steckdose wenn Sie diesen fiir einen langeren
Zeitraum nicht benutzen wollen.

- Ziehen Sie den Hercules ePlug 200 PT Adapter vor dem Reinigen aus der Steckdose. Benutzen Sie dazu
ein weiches Tuch und vermeiden Sprihreiniger, Wasser, 16sungsmittelhaltige, chemische Produkte, Benzin,
Alkohol oder andere Reinigungsprodukte.

- Halten Sie Kinder entfernt von Steckdosen.

1.2. Spezifikationen

Kompatibel mit den IEE 802.3, IEE 802.3u, IEE 802.3x und Auto MDI/X Spezifikationen
Kompatibel mit dem HomePlug AV Standard

Koexistiert mit HomePlug 1.0 Modulen

Verschliisselung via des AES 128-bit Sicherheitsprotokolls

200 Mbits/s theoretische Transferrate

Asynchroner Transmissionsmodus

Modulation: OFDM, 1024/256/64 QAM, QPSK, BPSK

200m Reichweite Uber das elektrische Leitungsnetz

Ethernet RJ45 Port

Eingebauter Filter und Steckdose

Durchschnittlicher Stromverbrauch mit der Energiesparmodus: 2,2W im Gebrauch, 0,8W bei
Standby ohne Datenzirkulation (diese Werte kénnen je nach lhrem elektrischen Haussystem
variieren)

Internes Netzteil: 100~ 240V AC, 50/60Hz

Verbindungsbutton, der lhnen erméglicht einen Hercules ePlug 200 PT Adapter zu einem
bestehenden Netzwerk hinzuzufiigen

LEDs auf der Vorderseite
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1.3. Minimum Systemanforderungen

Um ein Gerat an Ihren Hercules ePlug 200 PT Adapte anzuschlieRenr:

Ein Netzwerkinterface vom Typ Ethernet muf an jedem Gerat (Computer, Spielkonsole, Modem, Router, TV
Decoder, etc.), daB angeschlossen werden soll, verfugbar sein.

Zugang zum Internet mit dem Hercules ePlug 200 PT Adapter:

Aktiver Internetanschlufy

Internet Explorer 6.0, Netscape Navigator 4.7 oder Mozilla Firefox 1.0 oder héher
ADSL Ethernetmodem, Kabelmodem, Internet “Box” (Livebox®, Freebox®, Fritz!Box®...)

1.4. Packungsinhalt

Bitte Uberzeugen Sie sich, dal folgende Elemente in der Verpackung sind:
] Abhangig vom Paket:
- Hercules ePlug 200 PT Solo: 1 Adapter
- Hercules ePlug 200 PT Duo: 2 Adapter
. Schnellstartanleitung auf Deutsch
. Ethernetkabel (1 pro Adapter)

Bitte beachten: Die "Hercules ePlug Station" Netzwerk-Konfigurations- und Supervisionssoftware ist zum
Herunterladen auf http://www.hercules.com verfiighar

1.5. LEDs Ubersicht

d) . Power LED: Blinkt bei Datenverkehr

l't'l : Ethernetverbindungs-LED:
Leuchtet auf wenn das Ethernetkabel angeschlossen ist,

Blinkt wahrend des Datentransfers

O'v" : HomePlug-Verbindungsstatus-LED:
200 Griin: Sehr gute Verbindung (Transferraten grofer als 60 Mbits/s)

Orange: Gute Verbindung (Transferraten zwischen 60 und 40 Mbits/s)

Rot: MittelmaRige Verbindung (Transferraten weniger als 40 Mbits/s)
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1.6. Verbindungsiibersicht

@ Stecker zum Einstecken des Hercules ePlug 200 PT Adapters in
¢ ® eine Steckdose

& @ Der Ethernetport ermdglicht Ihnen den Hercules ePlug 200 PT
= Adapter mit einem Gerat zu verbinden (Desktopcomputer, Laptop,
Spielkonsole, TV Decoder, Modem-Router, Internet “Box”)

@t x m ® Riicksetzbutton zu Werkseinstellungen
zgl)l) @ Doppelfunktions-Verbindungsbutton ermdglicht lhnen:
- Andere ePlug 200 PT Adapter mit dem Netzwerk zu
verbinden (weniger als 10 Sekunden driicken — empfohlen
3 Sekunden) oder

Ein neues, zufdlliges Netzwerkpalwort zu generieren
(mehr als 10 Sekunden driicken)

(® Eingebaute Steckdose, um ein anderes Gerat anzuschlieRen

& Damit der Hercules ePlug Adapter tn den Standby-Modus schalten kann, muB die Netzwerkkarte lhres
Computers oder anderen Netzwerkgerates inaktiv sein (d. h. es findet kein Datentransfer statt). Um
sicherzustellen, daB die Netzwerkkarte inaktiv bleibt, kénnen Sie den Computer vom Stromnetz trennen oder
falls dieser mittels einer Steckdosenleiste mit An-/Aus-Schalter energieversorgt wird, den Schalter auf Aus
stellen.
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2. INSTALLIEREN IHRES HERCULES EPLUG 200 PASS
THRU

Der Hercules ePlug 200 PT Adapter wurde fiir einfache Nutzung und Installation entwickelt. Falls Sie bereits
HomePlug (oder PLC) Adapter erworben und installiert haben, bietet Hercules eine Schnellstartanleitung, die
Sie durch die verschiedenen Schritte begleitet, die ndtig sind lhren Hercules ePlug 200 PT Adapter zu lhrem
existierenden HomePlug Netzwerk hinzuzufigen.

Sind Sie neu in der Welt der HomePlug Technologie, laden wir Sie ein den Anweisungen in den Kapiteln 2.1
und 2.2 zu folgen, um beginnen zu kdnnen.

Andernfalls konnen Sie direkt zu Kapitel 2.3. Sie haben bislang noch kein HomePlug Netzwerk erstellt:
Erstinstallation von Hercules ePlug 200 PT Duo gehen, das Schritt fir Schritt die Installationsprozedur fiir
Ihren Hercules ePlug 200 PT ausfiihrt.

Und letztlich, falls Sie bereits ein HomePlug Netzwerk erstellt haben und einen neuen Adapter hinzufiigen
wollen, gehen Sie bitte zu Kapitel 2.4. Sie haben bereits ein HomePlug Netzwerk erstellt: Einen neuen
Adapter Ihrem Netzwerk hinzufiigen (Hercules ePlug 200 PT Solo oder Duo).

2.1. Wie positionieren Sie Ihren Hercules ePlug 200 Pass Thru

Um lhnen beim Anschluf Ihres Hercules ePlug 200 PT zu helfen, beginnen Sie mit der Auswahl einer
Steckdose in der Nahe des Equipments, das Sie anschlieBen wollen und folgen den untenstehenden
Anweisungen.

& Um den Datentransfer in lhrem Stromnetzwerk zu optimieren, folgen Sie bitte unbedingt diesen
Empfehlungen:

. SchlieRen Sie Ihr Gerat (Computer, Internetbox, etc.) an die eingebaute Steckdose an.
= Vermeiden Sie den Anschluf des Adapters und eines anderen Gerdtes an der selben
Steckdosenleiste.

Benutzerhandbuch - 7/61



Hercules ePlug 200 Pass Tru

2.2. HomePlug: Der Partner zu Ihrem hauslichen WiFi

Falls Sie einen Modem-Router oder eine Internet "Box" besitzen, konnen die verschiedenen Teile lhres
Netzwerkequipments — egal ob Uber WiFi oder Homeplug angeschlossen — miteinander kommunizieren. Alle
Daten werden zu einem zentralen Pukt tranferiert, in diesem Fall zu hrem Modem-Router oder die Internet
"Box" und zirkulieren jeweils im Stromnetzwerk via lhres HomePlug Adapters oder mittels Funkwellen via
WiFi.

Es ist demnach perfekt méglich fiir einen Computer oder jedes anderen Teils |hres Netzwerkequipments, via
WiFi verbunden, mit einem anderen Equipmenteil, das via das HomePlug Netzwerks angeschlossen ist,
mittels des Modem-Routers zu kommunizieren.

In den Kapiteln 2.2.1 bis 2.2.3 finden Sie Beispiele von puren HomePlug Netzwerken. Aber nichts spricht
dagegen auch WiFi Geréte, z. B. einen Laptop, der via WiFi an die gleiche Internet‘Box" wie das HomePlug
Netzwerk angeschlossen ist.

2.2.1.Zwei Computer in einem HomePlug Netzwerk verbinden

2.2.2. Anschlu eines Computers an ein Modem, Modem-
Router, einer Internet "Box" oder Speilkonsole in einem
HomePlug Netzwerk
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2.2.3.Anschlul8 einer Internet "Box" mit einem digitalen,
terristrischen ~ Fernsehdecoder in  einem HomePlug
Netzwerk

2.3. Sie haben bislang noch kein HomePlug Netzwerk erstellt:
Erstinstallation von Hercules ePlug 200 PT Duo

A Der HomePlug AV Standard der Hercules ePlug 200 PT Adapter ist nicht kompatibel mit dem
Homeplug 1.0 Standard der Hercules ePlug 85 Adapter und HomePlug 14 Mbits/s Adapter, aber diese
beiden Standards koénnen nebeneinander koexistieren. Das heilt, wenn Sie bereits ein HomePlug
Netzwerk mit HomePlug 1.0 Standard (z. B. mit Hercules ePlug 85 Adaptern) installiert haben, kdnnen Sie
keine Hercules ePlug 200 PT Adapter zu diesem Netzwerk hinzufiigen. Sie sind aber in der Lage ein
zweites, hausliches Netzwerk aus Hercules ePlug 200 PT Adaptern und HomePlug AV-kompatiblen
Geréten zu installieren.
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Um ein HomePlug Netzwerk zu installieren:
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1.

Stecken Sie das Ethernetkabel in die
Ethernetbuchse lhres ersten Adapters.

. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose in

der Nahe des Geradtes, das Sie mit dem
Netzwerk verbinden wollen.

. Verbinden Sie das andere Ende des

Ethernetkabels mit dem Computer, Modem, der
Spielkonsole  oder  jedwedem  anderen
Netzwerkgerét (z. B. Modem-Router).
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4. Stecken Sie das Ethernetkabel in die
Ethernetbuchse lhres zweiten Adapters.

5. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose in
der Nahe des Geradtes, das Sie mit dem
Netzwerk verbinden wollen.

&Um den Datentransfer lhres HomePlug
Netzwerks zu optimieren, vermeiden Sie den
Adapter direkt in eine Steckdosenleiste zu stecken.

6. Verbinden Sie das andere Ende des
Ethernetkabels mit dem Computer, Modem, der
Spielkonsole  oder  jedwedem  anderen
Netzwerkgerét (z. B. Computer).

Sind lhre Adapter verbunden, leuchtet die 0‘*‘
LED (Verbindungsstatus) auf und zeigt an, daR das
Netzwerk  ordnungsgemaB®  funktioniert.  Die
Signalqualitdt wird auch durch einen Farbcode
angezigt, der in Kapitel 1.5 LEDs Ubersicht erklart
wird.
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Ihr Computer kann nun, da die beiden Gerate miteinander via des HomePlug Netzwerks verbunden sind und
das gleiche NetzwerkpalRwort haben, auf das Internet via Ihres Modems zugreifen.

2.4. Sie haben bereits ein HomePlug Netzwerk erstellt: Einen
neuen Adapter lhrem Netzwerk hinzufiigen (Hercules ePlug
200 PT Solo oder Duo)

Lassen Sie uns ein Beispiel annehmen in dem Sie bereits ein HomePlug Netzwerk im AV Standard (z. B.
Hercules ePlug 200 PT) in Ihrem Zuhause installiert haben. Sie méchten nun einen oder mehrere neue
Hercules ePlug 200 PT Adapter hinzufiigen, um lhr Netzwerk zu erweitern und um in der Lage zu sein, neue
Gerate (Drucker, Modem, Router Spielkonsole...) anzuschliefen.
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1. Ethernet- und elektrische Verbindung Ihrer neuen Hercules ePlug 200 PT Adapter
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-Stecken Sie das Ethernetkabel in die
Ethernetbuchse lhres neuen Adapters.

- Stecken Sie lhren neuen Adapter in eine
Steckdose in der Nahe des Gerétes, das mit dem
Netzwerk verbunden werden soll.

&Um den Datentransfer lhres HomePlug
Netzwerks zu optimieren, vermeiden Sie den
Adapter direkt in eine Steckdosenleiste zu stecken.

-Verbinden Sie das andere Ende des
Ethernetkabels mit dem Computer, Modem, der
Spielkonsole oder jedwedem anderen
Netzwerkgerat (hier ein Computer).
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-Driicken  Sie  fiir 3 Sekunden den
Verbindungsbutton an einem der Adapter, die
bereits an das Netzwerk angeschlossen sind..

A Sie haben 2 Minuten, um den neuen Adapter
anzuschliefen.

- Driicken Sie 3 Sekunden den Verbindungsbutton
am Hercules ePlug 200 PT Adapter.

pie O LED leuchtet auf wenn die Verbindung
zum Netzwerk etabliert wurde.

- Wiederholen Sie diese Prozedur, um einen
anderen Hercules ePlug 200 PT Adapter
hinzuzufiigen.
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2. Verbindung mit dem Netzwerk

Das Netzwerkpalwort wird dem Hercules ePlug Adapter zugefiigt, der nun mit allen Adaptern im
existierenden Netzwerk kommunizieren kann.

& Falls die Verbindung Ihres Adapter szum Netzwerk fehlschlagt, gibt es einige mdgliche Griinde:
Grund 1: Sie haben die AnschluBprozedur nicht richtig ausgefiihrt.

-Driicken Sie 3 Sekunden den Verbindungsbutton (auch bei einigen Herstellern als
Sicherheitsbutton bezeichnet) an dem Adapter der bereits Teil Ihres existierenden Netzwerks
ist.

- Stellen Sie den AnschluB her indem Sie fiir 3 Sekunden den Verbindungsbutton an lhrem
Hercules ePlug 200 PT Adapter driicken. Sie haben dazu 2 Minuten um dies zu
bewerkstelligen.

Grund 2: Ihr Adapter konnte nicht richtig in die Steckdose eingesteckt sein oder diese fiihrt kein
Strom:

- Vergewissern Sie sich, daf} die Power LED O ides Adapters aufleuchtet.

Grund 3: Es konnte eine starke Storung in lhrem Stromnetzwerk durch andere Geréte in der Nahe
Ihres Adapters vorliegen:

- Vermeiden Sie den Adapter direkt in eine Steckdosenleiste einzustecken.
- Trennen Sie andere eingesteckte Gerate in der Nahe lhres Adapters.
- Versuchen Sie den Adapter in eine andere Seckdose zu stecken.

Wenn Sie alle diese Elemente verifiziert haben, klicken Sie Wiederholen, dann Weiter.
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2.5. Das NetzwerkpaBwort andern

Wenn Sie ein HomePlug Netzwerk installieren wird automatisch ein zufélliges Palwort generiert. Sie kdnnen
einfach ein neues, zufalliges PaBwort generieren indem Sie die Neustartfunktion des Verbindungsbuttons
nutzen.

A Falls Sie das NetzwerkpaRwort an einem Adapter &ndern, ist dieser nicht langer Teil des Netzwerks.

-Driicken Sie fir 10 Sekunden auf den
Verbindungsbutton des Adapters, dessen Palwort
Sie &ndern wollen.

Warten Sie bis der Adapter neu startet.

- Verbinden Sie die anderen Adapter indem Sie fiir 3
Sekunden den Verbindungsbutton an einem der
Adapter, der bereits Teil des Netzwerks ist, das Sie
erstellen  wollen. Driicken Sie dann den
Verbindungsbutton an dem Adapter, den Sie in das
Netzwerk integrieren wollen.

Wiederholen Sie diese Prozedur bei allen Adaptern,
die Sie in das Netzwerk integrieren wollen.
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3. IHR HOMEPLUG NETZWERK IN DER PRAXIS

Nun, nachdem |hr HomePlug Netzwerk installiert ist, ist es an der Zeit mit einigen praktischen Beispielen
weiterzumachen. In den folgenden Kapiteln méchten wir Ihnen zeigen wie Sie Dateien, einen Drucker
gemeinsam nutzen kénenn (Freigabe im Netzwerk) oder mit Freunden gemeinsam Ihre ADSL Verbindung fir
Onlinespiele zu nutzen.

3.1. Einige Bedingungen

- Die in diesem Kapitel beschriebenen Prozeduren weichen je nach benutztem Betriebssysten voneinander
ab. Stellen Sie sicher, daR Sie die Sektionen lesen, die Ihrem Betriebssystem entsprechen.

- Sie haben ein HomePlug Netzwerk erstellt, das aus einem oder mehreren Geraten gebildet wird (Computer,
Modem, Router, Internet "Box", Drucker...).

- Die Prozeduren zur gemeinsamen Nutzung der Internetverbindung betreffen Computer oder Gerate, die mit
Ihrem Modem-Router via eines HomePlug Netzwerks, gebildet aus Hercules ePlug Adaptern, besteht.

-Um eine Internetverbindung freizugeben (gemeinsam zu nutzen), muB Ihr Router und |hr Modem (ADSL
Ethernet, Kabel oder Internet "Box") mit einem Hercules ePlug Adapter verbunden sein, der selbst in eine
Steckdose eingesteckt ist. Alle Gerate miissen eingeschaltet sein und die Internetverbindung muR aktiv sein.

3.2. Erkennen Sie Ihren your HomePlug Netzwerktyp:
Infrastruktur oder Ad hoc

Der HomePlug Netzwerktyp hangt von der Art der Hardware, die Sie nutzen, ab.

Sie sind verbunden... Ihr Modus ist...

Einer oder mehrere Computer mit | Infrastruktur, wobei die Adapter an Ihren Router angeschlossen
einem ADSL Modem-Router (oder | sind. Der Infrastrukturmodus it maRgeschneidert zum
ein ADSL Ethemnetmodem mit | Datenaustausch, Spielen im Netzwerk und zur gemeinsamen
einem Router verbunden) Nutzung einer Internetverbindung und(oder einem Drucker
zwischen mehreren Computern. Um herauszufinden wie Sie lhr
Modem-Router oder Router installieren und konfigurieren kdnnen,
lesen Sie bitte in der Dokumentation des betreffenden herstellers
nach.

Einer Ihrer Computer mit einem | Ad hoc (auch als Peer to Peer oder Computer zu Computer
Kabel direkt an ein ADSL USB | bekannt), wobei die Computer direkt miteinander durch Kabel oder
oder Ethernetmodem via HomePlug mit einem Router verbunden sind. Der Ad hoc
Modus ist maBgeschneidert zum Datenaustausch und Spielen im
Netzwerk zwischen zwei Computern.
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3.3. Computer mit Windows7: Freigabe einer ADSL-
Verbindung, von Ordnern oder einem Drucker

Verbindung gemeinsam zu nutzen, ist es unter Windows 7 nicht erforderlich, dass diese
derselben Heimnetzgruppe angehdren. Wenn Sie die gemeinsame Nutzung jedoch zwischen
Computern mit Windows 7 und einem friiheren Betriebssystem wiinschen, dann stellen Sie
sicher, dass Sie auf allen Computern die gleiche Heimnetzgruppe definieren. Genauere
Angaben (ber die Erstellung einer Heimnetzgruppe, finden Sie in den Kapiteln der
gewtinschten Betriebssysteme.

O Um ein Netzwerk von Computern zu erstellen, Daten, einen Drucker oder eine ADSL-

Stellen Sie vor der Durchfilhrung des beschriebenen Vorgangs sicher, dass Sie (iber die
Administratorrechte  verfiigen.  Genauere ~ Angaben iiber die  Zuordnung  der
Administratorrechte, finden Sie in der Online-Hilfe von Windows 7.

Die hier beschriebenen Zugangspfade kénnen leicht unterschiedlich ausfallen, je nachdem ob
Sie die Standardansicht in Windows 7 geédndert haben (Startmendieinstellungen,
Systemsteuerungsanzeige usw.).

Sie haben lhren Computer in ein privates Netzwerk (im Gegensatz zu einem o6ffentlichen Netzwerk)
eingebunden. Als solcher sind die Ermittlungsoptionen (d. h. die Mdglichkeit die Gerate und externen
Computer zu erkennen und von anderen Netzwerken erkannt zu werden) aktiviert und Sie haben bereits
gewahlt die Freigabeoptionen zu aktivieren oder nicht (der Aktivierungsvorgang der Freigabeoptionen wird
ebenfalls in Kapitel 3.3.3 beschrieben).

3.3.1.Windows 7: Freigabe einer ADSL-Verbindung in einem
Infrastrukturnetzwerk

Zur Erinnerung: Sollten Sie Uber eine Internet-Box, einen Modem-Router oder einen Router, der mit einem
Modem verbunden ist, sowie iber einen oder mehrere Computer verfigen, ist Ihr Netzwerk voreingestellt im
Intrastrukturmodus. In diesem Modus verbinden Sie die Computer mit Ihrem Zugriffspunkt, d. h. lhrer
Internet-Box, lhrem Modem-Router oder lhrem Router, der mit einem Modem verbunden ist, liber das BPL-
Netzwerk. Der Infrastrukturmodus ist ideal fir den Datenaustausch, Onlinespiele, die Freigabe einer
Internetverbindung und/oder eines Druckers fiir mehrere Computer.
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Gehen Sie wie folgt fiir jeden Computer vor, der die freigegebene Internetverbindung nutzen soll:

) Cosmin-Win7
l Erste Schritte 3

Dokumente
@ Windows Media Center

Bilder
Rechner

Musik
Kurznotizen

% Snipping Tool

Bildschirmlupe

Spiele

Computer

T

Systemsteuerung

Solitdr

".i-‘

Gerate und Drucker
Standardprogramme

Hilfe und Support

> Alle Programme

Programme/Dateien durchsuchen 2 ‘ Herunterfahren |

.

Verbindung herstellen oder trennen

Zugriffstyp: Internet
Verbindungen: I [,5,] Local Area Connection I

Allgemein

Werbindung
IPv4-Konnektivitit: Internet
IPvE-HKonnektvitit: Kein Internetzugriff
Medienstatus: Aktiviert
Dauer: 00:11:29
Ubertragungsrate: 1,0 GEitfs

Aktivitat
Gesendet —— &g ——  Empfangen
@t
Bytes: 23.884.217 | 715.728

I @Egensdwaﬂ:en I [ I@Daaldwieren ] [ Diagnose ]
| —
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Greifen  Sie auf das Netzwerk- und
Freigabecenter zu. Klicken Sie hierfir auf
Start/Systemsteuerung.

Klicken Sie auf die Rubrik Netzwerk und Internet
und anschlieBend auf Netzwerk- und
Freigabecenter.

Klicken Sie im Fenster Netzwerk- und
Freigabecenter auf den Link Local Area
Connection.

4. Klicken Sie im Fenster Status von Local Area

Connection auf Eigenschaften.
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- -
[l Eigenschaften von Local Area Connection g

Netzwerk

Werbindung herstellen Ober:

lj‘ Atheros L1 Gigabit Ethemet 10/100/1000Base-T Cortrolle

Diese Verbindung venwendet folgendz Bemente 5. Wahlen Sie im Register Eigenschaften von
| 9 0 ] .
’l@tg‘esf";“l::'ﬂl“’s"ﬁ Netzwerke Local Area Connection das Element
0o-Fal planer .
J5) Datei- und Druckerreigabe fir Microsolt-HNelzuer Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4).
e :
eercennun...
& Antwort fur Verbindungsschicht-Topologieerkennung
6. Klicken Sie auf Eigenschaften.

Installieren... Deinstalieren I Eigenschaften I

Beschreibung

TCP/IP, das Star fiir VWAN- . das den
Datenaustausch dber verschiedene, miteinander verbundene
Netzwerke ermaglicht

|

e
Eigenschaften von Intemetprotokall Version 4 (ICP/[Pvd)  (SEimIEe

7. Wahlen Sie im Fenster Eigenschaften von
Allgzmein | Alternative Konfiguration Internetprotokoll Version4 (TCP/IPv4) die
IP-Einstelungen kinnen automatisch zugswiesen werden, wenn das Optionen IP-Adresse automatisch beziehen und
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an . n
gen etz inistrator, Um die geeigneten [P-Enstellungen 2u DNS-Serveradresse automatisch beziehen.
| © [P-Adresse automatisch bezishen 1
) Folgende IP-Adresse verwenden:
| IP-Adresse: . .
I I —— R 8. Klicken Sie auf OK, um zu bestatigen.
Standardgsteway:

9. Tun Sie desgleichen fiir Internetprotokoll
Eevarzugter DNS-Server: . . . Version 6 (TCP”PVG)

Aleernativer DNS-Server:

Einstellungen beim Beenden iberpriifen

Um ins Internet zu gelangen, rufen Sie einfach Ihren
Internetbrowser auf.
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3.3.2.Windows 7: Freigabe einer ADSL-Verbindung in einem Ad-
hoc-Netzwerk

Ein Hercules BPL-Netzwerk besteht beispielsweise einerseits aus einem ADSL-Modem, das iber ein USB-
oder Ethernet-Kabel direkt an einen lhrer Computer angeschlossen ist (in diesem Beispiel, der
Verbindungspunkt A) und andererseits aus einem Computer (in diesem Beispiel, der Verbindungspunkt B),
der sich mit dem Internet verbinden mdchte.

Verbindungspunkt A Verbindungspunkt B

Sie befinden Sie im Ad-hoc-Modus. In diesem Modus sind die Computer direkt Uber das BPL-Netzwerk
miteinander verbunden, ohne Zugriffspunkt (oder Router). Damit der Verbindungspunkte B auf die ADSL-
Verbindung des Verbindungspunktes A zugreifen kann, muss:

- Der Verbindungspunkt B demselben BPL-Netzwerk wie der Verbindungspunkt A angehdren.
- Der Computer, der mit dem Modem verbunden ist, eingeschaltet sein.

- Die Internetverbindung aktiviert sein.
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:/") Paint
Jl Erste Schritte

Q Windows Media Center

% Snipping Teol

Cosmin-Win7
Dokumente

Bilder
Rechner

Musik
Kurznotizen

Spiele

Computer

%,‘ Bildschirmlupe

X Systemsteuerung

'0“1 Solitar

3 Geréte und Drucker
Standardprogramme
Hilfe und Support

¥ Alle Programme

Programme;

| [Ferntertahien | > |

=
Verbindung herstellen oder trennen
Lugriffstyp: Internet
Heimnetzgruppe: Beigetreten

WVerbindungen:

I[E] Local Area Connection I

p
= Eigenschaften von Breitbandverbindung

[=5=)

[ Algemein | Optionen | Sicherheit | Netzwerk | Freigabe |

Gemeinsame Nutzung der Intemetverbindung

[#] Anderen Benutzem im Netzwerk gestatten, diese Verbindung
des Computers als Intemetverbindung zu verwenden

Eine Wahlverbindung herstellen, wenn ein Computer im
Metzwerk auf das Intemet zugreift

[] Anderen Benutzem im Netzwerk gestatten, die
gemeinsam genutzte Intemetverbindung zu steuem oder
2u desktiviersn

Verwendung der Gemeinsamen Nutzung
der Intemetverbindung Einstellungen..
Abborechen

1. Greifen Sie auf das Netzwerk- und
Freigabecenter zu. Klicken Sie hierfiir
auf Start/Systemsteuerung.

2. Klicken Sie auf die Rubrik Netzwerk und
Internet und anschliefend auf Netzwerk-
und Freigabecenter.

3. Klicken Sie im Fenster Netzwerk- und
Freigabecenter auf den Link Local Area
Connection.

4. Markieren im Register Freigabe das
Késtchen Anderen Benutzern im
Netzwerk gestatten, diese Verbindung
des Computers als Internetverbindung
zu verwenden.

Hinweis: Die Option Eine Wahlverbindung
herstellen, wenn ein Computer im
Netzwerk auf das Internet zugreift
erméglicht die Internetverbindung des mit
dem Modem verbundenen Computers zu
aktivieren, falls Letzterer zum Zeitpunkt der
Verbindungsanfrage noch nicht mit dem
Internet verbunden ist.

Alle Computer Ihres Netzwerkes k()‘nnén nun auf das Internet zugreifen.
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3.3.3.Freigabe aktivieren

Bevor Sie Ihre Ordner, Drucker oder Internetverbindung freigeben, miissen Sie diese Funktion im Netzwerk-
und Freigabecenter aktivieren.

Meormentan verbunden mit:

guillemot-ro.org
~ Internetzugnff

Metzwerk- und Freigabecenter 6ffnen

12
03.02.2011

Hinweis: Um das Netzwerk- und Freigabecenter zu 6ffnen, klicken Sie auf das Netzwerk-Symbol in der
Windows-Taskleiste und dann den Link Netzwerk- und Freigabecenter 6ffnen.

Datei- und Druckerfreigabe aktivieren
Hinweis: Um die Druckerfreigabe zu aktivieren muss ein Drucker installiert sein.
- Klicken Sie auf den Link Erweiterte Freigabeeinstellungen éndern.

[FEEE )

% <« Metzwerk und Internet » Netrwerk- und Freigabecenter = Systemsteuerung durchsuchen

Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie
Adaptereinstellungen andern Verblndungen €in.

Erweiterte Lh ¢ e Gesamtiibersicht anzeigen
- -4

Freigabeeinstellungen dndem

Startseite der Systemsteuerung

) WINT-PC guillemot-ro.org Internet
(dieser Computer)

Aktive Metzwerke anzeigen Verbindung herstellen oder trennen
. Zugriffstyp: Internet
guillemot-ro.org Heimnetzgruppe: Beigetreten

L' Heimnetzwerk IrIppE 9

Verbindungen: [ Local Area Connection

Netzwerkeinstellungen dndermn

i Meue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten
-

Richtet eine Drahtlos-, Breitband-, Einwahl-, Ad-hoc- oder VPN-Verbindung bzw. einen Router
oder Zugriffspunkt ein,

‘s. Werbindung mit einem MNetzwerk herstellen

Stellt (erneut) eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk, verkabelten Netzwerk,
Einwahlnetzwerk oder VPN-Netzwerk her.

’a Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswihlen

Erméglicht Zugriff auf Dateien und Drucker auf anderen Netzwerkcomputem zu, ader dndert
die Freigabeeinstellungen.

Siehe auch

Heimnetzgruppe @ Probleme beheben

1 = Diagnostiziert und behebt Netzwerkprobleme, oder ruft Problembehandlungsinformationen
Internetoptionen ab

i Windows-Firewall
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- Wahlen Sie im Bereich Datei- und Druckerfreigabe die Option Datei- und Druckerfreigabe aktivieren.

Datei- und Druckerfreigabe

Wenn die Freigabe von Dateien und Druckern aktiviert ist, knnen Metzwerkbenutzer auf Dateien
und Drucker zugreifen, die Sie von diesem Cemputer freigeben,

IG Datei- und Druckerfreigabe aktivieren I
() Dater- und Druckerfreigabe deaktrvieren

Freigabe des 6ffentlichen Ordners aktivieren

Hinweis: Ein offentlicher Ordner, ist ein Ordner, der von anderen Benutzern auf demselben Computer oder
demselben Netzwerk gemeinsam genutzt werden kann.

- Wahlen Sie im Bereich Freigabe des 6ffentlichen Ordners die Option Freigabe einschalten, sodass
jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff in Dateien in den Ordnern "Offentlich" lesen und schreiben kann
(der Inhalt dieser Ordner kann unbegrenzt gelesen, beschrieben usw. werden).

Freigabe des affentlichen Ordners
Wenn "Freigabe des affentlichen Ordners” aktiviert ist, kdnnen die Personen im Metzwerk

(einschlieBlich der Heimnetzgruppen-Mitglieder) auf die Dateien in den Ordnern "Gffentlich”
zugreifen. Was sind die Ordner "Offentlich"?

@ Freigabe einschalten, sodass jeder Benutzer mit Metzwerkzugriff in Dateien in den Ordnern
"Offentlich” lesen und schreiben kann

(7) "Freigabe des offentlichen Ordners” deaktivieren (an diesem Computer angemeldete
Benutzer kénnen weiterhin auf diese Ordner zugreifen)

-Klicken Sie auf die Schaltfiache Anderungen speichern, bevor Sie die Freigabe von Mediendateien
aktivieren

Freigabe von Mediendateien aktivieren

Hinweis: Diese Option erlaubt Ihnen die Freigabe von Musik, Videos und Bildern zu aktivieren.

- Klicken Sie im Netzwerk- und Freigabecenter auf die Rubrik Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen
auswabhlen.

I Heimnetzgruppen- und Freigabecpticnen auswéhlenl

Ermoglicht Zugriff auf Dateien und Drucker auf anderen Netzwerkcomputern zu, oder dndert
die Freigabeeinstellungen.

- Markieren Sie im Bereich Bibliotheken und Drucker freigeben die Kastchen Bilder, Musik und Videos.

Bibliotheken und Drucker freigeben

I [7] Bilder 7] Musik [7] Videos I

[7] Dokumente [¥] Drucker

- Klicken Sie auf die Schaltflache Anderungen speichern.
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3.3.4.Windows 7: Freigabe von O&ffentlichen oder persénlichen
Ordnern

Zur Erinnerung: Unter Windows 7, gibt es zwei Arten von Ordnern: persdnliche oder lokale Ordner oder
offentliche Ordner. Ein personlicher Ordner ist einem bestimmten Benutzer auf dem Computer zugeordnet.
Wobei ein offentlicher Ordner fiir alle Benutzern des Computers oder des Netzwerkes zuganglich ist. Ein
offentlicher Ordner ist von Natur aus freigegeben und kann von allen Benutzern gelesen werden (minimale
Berechtigungsebene). Zur Freigabe von personlichen Ordnern (z. B. Ordner "Eigene Bilder"), miissen Sie
die Benutzer, die Zugang haben sollen, auswahlen und deren Berechtigungsebene wie nachstehend
beschrieben festlegen.

1. Wahlen Sie den Ordner, der freigegeben werden soll, ohne diesen zu 6ffnen. In diesem Beispiel handelt
es sich um den Ordner Eigene Bilder.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner. Wahlen Sie Freigeben fiir.

=

MName Anderungsdatum Typ GroBe

m Desktop 03.02.201112:21 Dateiordner

& Downloads 02.02.2011 15:36 Dateiordner

=| Eigene Bilder — SR Pimbminnad

| Eigene Doku Offney

B Eigene Musik In neuem Fenster 6ffnen

& Eigene Video Zur Windows Media Player-Wiedergabeliste hinzufigen

F; Favoriten Mit Windows Media Player wiedergeben

B Gespeicherte Freigeben far S v

5 Kontakte Vorgangerversionen wiederherstellen Heimnetzgruppe (Lesen)

i Links In Bibliothek aufnehmen 4 Heimnetzgruppe (Lesen/Schreiben)
& Suchvorging
Senden an + Bestimmte Personen...

Ausschneiden

Kopieren

Verknipfung erstellen
Léschen

Umbenennen

Eigenschaften

Hinweis: Sie konnen diesen Ordner fiir eine Heimnetzgruppe (Lesen), eine Heimnetzgruppe
(Lesen/Schreiben) oder Bestimmte Personen freigeben. Die Heimnetzgruppe entspricht den Computern,
die dem lokalen Netzwerk angehdren.

3. Bei der Freigabe fiir Bestimmte Personen missen Sie die Benutzer wahlen, die auf diesen Ordner Zugriff
haben sollen.
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Personen fiir die Freigabe auswéhlen

Geben Sie einen Mamen ein, und klicken Sie dann auf "Hinzufiigen”, oder klicken Sie auf den Pfeil, um
nach Personen zu suchen.

H Hinzufiigen
Win7

Guest ngsebene
Everyone
Heimnetzgruppe

Ich habe Probleme beim Freigeben

Freigabe ] [ Abbrechen

4. Wahlen Sie im Fenster Dateifreigabe die/den Benutzer aus, die/der Zugriff auf diesen Ordner haben
soll(en) und klicken auf Hinzufiigen.

Hinweis: Sie kénnen den Zugang fiir alle Benutzer ohne Beschrénkung freigeben (Option Jeder) oder
bestimmte Benutzer, die vorher auf dem Computer definiert wurden, auswahlen. Sie kénnen auch neue
Benutzer definieren indem Sie auf Neuen Benutzer erstellen... in der Dropdown-Liste klicken.

5. Wahlen Sie eine Berechtigungsebene, indem Sie die Zeile des entsprechenden Benutzers anklicken:
Lesen (nur lesen), Lesen/Schreiben (lesen, hinzufiigen und I16schen) oder Besitzer (lesen, andern,
hinzufiigen und I8schen).

6. Klicken Sie auf Freigabe. Merken Sie sich den Zugriffspfad, der zum freigegebenen Ordner im Netzwerk
auf einem anderen Computer fiihrt.
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3.3.5. Computer mit Windows 7: Zugang zu freigegebenen Ordnern

2K - >\ 1. Doppelklicken Sie im Datei-Browser, der Uber
T das Menu Start/Computer verfiigbar ist, auf
Netzwerk.

Sie haben Zugriff auf die Liste der Computer im
B gleichen Netzwerk. Benutzen Sie den Pfad, der von
Windows angezeigt wird, um Freigaben zu machen.

2. Doppelklicken Sie auf den Computer, der die
freigegebenen Ordner enthalt, die Sie Nutzen
wollen.

3. Sollte ein Kennwort definiert sein, so geben Sie
bitte Ihren Benutzernamen und lhr Kennwort
ein.

Alle  freigegebenen Ordner werden aufgelistet.
Abhéngig von Ihrer Berechtigungsebene kbnnen Sie
nun entsprechend Ordner oder Dateien anzeigen,
andern, hinzufiigen oder I6schen.

3.3.6. Windows 7: Druckerfreigabe

Es ist mdglich einen Drucker im Netzwerk freizugeben und gemeinsam mit anderen Computern zu nutzen, die
Uber das Netzwerk mit den Hercules ePlug-Adaptern verbunden sind.

Freigabecenter freigegeben werden (bitte lesen Sie dazu Kapitel 4.3.3. Freigabe aktivieren).
Der Drucker muss zur gemeinsamen Nutzung auf dem Computer freigegeben werden, auf
dem er installiert und angeschlossen ist.

@ Um einen Drucker im Netzwerk zu nutzen, muss dieser erst im Netzwerk- und

Auf dem Computer, der mit dem Drucker verbunden ist:
1. Klicken Sie auf Start/Gerate und Drucker.

Eine Liste der installierten Drucker wird angezeigt.
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4 Drucker und Faxgeréte (3)

In neuemn Fenster &ffnen

Druckauftrége anzeigen

4 Geréte (2)
v | Als Standarddrucker festlegen

Druckeinstellungen
‘ Druckereigenschaften
= Verknipfung erstellen
COSMIN-WINZ-P Syn Problembehandlung
c

Gerat entfernen

Eigenschaften

status: @ B

(=) Eigenschaften von HP Color

[_F | Sicheei | - [ o

Algemein Freigabe | Anschiisse | Enweitert

|/ Wenn Sie diesen Drucker zur gemeinsamen Verwendung freigeben,
#¥)  werden nur mit einem und einem
Kennwort fiir diesen Computer darauf drucken kbnnen. Der Drucker

Drucker freigeben

Freigabename:

Shared_printer

Druckauftragsaufbereitung auf Clientcomputern durchfishren

Treiber
Wenn dieser Drucker von mehreren Benutzern mit
unterschiedlichen Windows-Versienen verwendet wird, sollten
zusstzliche Treiber installiert werden, damit Benutzer den
Druckertreiber bei der Verbindung mit einem freigegebenen
Drucker nicht suchen missen.

HP Color Laserlet 2800 Series PS
& Modell: HP Color Laser)et
Kategorie: Drucker
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2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
Drucker und wahlen Sie Druckereigenschaften.

3. Wahlen Sie im Fenster Eigenschaften von

[Druckername] das Register Freigabe.

4. Markieren Sie das Kastchen Drucker freigeben.

5. Wahlen Sie den Namen des Druckers, der im

Netzwerk  angezeigt
Freigabename.

werden  soll  unter

Klicken Sie auf Anwenden und auf OK.
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3.3.7.Computer mit Windows 7: Zugriff auf den freigegebenen

Drucker

Auf Computern, die den freigegebenen Drucker nutzen:

1. Klicken Sie auf Start/Gerate und Drucker.

Einen Drucker hinzufligen

Welchen Druckertyp méchten Sie installieren?

9 Einen lokalen Drucker hinzufigen
Verwenden S diese Option nur dann, wenn Sie keinen USB-Drucker besitzen. (USB-Drucker
werden unter Windows beim AnschlicBen automatisch installiert)

9 Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufiigen
Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist oder dass der Bluctooth-
oder Drahtlosdrucker eingeschaltet ist

Weiter

Abbrechen

Einen Drucker auswéhlen

Adresse
\\WIN7-PC\Shared printer

Druckemame

L4 Shared_printer on WIN7-PC

9 Der gesuchte Drucker ist nicht aufgefahrt.

HP Color LaserJet 2800 Series PS wurde erfolgreich hinzugefiigt.

Druckemame: Shared-Printer

Dieser Drucker wurde mit dem HP Color Laserlet 2800 Series PS-Treiber installert.
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2. Klicken Sie auf den Drucker hinzufiigen.

Der Assistent Drucker hinzufiigen erscheint.

3. Klicken Sie auf Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder
Bluetoothdrucker hinzufiigen.

4. Windows sucht nach den freigegebenen Druckern
Ihres Netzwerkes. Wahlen Sie den freigegebenen
Drucker.

5. Klicken Sie auf Weiter.

6. Installieren Sie ggf. die Treiber des Druckers, die
Ihnen von Windows angeboten werden.

7. Bestatigen Sie den Namen lhres Druckers und
klicken Sie auf Weiter.

8. Falls erwlinscht, markieren Sie das Kastchen Als
Standarddrucker festlegen.

9. Klicken Sie auf Beenden, um den Assistenten zu
schlieRen.
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3.4. Computer mit Windows Vista: Gemeinsame Nutzung von
Ordnern, eines Druckers oder einer ADSL Verbindung

A Um ein Netzwerk von Computern, die Ordner, Drucker, eine ADSL Verbindung gemeinsam nutzen, ist
es unter Windows Vista nicht erforderlich, daR} diese zur selben Arbeitsgruppe gehéren. Wie auch immer,
wenn Sie die gemeinsame Nutzung zwischen Computern mit Windows Vista und einem friiheren
Betriebssystem wiinschen, dann stellen Sie sicher, daB Sie auf allen Computern die gleiche Arbeitsgruppe
definieren. Fir diesbeziigliche Informationen zum erstellen einer Arbeitsgruppe, lesen Sie bitte im Handbuch
Ihres Herculesproduktes nach

Bitte beachten Sie: Die hier beschriebenen Zugangspfade konnen leicht unterschiedlich ausfallen, je
nachdem Sie die voreingestellte Anzeige in Windows Vista eingerichtet haben (Startmeniieinstellungen,
Systemsteuerungsanzeige, etc.).

Sie haben Ihren Computer in ein privates Netzwerk (im Gegensatz zu einem offentlichen Netzwerk)
eingebunden. In diesem Fall sind die Auffindungsoptionen (namentlich die Fahigkeit andere Gerate und
Computer auBerhalb zu sehen und in anderen Netzwerken sichtbar zu sein) aktiviert aber die Funktionen zur
Freigabe nicht. Sie miissen diese manuell aktivieren, bevor Sie Ihre Ordner, Drucker oder Internetverbindung
mit anderen teilen kdnnen.

3.4.1. Windows Vista: Gemeinsame Nutzung einer ADSL
Verbindung in einem Infrastrukturnetzwerk

Zur Erinnerung: Sollten Sie iber eine Internet‘Box", einen Modemrouter oder einen Router, der mit einem
Modem verbunden ist, sowie einen oder mehrere Computer verfiigen, ist lhr Netzwerk voreingestellt im
Infrastrukturmodus. In diesem Modus sind lhre WiFi Adapter mit lhrem Accesspoint (Zugangspunkt)
verbunden. Also Ihrer ,Box‘, lhrem Modem-Router oder Ihrem Router, der mit einem Modem , via des
HomePlug Netzwerks verbunden ist. Der Infrastrukturmodus ist ideal fiir den Datenaustausch, Online
spielen, gemeinsame Nutzung der Internetverbindung und/oder des Druckers zwischen verschiedenen
Computern.
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Verfahren Sie wie folgt mit jedem Computer, der die gemeinsame
Internetverbindung nutzen soll:

1.Gehen Sie in das Netzwerk- und Freigabecenter.
Dazu klicken Sie auf das Netzwerk-Icon in der
Windows Taskbar und klicken dann auf den Link
Netzwerk- und Freigabecenter

Momentan verbunden mit:

Netzwerk 4
Zugriff: Mur lokal

.

2.Klicken Sie auf den Link Status..
Verbindung mit einemn Metzwerk herstellen
Metzwerk- und Freigabecenter

4B Hetmwerk 4 (Prvates Netzwerk]

Anpassen

Zugriff Nur lokal
Verbindung e
T Stetus von Netzwerk ) 3.Im Fenster Status von Netzwerk auf Eigenschaften
|| [ Aigemen klicken.
i i — i 4.Im Windows Vista Bestétigungsfenster klicken Sie
[Pv6Konnektivtat: Engeschank: auf Weiter.
Medsenstatus: Aktiviert
Daver: 01:25:20
Ubertragungsrate: 100,0 MBitfs
Aktvitat
Gesendet — g! — Empfangen
Bytes: 55,363 |J i 6,396
| " Bgenschaften }{ @oeskivieren | [ Disgnose |
[ seen |

Benutzerhandbuch — 31/61



Hercules ePlug 200 Pass Tru

§ Eigenschafien von Netzwerk = 5.Im Fenster Eigenschaften von Netzwerk wahlen Sie
[MNetzwer | Fregabe Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
Verbindung herstellen dber: . . .
& Realtek RTLA139/810¢ Family Fast Ethemet NIC #20 6 KIICken Sle ElgenSChaften'

Diese Verbindung verwendet folgende Eemerte

O Client fir Mcrosoft-Netzwerke

J=l Qo5 Paketplaner

[B) Datei- und Druckerfreigabe fiir Microsoft-Netzwerke
emetprotokoll Version & F/IPvh

I8 et erson 4 (/P08 |

& Antwort fir Verbindungsschicht-Topologieerkennung

Installieren... D !
Beschreibung
TCP/IP. das Standardprotokoll fir WAN-Netzwerke. das den
Datenaustausch tber verschiedene. mitsinander verbundene
Netzwerke emndgiicht

[ Eigenschaften von Intemetprotokoll Version 4 (TCP/IPvt) @Jﬂd“
‘ 3

7.Im Fenster Eigenschaften von Internetprotokoll

Version 4 (TCP/IPv4) wahlen Sie IP-Adresse
b Snshren kirnen mrumatech augewgesen werden, e dos automatisch beziehen und DNS-Serveradresse
= e » automatisch beziehen.

Moenen |ateratve Kondguaton| |

8.Klicken Sie zur Bestatigung auf OK.

9.Tun Sie desgleichen fir Internetprotokoll Version 6
(TCP/IPv6).

booaiec bt

|
|
Folgende IP-Adresse verwenden:
‘ ) Folgende GNS-Serveradressen verwenden:

Um nun das Internet zu erreichen, rufen Sie einfach
T lhren Internetbrowser auf.

\ - ===}
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3.4.2.Windows Vista: Gemeinsame Nutzung einer ADSL
Verbindung in einem Ad hoc Netzwerk

Nehmen wir das Beispiel eines Hercules HomePlug Netzwerks, zusammengestellt an einem Ende mit einem
ADSL USB oder Ethernetmode - direkt mit einem Kabel an einen Ihrer Computer (den wir als
Verbindungspunkt A bezeichenen) - und am anderen Ende ein Computer (den wir als Verbindungspunkt B
bezeichnen) nit dem Sie Zugang zum Internat haben wollen.

Verbindungspunkt A Verbindungspunkt B

Sie sind im Ad hoc Modus. In diesem Modus sind die Computer direkt, ohne eines Access Points (oder
Routers, via des HomePlug Netzwerks miteinander verbunden. Damit Verbindungspunkt B Zugang zur
ADSL Verbindung an Verbindungspunkt A bekommen kann:

- MuB der Verbindungspunkt B Teil desselben HomePlug Netzwerks wie Verbindungspunkt A sein.
- Der mit dem Modem verbundene Computer muR eingeschaltet sein

- Die Internetverbindung muR aktiv sein.

[ ——

1. Zugang zum Netzwerk und
Freigabecenter durch Kklicken des
Netzwerk-Icons in der Windows Taskbar
und dann auf den Netzwerk und
Freigabecenter Link klicken.

Momentan verbunden mit:

Metzwerk 3
Zugriff: Lokal und Internet

s

=
/‘ Metzwerk 4
= |

A Bevor Sie die Freigaben fiir lhre Ordner,
Zugriff: Mur lokal

lhren Drucker oder lhrer Internetverbindung
einstellen, missen Sie die Freigabe im
Netzwerk und Freigabecenter aktivieren.

Verbindung mit einem Metzwerk herstellen
INetzwerIn:- und Freiqabecente:l
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2. Auf Netzwerkverbindungen verwalten klicken.

1 W
EF << Netzwerk und Internet » Metzwerk- und Freigabecenter

Bearbeiten  Ansicht Extras 7

SEREIET Netzwerk- und Freigabecenter

puter und Gerdte a
T Gesamtabersicht anzeigen
dung mit einem

erk herstellen -
erbindung oder ein I

AT HERCULES Internet
erkverbindungen (dieser Computer)
nd Reparatur &S Netzwerk 3 (Offentliches Netzwerk) Anpassen
Zugriff Lokal und Internet
Verbindung Status

Internet

anzeigen

——

Datei Bearbeiten Ansicht Extras  Erweitert 7
‘ Organt

Name Status Gerdtename  Konnektivitst | Netzwerkkategorie | Besitzer Tyn Rufnummer oder Host...
Offentliches Metzwerk (1) -

| Internet
_ Netzwerk Deaktivieren

@' Atheros L Status

indung untersuchen

Privates Netzwerk Diagnose &
"L Netzwerk B
Netzwerk Verbindungen aberbriicken

T Realtek

Verknapfung erstellen
Loschen

Umbenennen

genschaften
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[ Algemein [ Optionen | Sicherheit | Netzwerk | Freigabe |

Gemeinsame Mutzung der Intemetverbindung

Anderen Benutzem im Netzwerk gestatten, diese Verbindung
des Computers als Intemetverbindung zu verwenden

Eine Wahlverbindung herstellen, wenn ein Computer im
Metzwerk auf das Intemet zugreift

[] Anderen Benutzem im Netzwerk gestatten, die gemeinsam
genutzte Intemetverbindung zu steuem oder zu deaktivieren

Verwendung der Gemeinsamen Nutzun
der Intemetverbindung nstelungen...

N
&= Eigenschaften von Breitbandverbindung I&J

4.Im Freigabe Tab markieren Sie die
Késtchen Anderen Benutzern im Netzwerk
gestatten, diese Verbindung des Computers
als Internetverbindung zu verwenden und
Eine Wahlverbindung herstellen, wenn ein
Computer im Netzwerk auf das Internez
zugreift.

Bitte beachten: Die Option Anderen
Benutzern im Netzwerk gestatten, die
gemeinsam genutzte Internetverbindung
zu steuern oder zu aktivieren erméglicht
lhnen die Internetverbindung auf dem mit
dem Modem verbundenen Computer zu
aktivieren und zwar in dem Fall, wenn keine
Verbindung besteht und ein anderer
Computer versucht sich mit dem Internet zu
verbinden.

Sie haben nun mit allen Computern Ihres Netzwerks Zugang zum Internet.

3.4.3. Freigabe aktivieren

Bevor Sie mit anderen lhre Ordner, Drucker oder Internetverbindung teilen kdnnen, miissen Sie diese

Funktion im Netzwerk- und Freigabecenter aktivieren.

I 1531

Bitte beachten Sie: Um das Netzwerk- und Freigabecenter zu 6ffnen, klicken Sie auf das Netzwerk-Icon in der
Windows Taskbar und dann den Link Netzwerk- und Freigabecenter.
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|5 « Netzwerk und Intenet » Netzwerk- und Freigabecenter v | 45 [l Suchen £

Aufgaben Netzwerk- und Freigabecenter

Computer und Gerate anzeigen
Gesamtiibersicht anzeigen
bindung mit einem |

Netzwerk herstellen
Drahtlosnetzwerke e 1&} — &

Eine Verbindun & PCWIFT Hercules Internet
Netzwerk einrichten (dieser Computer)

Netzwerkverbindungen

verwalten (3% Hercules Privates Netzwerk) Anpassen
Diagnose und Reparatur Zugriff Lokal und Internet
Verbindung : Status
Drahtlosnetzwerkverbindung {Hercuiles) e
il Signalstarke: Ausgezeichnet xz’"bn'!:””g
|3 Freigabe und Erkennung
Netzwerkerkennung @ An \\:l:l
Freigabe von Dateien © Aus ~)
Freigabe des offentlichen © Aus ~)
Ordners i
Freigabe von Druckern © Aus ~)
¥ . ,—\
Kennwortgeschitztes Freigeben @ An (v)
Freigabe von Mediendateien @ Aus (~)
Siehe auch
oy o Alle Dateien und Ordner anzeigen, die momentan freigegeben sind.

[l Allefreigegebenen Metzwerkordner dieses Computers anzeigen.

Aktivierung der Freigabe von Dateien

-In der Freigabe und Erkennung Zone, klicken Sie auf den Link Aus oder den ) Button gegenuber
Freigabe von Dateien.

- Wahlen Sie den Radio-Button Freigabe von Dateien einschalten.

Freigabe von Dateien @ Aus ':A;'

Wenn die Freigabe von Dateien eingeschaltet ist, kdnnen Metzwerkbenutzer auf Dateien und

Drucker, die Sie von diesem Computer freigeben, zugreifen.
I Freigabe von Dateien einschalten I

| Freigabe von Dateien ausschalten

@ Ubernehmen

- Klicken Sie Ubernehmen und im Windows Vista Bestétigungsfenster auf Weiter.
Aktivierung der Freigabe von offentlichen Ordnern

Bitte beachten: Ein freigegebener Ordner kann von anderen Benutzern auf demselben Computer oder
demselben Netzwerk gemeinsam genutzt werden.

- In der Zone Freigabe und Erkennung, klicken Sie auf den Link Aus oder den ) Button gegentiber
Freigabe des offentlichen Ordners.
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-Wahlen Sie den Radio-Button Freigabe einschalten, sodaRl jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff Dateien
offnen kann (nur ansehen) oder Freigabe einschalten, sodal jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff Dateien
offnen, andern und erstellen kann (keine Limitierung fiir den Inhalt bezlglich Ansehen, Bearbeiten, Andern
USW.).

Freigabe des affentlichen @ Aus ()
Ordners

Wenn dle FrE|gabe des affentlichen Ordners Emgeschaltet ist, ku:unnen Eenutzer im Metzwerk

Was s

@ Freigabe einschalten, sodass jeder Benutzer mit Metzwerkzugriff Dateien l:uf'fnen kann

() Freigabe einschalten, sodass jeder Benutzer mit Metzwerkzugriff Dateien affnen, dndern
und erstellen kann

() Freigabe ausschalten (an diesem Computer angemeldete Benutzer kénnen weiterhin auf

diesen Ordner zugreifen)
¥ Ubernehmen

- Auf Ubernehmen Klicken. Im Windows Vista Bestatigungsfenster klicken Sie auf Weiter.

Gemeinsame Druckernutzung aktivieren

Bitte beachten: Um die gemeinsame Druckernutzung zu aktivieren muf ein Drucker installiert sein.

- In der Zone Freigabe und Erkennung, klicken Sie auf den Link Aus oder den @ Button gegenuber

- Wéhlen Sie den Radio-Button Druckerfreigabe einschalten.
Freigabe von Druckern @ Aus (#)

Wenn die Freigabe von Druckern eingeschaltet ist, kénnen Benutzer mit Metowerkzugriff eine

Verbindung herstellen und an diesen Computer angeschlossene Drucker verwenden.
I-@- Druckerfreigabe Einschaltenl
() Druckerfreigabe ausschalten
1€ Ubernehmen

- Auf Ubernehmen Klicken. Im Windows Vista Bestatigungsfenster klicken Sie auf Weiter.

Gemeinsame Nutzung von Mediadateien aktivieren

Bitte beachten: Diese Option erlaubt lhnen die gemeinsame Nutzung lhrer Musik, Videos und Bilder.

- In der Zone Freigabe und Erkennung, klicken Sie auf den Link Aus oder den © Button gegeniiber

- Auf Andern... klicken.
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Freigabe von Mediendateien @ Aus ()]

Wenn die Freigabe von Mediendateien eingeschaltet ist, haben Benutzer und Gerdte im
Metzwerk Zugriff auf freigegebene Musik, Bilder und Videos auf diesem Computer, und dieser

Computer kann solche freigegebene Dateien im Netzwerk erkennen.

- Im erscheinenden Freigabe von Mediendateien Fenster markieren Sie die Box Freigabe der Mediendateien
An.

Freigabe von Medien

n. Musile, Bilder und Videos im Netzwerk suchen und freigeben.
-, Informationen zur Freigabe

Freigabeeinstellungen

Freigabe der Medien an:
o)

Andere Benutzer
dieses Computers

I [ Zulassen ] [ Verweigem Anpassen... I

@B MNetzwerk {ubisoft.org) ist ein privates Netzwerk. Von Ihnen autorisierte
'-.\ /.-' Gerate konnen auf die freigegebenen Medien zugreifen.

Wie andert die Freigabe die Firewalleinstellungen? [ oK ] [ Abbrechen ] Ubemehmen

- Klicken Sie Ubernehmen und im Windows Vista Bestétigungsfenster auf Weiter.

- Im folgenden Fenster kénnen Sie die verschiedenen Einstellungen definieren: Gruppen von Nutzern den
Zugriff autorisieren oder verweigern, Kindersicherung einstellen, Auswahl der Medientypen, die gemeinsam
genutzt werden kénnen, usw.

- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf Ubernehmen, dann auf OK.

3.4.4. Windows Vista: ~ Freigabe  von  Offentlichen  oder
persénlichen Ordnern

Zu Erinnerung: In Windows Vista, gibt es zwei Arten von Ordnern: Personliche oder lokale Ordner oder
freigegebene Ordner. Ein personlicher Ordner ist einem bestimmten Benutzer auf dem Computer
zugeordnet. Ein freigegebener Ordner kann mit anderen Nutzern des Computers oder im Netzwerk
gemeinsam genutzt werden. D. h., ein freigegebener Ordner wird gemeinsam genutzt und demnach fiir jeden
zur Ansicht (minimaler Autorisationslevel) verfiighar. Zur gemeinsamen Nutzung von persdnlichen Ordnern
(z. B. der Ordner mit lhren eigenen Bildern), miissen Sie die Nutzer, die Zugang haben sollen, auswahlen und
deren Autorisationslevel festlegen. Siehe nachstehende Prozedur.
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Ordner v 1. Wahlen Sie den Ordner, den Sie freigeben wollen
4Bl Desktop & aus, ohne diesen zu 6ffnen. In diesem Fall Ihr
d -EPCB"":'F‘ H Ordner Bilder.
< bllder,
Erweitern . .
DEI Py 2. Auf den Ordner rechtsklicken und Freigabe...
oKu I
i vown :""“ auswahlen.
3 E Favori nen
m Gespe Suchen...
Bikonta)  Freigabe..
% ;’:: HrrEr s T ST
o IH suchy Senden an »
) “O;:Ej e i
b 18 Compu Kopieren
b5 Netzwe Léschen
L SR Umbenennen
& Papierk
MNeu »
Eigenschaften

Personen flr die Freigabe auswahlen

Personen miissen dber ein Benutzerkonto und Kennwort fir diesen Computer verfigen, um auf von
Ihnen freigegebene Dateien zugreifen zu kénnen. Verwenden Sie die Option Metzwerk- und
Freigabecenter, um diese Einstellung zu dndern.

| E Hinzufiigen
john
PC-WiFi hgsebene
Jeder {Alle Benutzer in dieser Liste)
Meuen Benutzer erstellen...

Weitere Freigabemethoden in Windows

| [ € Freigabe ][ Abbrechen ]

3.Im Fenster Dateifreigabe wéhlen Sie die/den Nutzer aus, die/der Zugang zu diesem Ordner haben
soll(en).und klicken dann auf Hinzufiigen.

Bitte beachten Sie: Sie kdnnen den Zugang fiir alle Nutzer ohne Beschrankung freigeben (Jeder Option)
oder spezielle Benutzer, die vorher auf dem PC definiert wurden, auswahlen. Sie kénnen auch neue
Benutzer definieren indem Sie auf Neuen Benutzer erstellen.. in der Aufklappliste klicken.
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4. Wahlen Sie eine Zulassungsebene - durch anklicken der Zeile des entsprechenden Benutzers: Reader
(nur betrachten), Contributor (betrachten, hinzufiigen und ldschen) oder Co-owner (betrachten,
modifizieren, hinzufiigen und I6schen).

5. Klicken Sie auf Freigabe. Merken Sie sich den Zugriffspfad, der zum freigegebenen Ordner im Netzwerk
auf einem anderen Computer fiihrt. Z. B.: \PC-WIFI\Users\Dokumente\Freigegebene Bilder.

6. Klicken Sie auf Fertig.

Der Ordner ist nun freigegeben. Sie kdnnen alle freigegeben Ordner auf dem Computer oder im Netzwerk
anzeigen indem Sie auf die Links im Netzwerk- und Freigabecenter klicken.

3.4.5. Computer mit Windows Vista: Zugriff auf freigegebene
Ordner

1.Im Explorer, erreichbar via Start/Computer,
Doppelklick Netzwerk.

ca Sie haben Zugriff auf die Liste der Computer im
gleichen Netzwerk. Benutzen Sie den Pfad, der von
o v Windows angezeigt wird, um Freigaben zu machen.
Sl o Zum Beispiel: \\PC-WIFI\Users\Dokumente
\Freigegebene Bilder.

i 2. Doppelklicken Sie auf den Computer mit den
’ freigegebenen Ordnern auf die Sie zugreifen
wollen.

3. Sollte ein PaBwort definiert sein, so geben Sie
bitte Inren Benutzernamen und Ihr PaBwort ein.

Alle freigegebenen Ordner werden angezeigt.
Abhéngig von Ihrem Autorisationslevel kdnnen Sie
nun entsprechend Ordner oder Dateien anzeigen,
modifizieren, hinzufiigen oder [3schen.

3.4.6.Windows Vista: Druckerfreigabe

Sie kdnnen einen Drucker in das Netzwerk einbinden und entsprechend mit allen Computern, die via Hercules
ePlug Adaptern in Ihrem héuslichen Netzwerk eingebunden sind, gemeinsam nutzen.

& Um einen Drucker im Netzwerk zu nutzen, mul® dieser erst im Netzwerk- und Freigabecenter
freigegeben werden (bitte Lesen Sie dazu Kapitel 3.3.3 Gemeinsame Nutzung aktivieren). Der Drucker
mufl zur gemeinsamen Nutzung auf dem Computer freigegeben werden, auf dem er installiert und
angeschlossen ist.
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Auf dem Computer an dem der Drucker angeschlossen ist:
1. Klicken Sie auf Start/Systemsteuerung.

2. Unter der Uberschrift Hardware und Sound Klicken Sie auf den Link Drucker.
» Systemsteuerung » ~ | ¥ [ll Suchen Pl

Rpoiae System und Wartung Benutzerkonten und
Erste Schritte mit Windows Jugendschutz

Sicherung des Computers erstellen fy Jugzndschuta fr beliebige Benutzer

B cinrichten
|/ Sicherheit @ Benutzerkonten
Nach Updates suchen hinzufigen/entfernen

Computersicherheitsstatus aberprifen
Programm durch die

T# Windows-Firewall kemmunizieren
lassen

Darstellung und Anpassung
Desktophintergrund andern

Farben anpassen
Bildschirmauflasung anpassen

Netzwerk und Internet

ﬁ Netzwerkstatus und -aufgaben

TSR anzeigen
Dateifreigabe einrichten

ﬁ [Hardware und Sound |

Zeit, Sprache und Region
Tastaturen und Eingsbemethaden
andern

Anzeigesprache andem

¢

CDs und andere Medien automatisch

Erleichterte Bedienung
wladar eben

Einstellungen empfehlen lassen
Bildschirm optimieren

®

Dru cker
Maus

i - Programme
B h i Programm deinstallieren

Autostartprogramme Sndern

Weitere Optionen

Eine Liste der installierten Drucker wird angezeigt

D nen
# Al Administrator susfuhren ’ 3. Rechtsklicken Sie auf den entsprechenden
Do e Pament Drucker und wahlen die Option Freigeben
Drucker arhaktten
Freigeben...

Drucker affline vensenden
Aklualisieren

Wesknupfung erstellen
Leschen

Umbenznnen

Ligerschafzen
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| Schehet | Gertees
lNoemm Fregabe Anschiusse Enweten

| Schemer info
Algemein Freigabe. Anschiusse Erweter

; Wenn Sie diesen Drucker zur gemeinsamen Verwendung
Freigeben,

Computer
crucken konnen. Der Drucker wird nicht verfugbar sein. wenn
‘ch der Computer in snem Energiesparzustand befindst

¥ Drucker freigeben
Freigabename:  HP 2500C Sesies Printer]
[ Druckaufiragsaifberetng auf Clientcomputem durchiiven

Trsber

Wern dieser Drucker ven mehreren Benuizem mt
unlerschedi Versionen verwendsl wrd. sollen
ausataliche Treberinstaliet werden, damt Benutzer den

Druckes rich suchen mussen = ===
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Im Fenster Eigenschaften klicken Sie auf den
Button Freigabeoption dndern.

Im Bestétigungsfenster von Windows Vista
klicken Sie auf Weiter

Markieren Sie die Box Drucker freigeben

Wahlen Sie den Namen des Druckers, der im
Netzwerk  angezeigt werden soll unter
Freigabename.

Klicken Sie auf Ubernehmen und dann auf OK.
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3.4.7.Computer mit WindowsVista: Zugriff auf freigegebene

Auf den Computern, die den Drucker gemeinsam nutzen:

1. Klicken Sie auf Start/Systemsteuerung.

2. Unter der Uberschrift Hardware und Sound Klicken Sie auf den Link Drucker.

Systemsteuerung

KI he Ansicht

Vorherige Aufgaben

[y Benutzerkonten

hinzufiigen/entfernen
1y’ Jugendschutz fiir beliebige

Benutzer einrichten

System und Wartu
Erste Schritte mit Windo
Sicherung des Computel

Sicherheit

Nach Updates suchen

Computersicherheitsstat
Programm durch die

@Wmduws Firewall kot
lassen

. Netzwerk und Intel

Netzwerkstatus und -auf
anzeigen
Dateifreigabe einrichten

IHardware und Sou

CDs und andere Medien
W|edereben
Drucker

Maus

Programme
Programm deinstallieren
Autostartprogramme dn

anschlieBen.)

*# Einen lokalen Drucker hinzufiigen
Verwenden Sie diese Option nur, wenn Sie keinen USB-Drucker verwenden.
(USB-Drucker werden in Windows automatisch installier, sobald Sie sie

Wihlen Sie einen lokalen oder einen Netzwerkdrucker aus

*

Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufiigen
Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist oder dass
der Bluetooth- oder Drahtlosdrucker eingeschaltet ist.
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3. Klicken Sie auf den Button Drucker hinzufiigen.

Der Assistent Drucker hinzufiigen erscheint.

4. Klicken Sie auf Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder
Bluetoothdrucker hinzufiigen.
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Einen Drucker auswahlen

Emeut achen

# Der gesuchte Drucker ist nicht aufgefihrt.

s

Geben Sie einen Druckernamen ein

Orudkerame: P 25000

] s Stancirddrucier festiegen

Writer Drver Treber istallert

Weter ] [ bbrechen

5. Windows sucht nach freigegebenen Druckern in
lhrem Netzwerk. Wahlen Sie den freigegebenen
Drucker aus.

6. Klicken Sie auf Weiter.

7.Falls nétig akzeptieren Sie die Installation des
Druckertreibers wenn ~ Windows Sie dazu
auffordert.

8. Bestatigen Sie den Namen lhres Druckers und
klicken Weiter.

9. Beenden klicken, um den Assistenten zu beenden.

3.5. Computer mit Windows XP: Freigabe von Ordnern,
Druckern oder einer ADSL Verbindung

Die einfachste Methode fiir die gemeinsame Nutzung von Ordnern, Drucker oder einer ADSL Verbindung in
Windows XP ist der Gebrauch des Netzwerksinstallations-Assistent. Dieser Wizard hilft lhnen ein richtiges

Heimnetzwerk aufzubauen.

Hinweis: Die unten aufgefiihrten Pfade kdnnen leicht variieren, je nach den individuellen Einstellungen im
Start- und Systemsteuerungsmenii.
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3.5.1. Windows XP: Der Netzwerkinstallationsassistent in einem

Infrastruktur Netzwerk

Verfahren Sie wie folgt fiir jeden Computer:

@ Assistent Fr neue Yerbindungen

&5 HyperTerminal

jnskallations-Assistent

& netzwerkverbindungen

‘5’3 Remotedesktopyverbindung

Netzwerkinstallations-Assistent

Et wurde emmittelt, dass Netzwerkhardware vom Computer entfeint wurde.

Die unfer i i en Wi Schiieflen Sie die
Netzwerkkabel und Netzwerkhardware an, und klicken Sie auf "Weiter".

Verbindungen:
J& LANVerbindung  3Com EtheLink XL 10/100 PCI-TX-NIC (3CS05B-TX]

Ausgewarfens Hardware ignorisren

[_¢Zuirck ][ weter> | [ Abbrechen |

Netzwerkinstallations-Assistent

verwendet werden?

Soll die freigegebene Verbindung verwendet werden?

Eswurde o8l genutzte Inter 1 auf Computer 1
Intemetverbindungsheigabe Gerat" ermittel.

Sl o basiahand bene | TR et iesemn T

) Ja. e bestehende Intemetverbindung suf diesem Computer verwenden [emplohieri]
(5 Nein, eine andere Intemetverbindung auf dissem Computer verwenden

<Zuick J[_Weter> | [ Abbrechen
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1. Klicken
Start/Programme/Zubehdr/Kommunikation/
Netzwerkassistent.

Der Netzwerkassistent erscheint.

2. Zweimal Weiter klicken.

Ein optionales Fenster kann auftauchen falls der
Assistent ermittelt hat, daB Netzwerkhardware
vom Computer entfernt wurde.

3. Falls |hr Hercules Wireless N Adapter/
kabellose Netzwerkverbindung in der Liste
nicht angezeigt wird, markieren Sie die Box
Ausgeworfene Hardware ignorieren und
klicken Weiter. Ansonsten verlassen Sie den
Wizard indem Sie Abbrechen klicken und
etablieren die  Verbindung von lhrem
Netzwerkgerdt zum Router (fir mehr
Information lesen Sie bitte das Kapitel “WiFi
Station N Werkzeug).

Ein optionales Fenster kann auftauchen falls der
Assistent eine gemeinsame Internetverbindung
findet.

4. \Wahlen Sie Nein, eine Internetverbindung auf
diesem Computer verwenden, dann Weiter
klicken.
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Netzwerkinstallations-Assistent 5.

‘Wahlen Sie ein Verbindungsmethode aus.

‘\wie wird die Verbindung zwischen diesem Computer und dem Intemnet hergestelt?

() Dieser Computer verfiigt ider eine direkte Verbindung mit dem Internet. Andere Computer im
Hetzwerk verwenden die freigegebene Intemetverbindung dieses Computers.

Beispiel anzeigen

() Dieser Compuiter stelf eine Intemetvesbindung iiber einen anderen Computer im Netzwerk
oder ein lokales Gateway her.

Besspel anzeigen
(@) Andere Methode

Weitere Infomeationen iber das Konfiguieren von Heim- und kleinen Fimennetzwerken

[ <Zunick [ weites> | [ Abbrechen |

Netzwerkinstallations-Assistent

‘Wahlen Sie Ihre Internetverbindung aus.

Wihen Sie die Interetverbindung aus der folgenden Liste

"Drahtlase N wurde als die
gewdhit.
Vebindungen:
b 0iahiiose Netawerkverbindung Hercules Wireless G
L1394 Verbindung 1394-Nelzwerk adapler
3 LAN Verbindung 3Com Etherlink L 104100 PCI-TXNIC (303058 TX)
s das E: o bindung

[ <zunick_J[weiter> | [ Abbrechen |

Netzwerkinstallations-Assistent

Dis gewahite Netewerkkonfiguration wird nicht empfohen, da mindestens zwei Compuler
eine direkte Verbindung mit dem Intemet herstelien. Es gibt keine zuverlassige Methode,

Von dieser Netzwerkkonfiguration wird abgeraten

Diateien 2wizchen Computem freizugeben und dabei den Computer glzichzsitig vor
Intemetsicherheitsbediohungen 2u schiitzen,

Es wird empfohlen, ein Netzwerk einzuichten, in dem alle Computer di Intemetverbinduna iber
einen einzigen Computer ader iber ein lokales Bateway herstellen

Der Assistent aktivien auf dissem Computer den Internetverbindungsfirewal. Dadurch wird der
Computer zwar vor Sicherheitsbedrohungen sus dem Intemet geschiltt, &3 kann aber sein, dass
Dateien zwischen diesem Computer und anderen Computern im Netzwerk u. L. nicht mehr
gemeinsam genulat werden kidnnen.

‘wieitere rationen oder emeiterte.

finden Sie unter

isber bessere
die |hrer akhuellen
ioner] i Hilfe- und

<Zuiick_|[_Weiter> | [ Abbrechen
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Im Wahlen Sie ein Verbindungsmethode aus
Fenster, die Andere Methode Option wéhlen.

6. Im folgenden Fenster Dieser Computer stellt
eine direkte Internetverbindung her oder
verwendet einen Netzwerkhub wéhlen, Weiter
klicken.

7. Solte das gegenlberliegende  Fenster
erscheinen, wahlen Sie die Verbindung zu
Ihrem lokalen Netzwerk (Ihre
Ehernetnetzwerkkarte) und klicken dann auf
Weiter.

8. Wenn diese  Warnanzeige
ignorieren und Weiter Klicken.

erscheint,

Wenn Sie den Hercules Modem Router benutzen
ist lhr Computer durch den integrierten Firewall
bereits geschiitzt.
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9. Wenn Ihr Computer mehr als drei

Verbindungen  (oder  Gerate) aufweist,
erscheint ein optionales Fenster. In diesem
Fall lassen Sie den Wizard die richtigen

Der Computer verfiigt iiber mehrere Verbindungen.

Sie verfiigen iber mehr als eine Vesbindung mit diesem Computer. Mit Hife dieses Assistenten

Kisnnen dis Veibindungen "iiberbilickt” weiden, 0 dass Computer, die diese Verbindungen Einstellungen ermitteln und vornehmen.
veswanden, niteinsndet kommuniziren konnen
Die Netzwerkverbindungen mikssen emittelt werden. 10 We’-te'_ k”Cken

(@ Zutielfende Verbindungen automatisch auswihien (empfoien]
() Die Verbindungen mit dem Netawerk manuell wiken

Weitere i finden Sie unter N

< Zuriick Weker > Abbrechen

11.Geben Sie den Namen des Computers in

Beben Sie einon Mamen und sine Beschreibung fii dissen Computer ein und evtl. eine Beschreibung wenn nétig.

Geben Sie dem Computer einen Namen der

Compuaetbeschiebung: i computer | einmalig und leicht zu merken ist (z. B. Mein-
Bieispiele: Computer im Arbeitszimmer ader Helkes Computer Compu[er, HomeP[ug Computer oder Julle)
Compbemane: [ereET |
Beispick: ARBEITSZIMMER ader HEIEE 12. Weiter klicken.

Der aktuelle Computername lautat wifi computer.

Bei ginigen Intemetdienstanbister milssen bestimmte Computemamen venwendet werden, Bei
Computern mit ginem Kabelmodem ist dies meistens so.

Sndern Sie den vom angegehenen C rich, all dies dor
Fallist
Wiere finden Sie uner C und beschicibungen

[ <zuiick_ ][ weiter> | [ Abbrechen |

13.Geben Si den Arbeltsgruppennamen ein (.

B. HEIM, BURO oder HERCULES) und evtl.
eine Beschreibung.

Geben Sie einen Namen fur das Netzwerk ein.

Geben Sie einen Namen Rir das Netzwerk sin, indem Sie einen Arbeitsgruppennanen urten Der Arbeitsgruppenname muf fiir alle Computer
engeben. Alle Computer im Netzwerk sollen dieselbe Abetsgruppe verwenden N ; . . X .

im Netzwerk identisch sein (Beachten Sie die
richtige Schreibweise).

14, Weiter klicken.

Abeitsguppername. | HEIM
Beispiele: HEIMNE TZWERK oder FIRMENNE TZWERK

15. Verifizieren Sie  die  eingegebenen
Einstellungen im folgenden Fenster, dann
Weiter klicken.

ik [ wees | [omeren | | Der Wizard konfiguriert den Computer fiir das
Heimnetzwerk. Dies kann einige Minuten dauern.
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Netzwerkinstallations-Assistent

Der Vorgang wurde fast abgeschlossen. .

= | Sie miissen den Netzwerkinstal stions Assistenten auf alen Computem im Netzwerk
Computern, die nicht Windows XP ausfuteen, verwenden.
Wis michten Sie vorgehen?
(@) Eine Netzwerkinstallationsdiskette erstellan
() Die bestehends Netzwerkinstallationsdiskette verwendsn
() Windows XP-CD verwenden

) Nur den Assistenten ferig stellen, da er nicht auf anderen Computern ausgefilbrt vwird

,_1/ ausfilhren. Sie kinnan dhe Windows }P-CD oder eine Netzwerkinstallationsdiskelle auf

Netzwerkinstallations-Assistent

Fertigstellen des Assistenten

Dieser Conputes vinde efelgreich Il die Vemendung in
&nem Hein- oder kleinen Fimennstzwerk sinpsrichizt

16. Bevor Sie die Prozedur abschlieBen, kénnen
Sie die Eine Netzwerkinstallationsdiskette
erstellen Option auswahlen. Hierbei wird der
Wizard auf ein Speichermedium kopiert
(Floppy Disk oder US-Stick), so daf dieser auf
anderen Computern mit einem anderen
Betriebssystem als Windows XP ausgefihrt
werden kann.

Diese Option wird automatisch ausgefiihrt wenn
Sie ein Speichermedium ausgewéhit haben.

17.Klicken Sie Fertig stellen um den Wizard zu
verlassen.

Wenn die Prozedur abgeschlossen ist, kann
Windows XP Sie auffordern den Computer neu zu

‘wekers Informationen Ubst Heir- oder kleine
Famennetzwetks erhalten Sie unter dan folgenden Themen im starten.
Hilfe- und Supportcenter

+ Den Drdner "Gemeinzame Dokumente” verwendsn

Klicken Sie auf “'Start"" und dann auf “Netzwerkumgebung”,
um andere Computer im Netzwerk anzuzeigen

Klicken Sie auf “Ferlig stellen”. um den Vorgang
abzuschiefen

A Die in diesem Kapitel beschriebenen Prozeduren sind ausschlieBlich Windows XP zugeordnet. Fir
alle anderen Fragen betreffend eine gemeinsame Nutzung von Ordnern, Drucker oder einer
Internetverbindung, benutzen Sie bitte die Windows Online-Hilfe.
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3.5.2. Windows XP: Netzwerk-Installationsassistent in einem Ad

hoc Netzwerk

Verfahren Sie wie folgt fiir jeden Computer:

[;l Assistent fir neue Yerbindungen

w‘) HyperTerminal

& Netzwerkinstallations-Assistent

& netzwerkverbindungen

:-d Rerpotedesktopverbindung

Es wurde ermittelt, dass Nelzwerkhardware vom Computer entfernt wurde.

Die unten aufpefuinten Netzweikverbindungen wusden getrennit. SchiisBen Sie die
Netawerkkabel und Netzwsrkhadware an, und klicken Sie auf "Weiter”

Verbindungen
o LANVerbindung  3Com EtherLink XL 10/100 PCI-TX-HIC [3C905B-T)

Ausgenorlene Hardware ignoneren

[ «zuixck ][ weier> | [ Abbrechen |

Netzwerkinstallations-Assistent

Soll die freigegebene Verbindung verwendet werden?

E3 wude eine gemensam genutzle
Intemetverbmndungsfieigabe Gerat"* emitelt

rdung aul Computer L

Soll die bestehends freigepebene Intemnetverbindung auf diesern Computer verwendet werden?

(O Ja, dis bestshends Intemetverbindung suf dhesem Computer verwendsn [empichlen)
(3) Nein, eine andere Intemetverbindung auf diesem Computer verwenden

< Zuick || waiter> | | Abbrechen
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1. Start/Programme/Zubehdr/Kommunikation/
Netzwerksinstallations-Assistent klicken.

Der Netzwerksinstallations-Assistent erscheint.

2. Zweimal Weiter klicken.

Ein optionales Fenster kann auftauchen falls der

ermittelt hat, daB Netzwerkhardware vom
Computer entfernt wurde.

3. Falls Ihr Ethernet-Netzwerk in der Liste nicht
angezeigt wird, markieren Sie die Box
Ausgeworfene Hardware ignorieren und
klicken Weiter. Ansonsten verlassen Sie den

Wizard indem Sie Abbrechen klicken und
etablieren  die  Verbindung von lhrem
Netzwerkgerdt zum Router (fir weitere

Informationen lesen Sie bitte im Handbuch lhres
Routers nach).

Ein optionales Fenster kann auftauchen falls der

Assistent eine gemeinsame
Internetverbindung findet.

4. Wahlen Sie Nein, eine andere
Internetverbindung  auf diesem  Computer

verwenden, dann Weiter klicken.
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Auf dem Computer mit einem ADSL-Modem:

Netzwerkinstallations-Assistent

‘Wahlen Sie ein Verbindungsmethode aus.

Wie wird die Verbindung wischen diesem Computer und dem Intemst hergestell?
(3) Dieser Compuler verfiigt uber eine drekle Yerbindung mit dem Intemet. Andere Compuler im
Netzwerk wden die frei i

Beispiel anzeigen

() Dieser Computer stellt sine Intemetverbindung Uber einen anderen Computer im Netzwesk.
oder in Inkales Gateway her

Beispiel anzeiven
(O Andsre Methods

Y uber das Konk

~on Hesn- und kleinen F

< Zuruck. ‘weder > Abbrechen

Netzwerkinstallations-Assistent

Der Computer verfiigt iiber mehrere Verbindungen.

Sie verfigen Uber mehi als sine Vesbindung mil diesem Computer, Mit Hite dieses Assisterien
kisnnen dee Verbindungen “iberbriickt’ werden, so dass Computer, die diese Verbindungen
verwenden, mienander kommunizieren konnen.

Die Netzweskverbindungen mikssen ermittelt werden.

(O Zutisfiende Verbindungen automatisch suswihien (smplokien)

(3) Die Verbindungen mit dem Netawerk manuell waklen

Y finden Sie unter

[ <Zuick ][ _weter> | [ Abteechen |

Netzwerkinstallations-Assistent

‘Wahlen Sie die zu uberbriickenden Yerbindungen aus.

Aktivieren Sie das Koatiolkstehen i jede Verbindung, Uber die der Computer sine Verbindung
mit andeten Netzwerkcomputen herstel

Deaktivieren Sie die Kontrolkastchen fiir Verbindungen, iibes die dieser Computer eine drekte
Inteinetverbindung herstelt

T[] 1334 Verbindung 1394 Netzwerk adapter
¥ Dishilose Netzwerkverbindung. Hercules Wireless G
[ <A LANVerbindung 3Com EtherLink L 10/100 PLI-TH-NIC [3C9058-Tx)

Y finden Sie unter

< Zuruick Weer > Abbrechen
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5.

Im Fenster Wahlen einer Verbindung wahlen
Sie bitte: Dieser Computer verfugt tber eine
direkte Verbindung mit dem Internet. Andere

Computer im  Netzwerk verwenden die
freigegebene  Internetverbindung  dieses
Computers.

Weiter klicken und die Internetverbindung je
nach Modem auswahlen. Erneut Weiter
Klicken.

Falls Ihr  Computer mehr als drei
Verbindungen oder Netzwerkgerédte aufweist
erscheint ein Fenster. In diesem Fall wéhlen
Sie bitte: Die Verbindungen mit dem
Netzwerk manuell wahlen, Weiter klicken.

Aus den angezeigten Verbindungen die Box
Verbindung zum lokalen  Netzwerk
markieren und die anderen abwéhlen, dann
Weiter klicken.
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Auf den Computern, die eine gemeinsame Internetverbindung nutzen:

5. Im Fenslr Walen einer Vertindung, wien

‘Wahlen Sie ein Verbindungsmethode aus_

Wit wird die Verbindung wischen diesem Compuler und dem Intemnet hergestal?

) Dieser Cornputer verfiigt Uber eine drekte Verbindung mit dem Intermet, Andere Computer im
Netzwerk den di cmputers.
Etspisl anzeigen

() Dieser Computer stellt eine Intemetverbindung iiber einen andesen Compuiter im Netzwerk
oder ein bokales Gateway her

Beispiel anzeigen
) Andere Methode

Wehere Informationen tiber das Konfigusiere: H T i etzwerken

[ <zuiick J[_weer> | [ Abteechen |

Der Computer verfiigt iiber mehrere Verbindungen

Sie verfiigen iber mehr als eine Verbindung mit diesem Computer. Mit Hille dieses Assisterten
kidnnen die Yerbindungen “iiberbrlickt werden, so dass Computer, die diese Verbindungen
wvemwenden, miteinander kommunizieren konnen.

Die Netzwerkwerhindungen miissen emittelt werden

(2 Zutrsffende Yerhindungen automatizch auswihlen (smpfoblen)

) Die Werhindungen mit dem Netzwerk manuell wahlen

Weitere finden Sie unter

Neizwerkinstallations-Assisient.

<zuiick_|[_weiter> | [ Abbrechen
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Sie  Dieser  Computer  stellt  eine
Internetverbindung  Uber einen  anderen
Computer im Netzwerk oder ein lokales
Gateway her.

6. Weiter klicken

7. Falls Ihr  Computer mehr als drei
Verbindungen oder Netzwerkgeréte aufweist
erscheint ein Fenster. In diesem Fall wahlen
Sie  bitte:  Zutreffende  Verbindungen
automatisch auswéhlen.

8. Weiter klicken.
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Verfahren Sie wie folgt fiir jeden Computer:

Netzwerkinstallations-Assistent

Geben Sie einen Namen und eine Beschieibung fur diesen Computer ein.

Computerbeschreibung: vl computer

Beispiele: Computes im Atbeitszimmes oder Heikes Computer
ARBEIT

Beispiele: ARBEITSZIMMER oder HEIKE

Der aktuele Computernane lautel wi comptsr

Computername:

B o C

Compulern it einem Kabelmodem ist dies meistens 5o

werwendst werden, Bei

Andem Sie den vom q= richt, falls dies der
Fall ist
stese I finden Sie unter Computemamen und

< Zuriick. ‘weder > Abbrechen

Netzwerkinstallations-Assistent

Geben Sie einan Namen fir das Netzwerk =n, indem Siz einen Asbeltsgruppennamen urten
singeben Alle Computer im Netzwerk sollen diesslbe Abeitsgruppe vervwenden

Geben Sie einen Namen fir das Netzwerk ein.

Arbedsgruppenname: | HEIM|
Besspiele: HEIMNETZWERK oder FIRMENNETZWERK

< Zuruck. ‘weder > Abbrechen

Netzwerkinstallations-Assistent

Der Yorgang wurde fast abgeschlossen...

= | Sie miissen den Netzwerkinstalsfions-Assistenten auf allen Computem im Netawerk
,_1/ ausfibren. Sie kannen die Windows XP-CD oder sine Netewerkinstalfionsdickette auf
Computem, die nicht Windows XP ausfibren, venwenden.

Wie méichten Sie vorgehen?
(3 Ene Netzwerkinstallationsdiskette erstelen

() Die bestehende Metawerkinstallstionsdiskstts verwenden
() Windows P-CD venwenden

O Nur den Assistenten feilig stellen. da ef nicht suf anderen Computern ausgefiit vird

9. Eingeben des Computernamens und evtl. eine
Beschreibung

Geben Sie dem Computer einen Namen der
einmalig und leicht zu merken ist (z. B. Mein-
Computer, HomePlug-Computer oder Julie).

10. Weiter klicken.

11. Geben Sie den Arbeitsgruppennamen ein (z.
B. HOME, OFFICE oder HERCULES) und
evtl. eine Beschreibung.

Der Arbeitsgruppenname muB fiir alle Computer
im Netzwerk identisch sein (Beachten Sie die
richtige Schreibweise).

12. Weiter klicken.

13. Verifizieren Sie  die  eingegebenen
Einstellungen im folgenden Fenster, dann
Weiter klicken.

Der Wizard konfiguriert den Computer fir das
Heimnetzwerk. Dies kann einige Minuten dauern.

Falls Ihr Netzwerk nur aus Computern mit
Windows XP Betriebssystem besteht:

14. Auswahlen; Den Wizard beenden.

Falls |hr Netzwerk aus Computern mit den
Betriebssystemen Windows XP und/oder
Windows 98 SE, Me, 2000 besteht:

15. Bevor Sie die Prozedur abschlieBen, kdnnen
Sie die Eine Netzwerkinstallationsdiskette
erstellen Option auswahlen. Hierbei wird der
Wizard auf ein Speichermedium kopiert
(Floppy Disk oder USB Key), sodaR dieser auf
anderen Computern mit einem anderen
Betriebssystem als Windows XP ausgefihrt
werden kann.

Diese Option wird automatisch ausgefiihrt wenn Sie ein Speichermedium ausgewéhlt haben.
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Netzwerkinstallations-Assistent

Fertigstellen des Assistenten

Dieser Computer vurde erfolgreich Il de Vemendung in
enem Hein- oder kleinen Frmernetzwerk engerichiel

Wetere Informationen iiber Heim- oder kleine
Famennetzwerke erhatien Sie unter den folgenden Themen im
Hilfe- und Supportcenter

+ Den Didner "Gemsinsame Dokuments' verwendsn
+ Dateien und Ordrer fieigeber

Kiicken Sie auf "Stait” und dann sul "Metzwerkumgebung’,
um andere Computer im Netzwesk arzuzegen

Klicken Sie auf “Ferlig steller”, um den Vorgang
ahzuschighen

< Zurick

16. Klicken Sie Fertig stellen um den Wizard zu
verlassen.

Wenn die Prozedur abgeschlossen ist, kann
Windows XP Sie auffordern den Computer neu zu
starten

Nun kénnen Sie einfach durch den Aufruf Ihres Browsers (Internet Explorer oder Netscape Navigator) ins
Internet gehen. Die gemeinsame Nutzung von Ordnern oder eines Druckers erfordert noch einige zusatzliche
Einstellungen. Wenn Sie den Schritt-flir-Schritt Instruktionen in den nachsten Kapiteln folgen, wird auch dies

nicht langer ein Geheimnis fiir Sie sein.

& Bei einigen Internetprovidern kann es vorkommen, daRl die gemeinsame Verbindung beim Aufruf
lhres Browsers nicht automatisch erfolgt. Falls dies der Fall sein sollte, missen Sie zuerst eine
Internetverbindung mit dem Computer aufbauen, der tiber das Modem verfiigt.
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3.5.3. Windows XP: Freigabe von Ordnern

Nach der Konfiguration aller Computer durch den Netzwerksinstallations-Assistent, kénnen Sie Daten
austauschen, die auf verschiedenen Laufwerken gespeichert sind. Und zwar solange wie der Benutzer
autorisierten Zugriff hat.

1. Selektieren Sie den Ordner, den Sie gemeinsam nutzen

wollen ohne ihn zu 6ffnen.

Allgemein | Freigabe
Lokale Freigabe und Sicherhei

1 Klicken Sie auf diesen Drdner, und zishen Sie ihnin den
,-:" Ordner Gemeinsame Dokuments, um den Ordnes nur fur

! (==l : i
Benuizer dieses Computers freizugeben P Eigene Musik
Akiivieren Sie folgendes Kontrollkéstchen, um den 9

Ordner und dessen untergeordnete Ordner richt 1,

freizugeben

Netzwerklrsigabe und -sicherhet

e e e 2. Rechtsklicken Sie auf den Ordner. Wahle: Freigabe und
== andere B d Comg d im Metzwerk i H
mlzilgeﬁz:utzer ieses Computers und im Nel lehel‘helt.
Diesen Didner im Netzwerk fieigeben . X ) . )
Freigabename: |Eigene Musk 3. In Netzwerkfreigabe und Sicherheit den Register Freigabe
7] Netawerkbenutzer difen Dateien veréndem anwahlen und die Box Diesen Ordner im Netzwerk

freigeben markieren.

4. Im Késtchen Freigabename bitte den Namen eingeben,
Wetere Infomationen iiber Freigabe und Sicherheil der im Netzwerk angezeigt werden soll (12 Zeichen

(k] [Bbrechen | [Dbsmetmen] Maximum, um eine Kompatibilitit zu anderen
Betriebssystemen zu gewéahrleisten).

Sie kénnen gleichwohl die Box Netzwerbenutzer diirfen
Dateien verdandern markieren. In diesem Fall kénnen andere
Benutzer die Files lesen und auch Anderungen speichem. Ist
diese Box nicht markiert ist nur ein Lesen méglich..

A Das [Freigabename] Eigenschaftsfenster ist in zwei Sektionen unterteilt. Lokale Freigabe und
Sicherheit erlaubt lediglich die Freigabe fiir mehrere Benutzer auf dem gleichen Computer und werden im
Ordner Freigegebene Dokumente plaziert. Netzwerkfreigabe und Sicherheit, ermdglicht die Freigabe
auch fiir andere und auf anderen Computern.

h 5. Hinzufiigen klicken um Ihre Auswahl zu bestétigen, dann
- ! : auf OK klicken, um das Fenster zu schlieRen.
IW/ Ein Icon, mit einer Hand neben dem Ordner, zeigt an, da8

dieser nun freigegeben ist.

A Sie kénnen nur den Inhalt eines Ordners freigeben, nicht einzelne Dateien. Wir empfehlen einen
speziellen Ordner anzulegen, in dem die Dateien, die freigegeben werden sollen gespeichert sind.
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3.5.4.Computer mit Windows XP: Zugang zu freigegebenen
Ordnern

Um einen leichten Zugang zu den freigegebenen Ordner auf verschiedenen Computern zu erreichen wird
empfohlen, daR diese zur gleichen Arbeitsgruppe gehéren. In Windows XP wird der Arbeitsgruppenname
durch die Nutzung des Netzwerksinstallations-Assistenten sichergestellt.

Rl 1. Kiicken: Start/Arbeitsplatz.

= ) 2. Klicken: Netzwerkeinstellungen, dann Arbeitscomputer

J Netzwerkressource hinzuflgen anzeigen.
& Netzwerkverbindungen anzeigen . ) . .
Sie haben direkten Zugang zur Liste der Computer in lhrer

" Kleines Fi - Hei v ;
#) Kleines Firmen- oder Heimnetzwerk Arbeitsgruppe.

~ einrichten
#fy Arbeitsgruppencomputer anzeigen 3. Doppelklicken auf den Computer der den freigegebenen
Ordner enthalt, auf den Sie Zugriff haben wollen.

Alle freigegebenen Ordner werden angezeigt.

3.5.5. Windows XP: Druckerfreigabe

Es ist mdglich einen Drucker dem Netzwerk hinzuzufiigen und fiir alle Computer mit einem Hercules ePlug
adapter freizugeben.

& Um einen Drucker im Netzwerk nutzen zu kénnen, muB dieser fiir die Freigabe auf dem Computer
eingerichtet werden, auf dem er installiert und verbunden ist.
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Auf dem Computer mit dem der Drucker verbunden ist:

& Figanschaften von wifi drucker

| Allgemein | Fieigabe: | Anschiusse | Emeitet | Geratesinstelungen|

®  Dieser Drucker kann fieigegeben werden, damit andere
() Neteweikbenutzer ihn verwenden kiirmen Klicken Sie suf
"Diucke heigeben”, ur dise Dption 2u skiivisien
© Drucker nicht heigeben
@ Drucke freigeben

Freigabename:  wifidrud]

Treiber

‘Wenn dieser Drucker von meheren Benutzem mit
unterschiedichen WindawsVersionen veiwendet wird, solten
zusatzliche Treiber installien werden, damit Benutzer den
Drucktreiber bai der Yerbindung mit einem freigegebanen

Drucker nicht suchen miissen.
Zusatzhche Tieiber

ok | [(abteechen | [Ubsmehmen |

1. Klicken: Start/Einstellungen/Drucker und Faxgeréte.
2. Rechtsklicken auf den Drucker und Freigabe auswahlen.

3. Im Freigabe Register, Drucker freigeben markieren und
einen Namen geben.

Geben Sie dem Drucker einen einzigartigen Namen, den Sie
sich leicht merken kdnnen (z. B Mein Drucker, Laser, etc.)
Falls einer der Computer das Betriebssystem Windows 98 SE
aufweist, empfehlen wir einen Freigabenamen, der nicht mehr
als 12 Zeichen (ohne Leerdume) beinhaltet, um eine
Kompatibilitédt zu gewahrleisten.

4. Ubernehmen und dann OK klicken.

Auf Computern, die den freigegebenen Drucker nutzen:

Druckeraufgaben A

LT:] Drucker hinzufiigen

%5 Faxinstallation

Druckerinstallations Assistent

Lokaler Drucker oder Netzwerk
S miissen angeban, weicher Druckerlyp eingaiichle! werden scll

‘Wbz Sie die Oplicn U den gewiiechien Diucker aus
(3 Lokakes Drucker, des an den Computer angeschlazsen it

@ Dracke. dor an

Option "Lokales Dy

W) S el cmcnen Dt s

e
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1. Klicken: Start/Einstellungen/Drucker und Faxgeréte. In
Druckeraufgaben Drucker hinzufiigen auswahlen.

2. Der Drucker Wizard erscheint. Klicken: Weiter

3. Auswahlen: Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einem
anderen Computer ist. Klicken: Weiter.

4. In dem nun erscheinenden Fenster Weiter klicken, um die
Suche nach freigegebenen Druckern zu initiieren.
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Druckerinstallations-Assistent

Druckes suchen
Wablen Sie den gewinsehien Drucker, wann i Liste srezeig vid

Duacker

Freigegebens Drcker
& Micioaokt Windows Hetawerk

8 HEMNETZ
? VUFICOMPUTER
Druckerifcmaionen
Kommeniar
Stz Berst Dokumerte i darWatescargs. 0

Cz

Druckerinstallations-Assistent

Fertigstellen des Assistenten

D Assistert wead= mfokgreich abgeschiossen. Folgerds
E wrden gtk

Hame: v chucker
Standerd s
Standort

Kemmervar:

Kicksn Sie sul ' Feelig selleri” um den Vergang ebauschishen

(e

5. In der Auswahlliste auf den Computer klicken, der mit dem
Drucker verbunden ist.

6. Freigegebenen Drucker auswahlen und Weiter klicken.

7. Falls Sie wiinschen, daft dieser Drucker als Standard
definiert werden soll, Weiter klicken.

8. Fertig stellen klicken, um den Wizard zu beenden.

Nun konnen Sie dank HomePlug Verbindung lhren
Netzwerkdrucker benutzen. Fiir mehr Information lesen Sie
bitte in Ihrem Druckerhandbuch nach

3.5.6. Windows XP: Einen Arbeitsgruppennamen modifizieren
(erfahrene Benutzer)

Es kann vorkommen, daf Sie den Namen Ihrer Arbeitsgruppe andern wollen (nur fiir erfahrene Benutzer). Um
dies zu tun verfahren Sie bitte wie folgt:

Systemeigenschaften
2 Femote
Allgemein Compuleiname Hardware Enveiterl
] Folgend: 2w E 1g des Computers im
Netzwerk vemwendst

Computerbeschreibung. | Heimeomputer

Zum Besspist "5 pilconputer” oder "Hekes
Computer”
Volistindiger Computername: Wii-computer.

Arbetscrupps HEIM

Kicken Sie auf “hndemn”, un dissen Computer ]
+oder sch cinet (e

anzuschlieben.

Ay Andsungen werdan beim nachaten Neustart des Computers
Ubernonmen

[ Abbrechen Ubemehmen
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1. Klicken: Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System.

2. Im Fenster Systemeigenschaften wahlen Sie den

Computername Register.

3. Button Andern Klicken.



Hercules ePlug 200 Pass Tru

4. In dem Feld Computername geben Sie bitte einen

Sie kannen den Namen und Mitghedschaft dieses Computers
andemn. Dies kann Auswirkungen auf Zugriffsiechte auf
Netzwerkressourcen haben

Computermanme:
‘Wifi-cormnpute]

Vollstandiger Computername:
‘Wifi-computer,

Arbeitsgruppe:
HEIM
Abbrechen

eindeutigen Namen ein, damit in der Liste der
Arbeitsgruppe sicher identifiziert werden kann (z. B.
Mein-Computer, HomePlug-Computer oder julie).

In dem Feld Arbeitsgruppe vergeben Sie ebenfalls einen
Namen (z. B. HEIM, BURO, HERCULES).

Der Arbeitsgruppenname mul3 fiir alle Computer in diesem
Netzwerk identisch sein (auf die richtige Schreibweise achten).

6.

Ein Nachrichtenfenster zeigt an, daR diese Aufgabe
erfolgreich ausgefiihrt wurde und daf Sie Ihren Computer
erneut starten mussen.

Wiederholen Sie diese Prozedur auf jedem Computer im
Netzwerk.

3.6. Computer mit einem anderen Betriebssystem oder das
Hinzufiigen jedweden anderen Typs von Netzwerkgeraten

Ihr HomePlug Netzwerk ist nicht auf Cpmputer mit Windows beschrankt Es funktioniert auch mit Computern,
die unter anderen Betriebssystemen laufen, wie z. B. Mac OS oder Linux.

Um herauszufinden wie Sie lhre Internetverbindung, Ordner, Drucker und mehr unter Mac OS oder Linux
freigeben kénnen, lesen Sie dazu bitte in den entsprechenden Herstellerdokumentationen nach.

Apart von Desktop- und Laptop-Computern kdnnen Sie eine breite Produktpalette von Netzwerkgeréaten Ihrem
wide HomePlug Netzwerk hinzufiigen: Spielkonsolen, Drucker, TV Decoder, Modem-Router, Internet "Box",
Access Point und mehr... soweit diese Gerate (iber ein Ethernet-Port verfligen.

Um herauszufinden wie diese Gerate eingerichtet werden kdnnen, lesen Sie dazu bitte in den jeweiligen

Herstellerdokumentationen nach.
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4. TECHNISCHER SUPPORT

Wahlen Sie Ihre Sprache. Von dort aus kénnen Sie auf verschiedene Instrumente zugreifen (Fragen und
Antworten (FAQ), die neuesten Versionen von Treibern und Software), die lhnen bei der Losung Ihres
Problems helfen kénnten. Falls das Problem weiterhin besteht, kdnnen Sie mit dem technischen Support der
Hercules Produkten in Kontakt treten (,Technischer Support*):

Per E-Mail:

Um den Vorzug des technischen Supports per Email in Anspruch nehmen zu kénnen, miissen Sie sich
zun&chst online registrieren. Mit den Informationen, die Sie uns so zukommen lassen, knnen die Mitarbeiter
Ihr Problem schneller l6sen.

Klicken Sie auf Registrierung links auf der Seite des technischen Supports und folgen Sie den Instruktionen
auf dem Bildschirm.

Falls Sie bereits registriert sind, fiillen Sie die Textfelder Anwendername und Passwort aus und klicken dann
auf Login.

Per Telefon (falls Sie Uber keinen Internetzugang verfiigen):

Deutschland 08000 00 1445 Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr
Kostenlos Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Osterreich 0810101809 Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr
Zum Preis eines Ortsgesprachs Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Schweiz 0842000022 Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr
Zum Preis eines Ortsgesprachs Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Luxemburg 80028612 Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr
Kostenlos Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Geschiftszeiten und Telefonnummern kénnen sich &ndern. Bitte besuchen Sie fiir die aktuellen Kontaktinformationen des
Technischen Supports http://ts.hercules.com.

5. GARANTIE

Guillemot Corporation S.A. (,Guillemot®) bietet dem Kunde weltweit eine 2-jahrige Garantie auf
Materialschaden und Herstellungsméngel ab dem Kaufdatum. Sollte das Produkt dennoch wéhrend dieser 2
Jahre Schaden oder Mangel aufweisen, kontaktieren Sie unverziiglich den Technischen Support, der Ihnen
mitteilt, wie weiter zu verfahren ist. Sollte ein Defekt vorliegen, muf das Produkt dort zuriickgegeben werden,
wo es gekauft wurde (oder an die vom Technischen Support angegebene Adresse).

Im Rahmen dieser Garantie wird das defekte Produkt des Kunden nach Ermessen des Technischen Supports
entweder repariert oder ersetzt. Uberall wo es geltendes Recht zulasst, wird die volle Haftung von Guillemot
und seinen Niederlassungen (einschlieBlich fiir indirekte Beschéadigungen), begrenzt auf die Reparatur oder
den Ersatz des Hercules Produktes, ibernommen. Die Rechte des K&ufers entsprechend geltendem Recht im
jeweiligen Land werden nicht durch diese Garantie beeinflusst.

Diese Garantie tritt nicht ein bei: (1) falls am Produkt etwas verandert wurde oder es gedffnet wurde, ein
Schaden durch unangebrachte Nutzung, Fahrlassigkeit, einen Unfall, Verschleifl oder irgendeinen anderen
Grund verursacht wurde, der nicht im Zusammenhang mit einem Materialdefekt oder Herstellungsmangel
aufgetreten ist; (2) im Falle der Nichteinhaltung der durch den Technischen Support erteilten Anweisungen;
(3) Die Software, die nicht von Guillemot herausgegeben wurde, unterliegt der speziellen Garantie des
Herausgebers.
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6. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht (ber den normalen Haushaltsabfall
entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt fiir das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geraten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaR ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeraten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

BITTE ERFRAGEN SIE BEI DER GEMEINDEVERWALTUNG DIE ZUSTANDIGE
_ ENTSORGUNGSSTELLE.

WARENZEICHEN

Hercules® ist eine registrierte Handelmarke von Guillemot Corporation S.A. Intel® und Pentium® sind eingetragene
Warenzeichen der Intel Corporation. Hercules ePlug™ 200 ist ein eingetragenes Warenzeichen von Guillemot Corporation
S.AMicrosoft® Windows® 2000, XP und Vista sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft
Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Landern. Mac OS® ist ein eingetragenes
Warenzeichen von Apple Computer, Inc. n den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Landern. Linux® ist ein
eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds. Intellon® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Intellon Corporation. Alle
anderen Warenzeichen und Markennamen werden hiermit anerkannt und sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentliimer. Fotos
und Abbildungen nicht bindend.

Konformitatserklarung
Dieses Gerat kann verwendet werden in: AT, BE, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, ES, SE, GB, IS,
NO, CH, BG, RO, TR.

Hiermit erklart GUILLEMOT CORPORATION, Carentoir France, dass sich das Herculkes ePlug 200 PT Gerét in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG
befindet. Die Konformitatserklarung ist unter dieser Internetadresse verfibar:

ftp://ftp.hercules.com/wifi/DoC/ePlug200PT/DoC-eng_Hercules_ePlug-200PT.pdf

ce

Hercules ist eine Division der Guillemot Corporation

Copyright
Copyright © Guillemot Corporation S.A. 2011. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zusage der Guillemot Corporation S.A. weder vollstandig noch teilweise
vervielfaltigt sowie zusammengefasst, Ubertragen, verandert, auf ein Speichermedium gebannt, in eine andere Sprache,
Computersprache, etc. libersetzt oder in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln elektronisch, mechanisch, magnetisch,
manuell, als Fotokopie, Aufnahme etc ibernommen werden.
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Ausschlusserklédrung

Guillemot Corporation S.A. behlt sich das Recht vor, Angaben in diesem Handbuch jederzeit ohne vorherige Ankiindigung zu
andern. Die Informationen in diesem Dokument werden als korrekt und zuverléssig angesehen. Dennoch ibernimmt die
Guillemot Corporation S.A. weder fiir die Benutzung noch fiir die Verletzung von Patenten oder Rechte Dritter, die durch die
Nutzung resultieren, die Verantwortung. Dieses Produkt kann auch in einer Light- oder OEM-Version fiir PC-Integratoren
vorliegen. Einige Funktionen, die in diesem Handbuch beschrieben werden, kénnen auf einige Versionen des Produktes nicht
zutreffen. Meist finden Sie auf der Installations-CD eine README.TXT-Datei dazu, welche die Unterschiede zwischen dem
vorliegenden Produkt und der Beschreibung im Handbuch aufzeigt.

Besuchen Sie unsere Website (www.hercules.com) um die neusten Treiber und Softwareversionen downzuloaden. Nutzen
Sie die Frequently Asked Questions (FAQs) um mehr (ber Ihre Hardware zu erfahren, die neusten Bedienungsanleitung-
Updates zu lesen. AuBerdem konnen Sie die komplette Hercules-Produktpalette entdecken und sich iiber kommende
Neuheiten informieren.

Endverbraucher-Software-Lizenzvereinbarung

WICHTIG: Lesen Sie die Vereinbarung bitte sorgfaltig, ehe Sie die Software offnen und installieren. Durch Offnen der
Software-Verpackung erkléren Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden. Die Software in dieser
Verpackung ist lizenziert, wird nicht verkauft, und ist ausschlieRlich zu den Bedingungen der vorliegenden Lizenzvereinbarung
erhaltiich. Sollten Sie mit den nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden sein, miissen Sie die Software mit dem
kompletten Inhalt der Verpackung innerhalb von 15 Tagen dort zuriickgeben, wo Sie sie erworben haben.

Das Copyright fiir die Guillemot Corporation S.A.-Software (im Folgenden als ,Software" bezeichnet) liegt bei der Guillemot
Corporation S.A. Alle Rechte vorbehalten. Die Bezeichnung ,Software* bezieht sich auf jedwede Dokumentation und Zubehér,
einschlieBlich Treibern, ausfiihrbaren Programmen, Bibliotheken und Datendateien. Die Lizenz zur Benutzung der Software
wird ausschlieBlich dem Kaufer erteilt. Der Lizenzinhaber erklart sich auRerdem mit den Bedingungen der vorliegenden
Vereinbarung einverstanden, sofern sie das Copyright und alle anderen Eigentumsrechte Dritter an der Software,
Dokumentation und Zubehdr in der Softwareverpackung betreffen.

Die Guillemot Corporation S.A. behalt sich das Recht vor, diese Lizenz zu entziehen, wenn irgendeiner der in der
vorliegenden Vereinbarung dargelegten Bedingungen nicht entsprochen wird. Bei Lizenzentzug miissen alle Kopien der
Software unverziiglich an die Guillemot Corporation S.A. zuriickgegeben werden; der Kéufer ist haftbar fiir jedweden
Folgeschaden.

Lizenz:

Die Lizenz wird nur dem Kaufer selbst gewahrt. Guillemot Corporation S.A. hélt alle Titel und das Eigentum an der Software
und behalt sich alle Rechte vor. Dem Lizenzinhaber ist nicht gestattet, irgendeines der hiermit gewahrten Rechte zu verlassen
oder hierfirr Unterlizenzen zu gewahren. Die Weitergabe der Lizenz ist gestattet, vorausgesetzt, der Weitergebende behalt
keinen Teil bzw. keine Kopie der Software zuriick, und der Empfanger akzeptiert die Bedingungen der vorliegenden
Vereinbarung.

Der Lizenzinhaber darf die Software stets nur an einem einzigen Computer nutzen. Der maschinell lesbare Teil der Software
darf auf einen anderen Computer (ibertragen werden, vorausgesetzt, er wurde zuvor vom ersten Computer geléscht, und
wenn ausgeschlossen werden kann, dass die Software an mehr als einem Computer genutzt werden kann.

Der Lizenzinhaber erkennt den Copyright-Schutz der Guillemot Corporation S.A. an. Der Copyright-Vermerk darf weder von
der Software entfernt werden, noch von einer Kopie davon, noch von irgendeiner Dokumentation, schriftlich oder elektronisch,
die mit der Software geliefert wurde.

Der Lizenzinhaber hat das Recht, eine Sicherheitskopie des maschinell lesbaren Teils der Software herzustellen, unter der
Bedingung, dass alle Copyright- und Eigentumsvermerke ebenfalls kopiert werden.

Mit Ausnahme der Félle, in denen es die vorliegende Vereinbarung ausdriicklich erlaubt, ist weder dem Lizenzinhaber
Folgendes erlaubt, noch darf Dritten Folgendes erlaubt werden: Die Software Dritten auszuhandigen oder zugénglich zu
machen; Die Benutzung der Software fiir ein Netzwerk, Mehrfach-CPU, Mehrbenutzer oder Time-Sharing-Arrangements zu
ermdglichen, wenn die Benutzer nicht jeweils Lizenzinhaber sind; Die Software in irgendeiner Form zu verandern oder zu
kopieren; Irgendeinen Versuch zu unternehmen, die Software in irgendeiner Form auseinander zunehmen, zu dekompilieren
oder zu veréndern, oder irgendetwas zu unternehmen mit dem Ziel, grundlegende Informationen zu erhalten, die bei normaler
Nutzung der Software nicht sichtbar werden; Kopien oder Ubersetzungen des Benutzerhandbuchs anzufertigen.
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