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1. EL ADAPTADOR HERCULES EPLUG 200 PASS THRU

La tecnologia PLC (Power Line Communication), también conocida como HomePlug, es una tecnologia que
utiliza el cableado eléctrico de tu casa para transferir datos digitales de forma eficiente (audio, video, Internet,
otros tipos de archivos) dentro de una red personal segura. HomePlug es una alternativa ideal para quienes
quieran crear facilmente una red, sin las limitaciones de los cables, y no puedan disfrutar de todo el potencial
de WiFi debido a la configuracion de su casa (debido a la presencia de paredes gruesas u otros obstaculos
que impidan la transmisién inalambrica de datos).

Hercules ePlug 200 PT es un adaptador que emplea tecnologia HomePlug que se puede conectar a
cualquier enchufe eléctrico de tu casa (en la planta baja o en las plantas superiores), y que transforma los
enchufes en todos los puntos posibles de conexion a la red. Ademas, puedes desconectar libremente los
adaptadores Hercules ePlug 200 PT y conectarlos a diferentes enchufes de tu casa, segln tus necesidades
(cambiar la ubicacion de un ordenador o del médem router...), sin tener que repetir la instalacion o volver a
crear tu red.

Como una red se compone de, al menos, dos dispositivos conectados entre si, conecta dos adaptadores
Hercules ePlug 200 PT a dos enchufes eléctricos (en la misma sala o en salas diferentes). Por ejemplo, para
acceder a Internet, puedes conectar tu médem o "box" de Internet a un adaptador Hercules ePlug conectado
al enchufe eléctrico mas cercano, y conectar el ordenador a otro adaptador Hercules ePlug conectado a otro
enchufe eléctrico. Por ltimo, la red ya esta preconfigurada para ofrecerte la méxima seguridad.

Todos los productos de la gama Hercules ePlug 200 PT son compatibles con el estandar HomePlug AV
(incluyendo los dispositivos que funcionan a 200 Mbits/s), que te permite disfrutar de video en alta definicion o
hacer streaming de archivos multimedia con facilidad. Esos adaptadores se pueden combinar segun tus
necesidades o segun tus dispositivos (un descodificador de TV con una "Box", un médem con un ordenador o
una consola de juegos, dos ordenadores, un ordenador y una impresora...). En la seccion de instalacion de
este manual encontraras algunas de las configuraciones posibles.

A Este estandar no es compatible con el estandar HomePlug 1.0 correspondiente a la gama Hercules
ePlug 85 (y otros adaptadores que siguen este estandar). Sin embargo, es perfectamente posible crear una
red compuesta por adaptadores Hercules ePlug 85 en tu casa coexistiendo con otra red compuesta por
adaptadores Hercules ePlug 200 PT.

Aunque este tipo de dispositivo no presenta ningln peligro en relacién con el cableado eléctrico de tu casa,
debes respetar ciertas recomendaciones, indicadas a continuacién.

1.1. Recomendaciones

- Conecta sdlo el adaptador Hercules ePlug 200 PT a una red eléctrica que cumpla con los estandares y
especificaciones de seguridad indicados en la placa de especificaciones eléctricas del dispositivo. Si no
estas seguro de que tu red eléctrica los cumpla, contacta con un electricista o el suministrador de energia.

- No abras nunca el adaptador Hercules ePlug 200 PT, ya que te arriesgas a dafiar sus componentes
internos.

- No insertes ninguin objeto en las rejillas de ventilacion ni en las aberturas del adaptador Hercules ePlug 200
PT.

- No obstruyas las rejillas de ventilacion ni las aberturas del adaptador Hercules ePlug 200 PT.

- Si necesitas realizar algin mantenimiento en el adaptador Hercules ePlug 200 PT, procura desenchufar
primero el adaptador y encargale el trabajo a un profesional cualificado para evitar el riesgo de
electrocucion.

- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, mantén alejado el adaptador de:
- lluvia 0 humedad, asi como de fluidos (agua, productos quimicos u otros liquidos),
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- fuentes de calor como calentadores, estufas u otros productores de calor (como amplificadores),
- la luz directa del sol.

- Enchufa el adaptador Hercules ePlug 200 PT solamente en una sala con suficiente ventilacion.

- Conecta solo el adaptador Hercules ePlug 200 PT utilizando el cable Ethernet incluido.

- Desconecta el adaptador Hercules ePlug 200 PT de su enchufe eléctrico si no piensas volver a utilizarlo
durante un periodo de tiempo prolongado.

- Desconecta el adaptador Hercules ePlug 200 PT de su enchufe eléctrico antes de limpiarlo. Utiliza un pafio
suave para limpiarlo y evita utilizar limpiadores en aerosol, agua, productos quimicos con base de disolvente,
bencina, alcohol u otros productos de limpieza.

- Mantén siempre alejados a los nifios de los enchufes eléctricos.

1.2. Especificaciones
L] Compatible con las especificaciones IEE 802.3, IEE 802.3u, IEE 802.3x y Auto MDI/X
= Compatible con el estandar Homeplug AV
] Coexiste con los modulos HomePlug 1.0
=  Cifrado mediante el protocolo de seguridad AES de 128 bits
= Velocidad de transferencia tedrica de 200 Mbits/s
. Modo de transmisién asincrona
= Modulacién: OFDM, 1024/256/64 QAM, QPSK, BPSK
L] Alcance de 200 m por la red eléctrica
. Puerto Ethernet RJ45
] Enchufe eléctrico y filtro integrado

] Consumo medio de energia con el modo de ahorro de energia: 2,2 W esta en uso, 0,8 W en reposo si
no circulan datos (esos valores pueden variar segun del sistema eléctrico de tu casa)

L] Fuente de alimentacion interna: 100~ 240 V AC, 50/60 Hz
L] Botdn de conexion, que te permite afiadir un adaptador Hercules ePlug 200 PT a una red existente
. LED en la cara frontal

1.3. Requisitos minimos del sistema

Para conectar un dispositivo al adaptador Hercules ePlug 200 PT:

] En cada dispositivo a conectar debe estar disponible una interfaz de red tipo Ethernet (ordenador,
consola de juegos, mddem, router, descodificador de TV, efc.)

Para acceder a Internet con el adaptador Hercules ePlug 200 PT:

. Linea de Internet activa

. Internet Explorer 6.0, Netscape Navigator 4.7 o Mozilla Firefox 1.0 o superior

] Médem Ethernet ADSL, modem por cable, "box" de Internet (Livebox®, Freebox®, Neufbox®...)

Manual del usuario — 4/58



Hercules ePlug 200 Pass Thru

1.4. Contenido de la caja
Comprueba que los elementos siguientes estén presentes en la caja:
] Dependiendo del paquete:
Hercules ePlug 200 PT Solo: 1 adaptador
Hercules ePlug 200 PT Duo: 2 adaptadores
L] Guia de inicio rapido en espariol
. Cable Ethernet (1 por adaptador)

Nota: El software de supervision y configuracion de red "Hercules ePlug Station" se puede descargar de
http:/lwww.hercules.com.

1.5. Resumen de los LED

O : LED de alimentacion: parpadea cuando hay tréfico

l"'l : LED de conexién Ethernet:
- se enciende cuando el cable Ethernet esta conectado
- parpadea durante la fransferencia de datos

OJV" : LED de estado de la conexion HomePlug

- Verde: conexion muy buena (velocidades de transferencia
mayores de 60 Mbits/s)

- Naranja: conexién bastante buena (velocidades de transferencia
entre 60 y 40 Mbits/s)

- Rojo: conexién mediocre (velocidades menores de 40 Mbits/s)
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1.6. Resumen de la conectividad

‘ ® ® Clavija de corriente para conectar el adaptador Hercules
ePlug 200 PT a un enchufe eléctrico

@ Puerto Ethernet que te permite conectar el adaptador

b
% = Hercules ePlug 200 PT a un dispositivo (ordenador de
5 sobremesa, ordenador portétil, consola de juegos,
\, descodificador de TV, mddem router, "box" de Internet)
G}‘ e m @ Boton para restaurar los valores predeterminados de fabrica

(L; @ Botdn Connect de funcién dual, que te permite:

- conectar otros adaptadores ePlug 200 PT a la red
(pulsar durante menos de 10 segundos
(recomendado: 3 segundos)); o

- generar aleatoriamente una nueva contrasefia de
red (pulsar durante mas de 10 segundos)

® Enchufe eléctrico integrado para enchufar otro dispositivo

& Para que el adaptador Hercules ePlug cambie a modo de reposo, la tarjeta de red del ordenador o
de otro dispositivo de red debe estar inactiva (es decir, que no se estén transfiriendo datos). Para
asegurarte de que la tarjeta de red permanece inactiva, puedes desenchufar el ordenador de su enchufe
eléctrico, particularmente si no piensas volverlo a utilizar durante algun tiempo o, si el ordenador esta
conectado a una regleta con un boton On/Off, puedes pulsar el boton Off de la regleta.
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2. INSTALAR EL HERCULES EPLUG 200 PASS THRU

El adaptador Hercules ePlug 200 PT se ha disefiado para que sea sencillo de usar y de instalar. Siya has
comprado e instalado los adaptadores HomePlug (o PLC), Hercules ofrece una Guia de inicio rapido que te
guiara por los diferentes pasos para afiadir los adaptadores Hercules ePlug 200 PT a la red HomePlug
existente.

Si eres nuevo en el mundo de la tecnologia HomePlug, es recomendable que sigas los consejos indicados en
los capitulos 2.1y 2.2 para empezar.

De lo contrario, puedes pasar directamente al capitulo 2.3. Ain no has creado una red HomePlug:
instalacion inicial de Hercules ePlug 200 PT Duo que expone, paso a paso, el procedimiento de instalacion
del Hercules ePlug 200 PT.

Por Ultimo, si ya has creado una red HomePlug y deseas afiadir un adaptador nuevo, consulta el capitulo 2.4.
Ya has creado una red HomePlug: afadir un adaptador nuevo a tu red (Hercules ePlug 200 PT Solo o
Duo).

2.1. Como colocar el Hercules ePlug 200 Pass Thru

Para que te resulte mas facil conectar Hercules ePlug 200 PT, empieza por seleccionar un enchufe eléctrico
cerca del equipo que desees conectar y sigue los consejos indicados a continuacion.

&Para optimizar la transferencia de datos en la red eléctrica, asegirate de seguir estas
recomendaciones:

= Enchufa tu dispositivo (ordenador, "box" de Internet, etc.) en el enchufe eléctrico integrado del
adaptador.

= Debes evitar enchufar juntos un adaptador y otro dispositivo en la misma regleta eléctrica.
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2.2. HomePlug: el compariero de WiFi en tu casa

Si tienes un médem router o una "box" de Internet, los distintos elementos de tu red, ya estén conectados
mediante WiFi o HomePlug, pueden comunicarse entre si. Todos los datos se transfieren a un punto central,
en este caso el médem router o "box" de Internet, y pueden circular por la red eléctrica mediante los
adaptadores HomePlug, o por ondas de radio mediante WiFi.

Por lo tanto, es perfectamente posible para un ordenador u otro elemento de la red conectado mediante WiFi
comunicarse con otro elemento conectado mediante la red HomePlug al médem router.

En los capitulos 2.2.1 a 2.2.3, encontraras distintos ejemplos de redes totalmente HomePlug. Sin embargo,
nada te impide afiadir también dispositivos WiFi: por ejemplo, una "box" de Internet conectada a la red
HomePlug por un lado, y un ordenador portatil WiFi conectado a la misma "box" mediante WiFi, por otro lado.

2.2.1. Conexion de dos ordenadores en una red HomePlug

2.2.2. Conexion de un ordenador a un moédem, un médem
router, una "box" de Internet o una consola de juegos en
una red HomePlug
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2.2.3.Conexion de una "box" de Internet a un descodificador de
Television Digital Terrestre en una red HomePlug

2.3. Aun no has creado una red HomePlug: instalacién inicial
de Hercules ePlug 200 PT Duo

ﬁx El estandar HomePlug AV de adaptadores Hercules ePlug 200 PT no es compatible con el
estandar Homeplug 1.0 de adaptadores Hercules ePlug 85 y adaptadores HomePlug a 14 Mbits/s,
pero esos dos estandares pueden coexistir juntos. En efecto, si ya has instalado una red HomePlug
con el estandar HomePlug 1.0 (por ejemplo, con adaptadores Hercules ePlug 85), no puedes afiadir
adaptadores Hercules ePlug 200 PT a esa red. Sin embargo, puedes perfectamente instalar una segunda
red en tu casa compuesta por adaptadores Hercules ePlug 200 PT y dispositivos compatibles con
HomePlug AV.

Para instalar una red HomePlug:

1. Conecta el cable Ethernet a la clavija Ethernet del
primer adaptador.
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2. Conecta el adaptador a un enchufe eléctrico
situado cerca del dispositivo que se va a conectar a
lared.

3. Conecta el otro extremo del cable Ethernet al
ordenador, modem, consola de juegos o cualquier
otro dispositivo de red (por ejemplo, un médem
router).

4. Conecta el cable Ethernet a la clavija Ethernet del
segundo adaptador.

5. Conecta el adaptador a un enchufe eléctrico
situado cerca del dispositivo que se va a conectar a
la red.

& Para optimizar la transferencia de datos en la
red HomePlug, evita conectar el adaptador
directamente a una regleta.
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6. Conecta el otro extremo del cable Ethernet al
ordenador, médem, consola de juegos o cualquier
otro dispositivo de red (por ejemplo, un ordenador).

Cuando los adaptadores estan conectados, el LED

O"" (estado de conexién) se enciende e indica
que la red esta funcionando correctamente. La
calidad de la sefial también se indica mediante un
cédigo de color, explicado en el capitulo 1.5.
Resumen de los LED.

El ordenador ya puede acceder a Internet mediante el modem, puesto que los dos dispositivos estan
conectados entre si mediante la red HomePlug y tienen la misma contrasefia de red.
2.4. Ya has creado una red HomePlug: ainadir un adaptador
nuevo a tu red (Hercules ePlug 200 PT Solo o Duo)

Vamos a tomar un ejemplo de una casa en la que ya has instalado una red HomePlug compuesta por
adaptadores HomePlug del estandar AV (Hercules ePlug 200 PT, por ejemplo). Ahora deseas instalar uno o
mas adaptadores Hercules ePlug 200 PT nuevos para ampliar tu red y poder conectar dispositivos nuevos
(impresora, médem, router, consola de juegos...).
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1. Conexién Ethernet y conexion eléctrica del nuevo adaptador Hercules ePlug 200 PT

- Conecta el cable Ethernet a la clavija Ethernet del
nuevo adaptador.

- Conecta el nuevo adaptador a un enchufe eléctrico
situado cerca del dispositivo que se va a conectar a
la red.

& Para optimizar la transferencia de datos en la
red HomePlug, evita conectar el adaptador
directamente a una regleta.

Conecta el otro extremo del cable Ethernet al
ordenador, mddem, consola de juegos o cualquier
otro dispositivo de red (aqui, un ordenador).
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- Pulsa el boton Connect durante 3 segundos en uno
de los adaptadores ya conectados a la red.

- Pulsa durante 3 segundos el boton Connect en el
adaptador Hercules ePlug 200 PT.

EILED OM' se enciende cuando se ha
establecido una conexién a la red.

- Repite este procedimiento para afiadir otro
adaptador Hercules ePlug 200 PT.
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2. Conexion a la red
La contrasefia de red se aplica al adaptador Hercules ePlug, que ahora se puede comunicar con todos los

adaptadores de la red existente.
& Si la conexién del adaptador a la red ha fallado, hay varias causas posibles.
Causa 1: Puede que no hayas realizado correctamente el procedimiento de conexion:

- Pulsa durante 3 segundos el boton Connect (también llamado botén de seguridad por
algunos fabricantes) en el adaptador que ya es parte de tu red existente.

- Realiza la conexién pulsando durante 3 segundos el botén Connect en el adaptador Hercules
ePlug 200 PT. Tienes 2 minutos para llevarla a cabo.

Causa 2: El adaptador puede no estar conectado correctamente al enchufe eléctrico, o el enchufe
no tener corriente:

|
- Comprueba que el LED O del adaptador de corriente esta encendido.

Causa 3: Puede haber interferencias fuertes en la red eléctrica provocadas por otros dispositivos
cercanos al adaptador:

- Evita enchufar el adaptador directamente a una regleta.
- Desenchufa los dispositivos enchufados cerca del adaptador.

- Prueba a conectar el adaptador a otro enchufe.
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2.5. Como cambiar la contraseina de red

Cuando instalas una red HomePlug, se genera automaticamente una contrasefia aleatoria. Puedes generar
facilmente una nueva contrasefia aleatoria utilizando la funcién de reinicio del botén Connect.

&Si cambias la contrasefia de red en un adaptador, ese adaptador dejara de formar parte de la red.

- Pulsa durante 10 segundos el botén Connect en el
adaptador cuya contrasefia deseas cambiar.

Espera hasta que el adaptador se reinicie.

- Conecta los demas adaptadores pulsando durante
3 segundos el boton Connect en el adaptador que
ya es parte de la red que deseas creary, a
continuacién, pulsando el botén Connect en el
adaptador que deseas integrar en esa red.

- Repite este procedimiento para todos los
adaptadores que desees integrar en la red.
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3. LARED HOMEPLUG EN LA PRACTICA

Ahora que la red HomePlug esté instalada, es el momento de pasar a algunos ejemplos practicos. En los
capitulos siguientes, te ensefiaremos a compartir archivos, una impresora, 0 a dejar que tus amigos
compartan tu conexion ADSL para jugar en linea.

3.1. Algunos prerrequisitos

- Los procedimientos descritos en este capitulo difieren en funcion del sistema operativo utilizado. Asegurate
de consultar las secciones correspondientes a tu sistema.

- Has creado una red HomePlug compuesta por uno o méas dispositivos (ordenador(es), médem, router, "box"
de Internet, impresora...).

- Los procedimientos para compartir la conexion a Internet se aplican a ordenadores o dispositivos
conectados a tu mddem router mediante una red HomePlug compuesta por adaptadores Hercules ePlug.

- Para compartir una conexion a Internet, el router y el médem (Ethernet ADSL, cable o "box" de Internet)
deben estar conectados a un adaptador Hercules ePlug que esta a su vez conectado a un enchufe eléctrico,
todo debe estar encendido, y la linea de Internet debe estar activa.

3.2. Identificacion del tipo de red HomePlug: Infraestructura o
Ad hoc

El tipo de red HomePlug dependeré del tipo de hardware que tengas.

Estas conectando... Tu modo es...

Uno o mas ordenadores a un Infraestructura, segun el cual los adaptadores estan conectados a
médem router ADSL (o un tu router. El modo Infraestructura es apropiado para

moédem Ethernet ADSL intercambiar datos, jugar en red, y también para compartir una
conectado a un router) conexion a Internet y/o una impresora entre varios ordenadores.

Para saber como instalar y configurar tu médem router o tu router,
consulta la documentacion del fabricante.

Uno de tus ordenadores por Ad hoc (también conocido como Peer to Peer o de ordenador a
cable directamente a un médem | ordenador), segun el cual los ordenadores estan conectados
USB o Ethernet ADSL directamente entre si, por cable o mediante HomePlug, sin un

router. El modo Ad hoc es apropiado para intercambiar datos o
jugar en red entre dos ordenadores.
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3.3. Ordenadores con Windows 7: Compartir carpetas, una
impresora o una conexion ADSL

entre ordenadores que funcionan con Windows 7, no es obligatorio que los ordenadores
pertenezcan al mismo grupo en el hogar. Sin embargo, si quieres compartir entre
Windows 7 y un sistema operativo anterior, asegtirate de definir el mismo grupo en el hogar
en todos los ordenadores. Para saber cémo crear un grupo en el hogar, consulta las
secciones dedicadas a los sistemas operativos correspondientes.

O Para crear una red de ordenadores, compartir datos, una impresora o una conexién ADSL

Antes de llevar a cabo el procedimiento descrito, asegurate de tener derechos de
administrador. Para obtener mas informacién sobre la obtencién de derechos de
administrador, consulta la ayuda en linea de Windows 7.

Las rutas de acceso mencionadas abajo pueden variar ligeramente si has modificado la
configuracion de pantalla predeterminada en Windows 7 (es decir, las propiedades del menti
Inicio y la visualizacion del Panel de control).

Has asociado tu ordenador a una red privada (en contraposicién a una red publica). Por ello, se activan las
opciones de descubrimiento (es decir, la posibilidad de ver periféricos y ordenadores externos y ser visto por
otras redes), y ya has optado por activar o no las opciones de uso compartido (el procedimiento de activacion
de las opciones de uso compartido también se describe en la seccion 3.3.3).

3.3.1.Windows 7: Compartir una conexion ADSL en una red de
tipo Infraestructura

Recordatorio: Si dispones de una box de Internet, de un modem router o de un router conectado a un
mddem y uno o varios ordenadores, tu red estara por defecto en modo Infraestructura. En ese modo, los
ordenadores estan conectados a un punto de acceso, en este caso la box, el médem router o el router
conectado a un médem, mediante la red PLC. El modo infraestructura es ideal para intercambiar datos,
jugar en red, y también para compartir una conexion a Internet y/o una impresora entre varios ordenadores.
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Procede como sigue para cada ordenador que utilice la conexién compartida a Internet:

Paint >

[ Cosmin-Win7

JF Tareas iniciales »
a Wind Media Cents Documentos

- s 1. Accede al Centro de redes y recursos
Misica compartidos. Para ello, selecciona el menu

Inicio/Panel de control.

Calculadora

Notas rapidas
Juegos

G Recores
Equipo
A e
) Panel de control

Y | Seltario 2. Haz clic en la seccion Internet y luego en Centro

Dispositivos e impresoras .
T de redes y recursos compartidos.

Programas predeterminados
Ayuda y soporte técnico

»  Todoslos programas

Buscar programas y archives o]
k
Cenectar o desconectar
) 3. Enlaventana Centro de redes y recursos
Tipo de accesorlofomet compartidos, haz clic en el enlace Conexién de
Conexiones: [E] Local Area Connection area local.

[ Emdodemmmm ||

General
Conexidn
Conectividad TPv4: Internet
Conectividad TPv6: Sin acceso a Internet
Estado del medio: Habilitada
Duracidn: 00:09:02
Velocidad: 1,0 Gbps
4. Enla ventana Estado de Conexién de area
local, haz clic en Propiedades.
Actividad
Enviados — k! —— Redbidos
E =4
Bytes: 438.083 | 627,546
| Ealr
e
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pu - - ™
[ Propiedades de Local Area Connection g

Funciones de red

Conectar usando

&F Atheros L1 Gigabit Ethemet 10/100/1000Base-T Controlle

Esta conexidn usa los siguientes elementos:

J_“,:Cheme para redes Microsoft

.Q Programador de paguetes QoS

g&:mpamr impresoras y archivos para redes Microsoft

Protocolo de Intemet version 4 (TCP/IPv4)

4. Respondedor de deteccion de topologias de nivel de v

=on de topal...

Desinstalar Propiedades

Descripcian
Protocolo TCP/IP. Bl protocolo de red de &rea extensa

predeterminado gue permite la comunicacidn entre varias
redes conectadas entre si.

|

General | Configuracién alternativa

e
Propiedades: Protocolo de Intemet version 4 (TCP/IPve)  |a IS

Puede hacer que la configuracion IP se asigne automaticamente si la
red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberd
consultar con el administrador de red cudl es la configuradon IP

apropiada.
I @) Obtener una direccién IP aumméhmman;

() Usar la siguiente direccion IP:

| Direccidn IP:
Mascara de subred:

Puetts de erlace predeterminads:

I (@) Obtener la direccién del servidor DNS automaticamenta I

(7 Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:

Servidor DS albernativo:

Validar configuracién al salir Opciones avanzadas...

5. Enla pestafia Propiedades de Conexion de
area local, selecciona Protocolo de Internet
version 4 (TCP/IPv4).

6. Haz clic en Propiedades.

7. Enlaventana Propiedades: Protocolo de
Internet version 4 (TCP/IPv4), selecciona
Obtener una direccion IP automaticamente y
Obtener la direccion del servidor DNS
automaticamente.

8. Haz clic en Aceptar para validar.

9. Haz lo mismo para el Protocolo de Internet
version 6 (TCP/IPv6).

Para acceder a Internet, sélo tienes que ejecutar tu
navegador de Internet.
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3.3.2.Windows 7: Compartir una conexion ADSL en una red de
tipo Ad hoc

Vamos a tomar el ejemplo de una red PLC Hercules compuesta, por un lado, por un médem USB o Ethernet
ADSL conectado directamente por un cable a uno de tus ordenadores (al que nos referiremos como Punto de
conexion A) y, en el otro extremo, por un ordenador (al que nos referiremos como Punto de conexién B) en el
que deseas acceder a Internet.

Punto de conexién A Punto de conexién B

Estas en modo Ad hoc. En este modo, los ordenadores estan conectados directamente entre si, sin un
punto de acceso (o router), mediante la red PLC. Para que el Punto de conexioén B pueda acceder a la
conexion ADSL del Punto de conexién A:

- El Punto de conexion B debe formar parte de la misma red PLC que el Punto de conexion A.

- El ordenador conectado al mddem debe estar encendido.

- Lalinea de Internet debe estar activa.
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J[ Tareas iniciales

@ Windows Media Center

Calculadora

‘Cosmin-Win7
Documentos

Iméagenes

Musica
Notas rapidas

R o
&

Juegos

Equipo
| Lupa
Panel de control
i’m Selitario
¢ Dispositivos e impresoras

Programas predeterminados

Ayuda y soporte técnico

> Todos los programas

Buscar programas |

e
| i)

Conectar o desconectar

Internet
Unido
| U Local Area Connection |

Tipo de acceso
Grupo Hogar:

Conexiones

S

p
& Propiedades de Broadband Connecticn

|
| General I Opciones | Seguridad | Funciones de red | Compartir

Conexidn compartida a Intemet

Permitir que los usuarios de otras redes se conecten a
través de la conexidn a Intemet de este equipo

Establecer una conexién de acceso telefénico cada vez
que un equipo de la red intente obtener acceso a Intemet

[ Permitir que los usuarios de otras redes controlen o
deshabiliten la conexién compartida a Intemet

Usar Conexié partida a Intemet (ICS) =
sar Conexidn compartida a Intem

[ Aceptar ][ Cancelar

1. Accede al Centro de redes y recursos
compartidos. Para ello, selecciona el
mend Inicio/Panel de control.

2. Haz clic en la seccion Internet y luego en
Centro de redes y recursos
compartidos.

3. Enlaventana Centro de redes y
recursos compartidos, haz clic en el
enlace Conexion de area local.

4. En la pestafia Compartir, marca la casilla
Permitir que los usuarios de otras
redes se conecten a través de la
conexion a Internet de este equipo.

Nota: La opcidn Establecer una conexion
de acceso telefonico cada vez que un
equipo en mi red intente tener acceso a
Internet te permite habilitar la conexién a
Internet en el ordenador conectado al
madem, en el caso de que no haya conexion
cuando otro ordenador intente conectar a
Internet.
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Ya puedes acceder a Internet desde todos los ordenadores de tu red.

3.3.3. Activar el uso compartido

Antes de configurar el uso compartido de tus carpetas, tu impresora o tu conexion a Internet, debes activar el
uso compartido en el Centro de redes y recursos compartidos.

Conectado actualmente a:

/* guillemot-ro.org
8 Acceso alnternet

11:18
03/02/2011

Nota: Para abrir el Centro de redes y recursos compartidos, haz clic en el icono de la red en la barra de
tareas de Windows, y a continuacion en el enlace Abrir Centro de redes y recursos compartidos.

Activar el uso compartido de archivos e impresoras

Nota: Para activar el uso compartido de la impresora, primero debes haber instalado una impresora.
— Haz clic en el enlace Cambiar configuracién de uso compartido avanzado.
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L <« Redes eInternet » Centro de redes y recursos compartidos - |I

Ventana principal del Panel de . . 2 s . .
e pp Ver informacién bésica de la red y configurar conexiones

1 Ver mapa completa
1

Cambiar configuracion del L’E g F g
Py «, WINT-PC guillemot-ro.org Internet
Cambiar configuracion de us: (Este equipo)
compartido avanzado Ver las redes activas Conectar o desconectar

Hlemat Tipe de acceso: Internet

guillemot-ro.org . .
@ Red doméstica Grupo Hogar: _ Unide
- Conexiones: @ Local Area Connection

Cambiar la configuracién de red

ﬁ- Cenfigurar una nueva conexién o red
-

Cenfigurar una conexion inalambrica, de banda ancha, de acceso telefnico, ad hoc o VPN; o
bien configurar un enrutador o punto de acceso,

'35. Conectarse a una red

Conectarse o volver a conectarse a una conexién de red inalambrica, cableada, de acceso
telefonico o VPN,

@@, Elegir grupo en el hogary apciones de usa compartido

Obtener acceso a archivos e impresoras ubicados en otros equipos de la red o cambiar la
configuracién de uso compartido.

Vea también @ Solucionar problemas
s T e Diagnasticar y reparar problemas de red u obtener informacién de solucién de problemas.
Grupo Hogar

I Opciones de Internet

- En la zona Compartir archivos e impresoras, selecciona Activar el uso compartido de archivos e
impresoras.

Compartir archivos e impresoras

Cuando se activa el uso compartide de archivos e impresoras, los usuarios de la red podran tener
acceseo a los archives e impresoras compartidos en este equipo,

@) Activar el uso compartide de archivos e impresoras

Activar el uso compartido de carpetas publicas

Nota: Una carpeta publica es una carpeta que puede compartirse con otros usuarios del mismo ordenador o
de la misma red.

- En la zona Uso compartido de la carpeta piblica, selecciona Activar el uso compartido para que
todos los usuarios con acceso a la red puedan leer y escribir archivos de las carpetas publicas (no
habra ninguna limitacion en cuanto a consulta, escritura o lectura del contenido de esas carpetas).
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Uso compartido de la carpeta publica

Cuando se activa el uso compartido de carpetas publicas, los usuaries de la red, incluidos los
miembros del grupo en el hogar, pueden obtener acceso a los archivos de estas carpetas, ;Qué son

las carpetas publicas?

@ Activar el uso compartido para que todos los usuarios con accese a la red puedan leery
escribir archivos de las carpetas publicas

() Desactivar el use compartide de [a carpeta publica (los usuarios que iniciaron sesion en este
equipo todavia podran obtener acceso a esas carpetas)

— Haz clic ahora en el botén Guardar cambios antes de activar el uso compartido de los archivos
multimedia.

Activar el uso compartido de archivos multimedia

Nota: Esta opcion te permite activar el uso compartido de tu musica, videos e imagenes.

— En el Centro de redes y recursos compartidos, haz clic en la seccion Elegir grupo en el hogar y
opciones de uso compartido.

I Elegir grupe en el hogar y opciones de uso cu:mpartidcl

Obtener acceso a archivos e impresoras ubicados en otros equipos de la red o cambiar la
configuracién de uso compartide.

- Enla zona Compartir bibliotecas e impresoras, marca Imagenes, Misica y Videos.

Compartir biblictecas e impresoras

I [¥]Imagenes [¥] Muisica [¥] Videos I

[[] Documentes [¥]Impresoras

- Haz clic en el botén Guardar cambios.

3.3.4.Windows 7: Compartir carpetas publicas o personales

Recordatorio: En Windows 7, hay dos tipos de carpetas: las carpetas personales o locales y las carpetas
publicas. Una carpeta personal es una carpeta que pertenece a un usuario especifico creada en el
ordenador, mientras que una carpeta publica es una carpeta que puede compartirse con cualquier otro
usuario del mismo ordenador o en la misma red. En esencia, una carpeta publica es compartida, y por lo
tanto disponible para que cualquiera la visualice (nivel de autorizacion minimo). Para compartir carpetas
personales (la carpeta de tus propias imagenes, por ejemplo), debes seleccionar los usuarios que podran
acceder a sus contenidos y definir el nivel de autorizacién, como se indica en el procedimiento siguiente.

1. Selecciona la carpeta que quieras compartir, sin abrirla. Aqui, tu carpeta Mis imagenes.
2. Haz clic con el botén derecho del ratén en la carpeta. Selecciona Compartir con.
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Nembre Fecha de modifica.. Tipo Tamafio
& Bisquedas 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos
iz Contactos 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos
& Descargas 02/02/2011 15:36 Carpeta de archivos
i Escritorio 03/02/2011 10:58 Carpeta de archivos
Lr Favoritos 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos
® Juegos guardados 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos
o Mimusica 02/02/201112:53 Carpeta de archivos
| Mis docurentos 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos

‘ =/ Mis ima 02/02/2011 12:53 Carpeta de archivos

F Abrir peta de archivos

N\ Abrir en una ventana nueva peta de archivos

Agregar a la lista del Reproductor de Windows Media

Reproducir con el Reproductor de Windows Media

Compartir con [} v Nadie

Restaurar versiones anteriores Grupo en el hogar (lectura)

Incluir en biblicteca 4 Grupo en el hogar (lectura y escritura)
Enviar a 4 Usuarios especificos...

Cortar I

Nota: Puedes compartir la carpeta con Grupo en el hogar (lectura), Grupo en el hogar (lectura 'y
escritura) o Usuarios especificos. El grupo en el hogar se corresponde con los ordenadores que forman
parte del grupo Red doméstica.

3. Siactivas el uso compartido con usuarios especificos, debes seleccionar los usuarios que tendran
acceso a esa carpeta.

Elija a las personas con las que desea compartir

Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios,

| E Agregar
Win7 N
Guest rmiso
Everyone

Grupa en el hogar

Tengo problemas para compartir
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4. Enlaventana Archivos compartidos, selecciona el usuario o usuarios que podran acceder a esta
carpeta, y luego haz clic en Agregar.

Nota: Puedes proporcionar acceso a todos los usuarios sin restricciones (opcion Todos) o seleccionar a
usuarios especificos creados previamente en el PC. También puedes crear nuevos usuarios haciendo clic en
Crear un nuevo usuario... en la lista desplegable.

5. Selecciona el Nivel de permiso que deseas asignar haciendo clic en la linea de ese usuario: Lectura
(autorizacién sélo para ver), Lecturalescritura (autorizacion para ver, afiadir y borrar) o Propietario
(autorizacién para ver, modificar, afiadir y borrar).

6. Haz clic en el boton Compartir. Asegurate de anotar la ruta indicada, que te permitira acceder a la
carpeta compartida en la red desde otro ordenador.

3.3.5. Ordenadores con Windows 7: Acceder a carpetas
compartidas

[T ———w===_ 1. Enel Explorador de archivos, accesible

F— m—— mediante Inicio/PC, haz doble clic en Red.

43 Favoritos
8 Descargas

= Accedes a la lista de los ordenadores en la misma
s g red. Usa la ruta indicada por Windows cuando
apcE configures el uso compartido.
.L_ GUILLEMOT-PC ’Q WING-PC

A s 2. Haz doble clic en el ordenador que esta
* Epo compartiendo las carpetas a las que quieres
B acceder.

& GUILLEMOT-PC
- 3. Si se ha definido una contrasefia, introduce tu
nombre de usuario y tu contrasefia.
Apareceran todas las carpetas. Dependiendo de tu
nivel de autorizacion, puedes visualizar, modificar,
afiadir y/o borrar carpetas y archivos compartidos.

3.3.6.Windows 7: Compartir una impresora

Es posible poner una impresora en una red y compartirla con todos los ordenadores de la casa conectados
en red mediante los adaptadores Hercules ePlug.

impresora en el Centro de redes y recursos compartidos (consulta el capitulo 4.3.3 Activar
el uso compartido). La impresora debe configurarse para uso compartido en el ordenador al
qQue esta conectada y en el que esta instalada.

O Para acceder a una impresora en red, primero debe configurarse el uso compartido de la

En el ordenador conectado a la impresora:
1. Haz clic en Inicio/Dispositivos e impresoras.
Se muestra la lista de impresoras instaladas.
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4 Dispositivos (2)

BN

WINT-PC SyncMaster

4 Impresoras y faxes (3)

m- 7 2. Haz clic con el boton derecho del ratén en la

Abrir

- impresora y selecciona la opcion Propiedades de
o , impresora.
‘er lo que se estd imprimiendo

| v Establecer como impresora predeterminada

Preferencias de impresion

Propiedades de impresora
Crear acceso directo
Solucionar problemas
Quitar dispositivo

HP Coll Propiedades

Categoria: Impresora

Propiedades de HP Color

[ éndelcolor | Sequided | Cc én del dispostive | Acercade |

General Compatr |  Puetos |  Opcionesavanzadas |

_; Sicomparte estaimpresore, s6lo los usuarios de la red con un

“##)  nombre de usuario y una contrasefia para este equipo pueden
imprimir en ella. La impresora no estara disponible cuando el equipo
entre en suspension. Para cambiar esta configuracion, use £eniro de
fedes y recursos compartidos:

3. Enlaventana Propiedades de [mi_impresora],

9] Compartir esta impresora selecciona la pestafia Compartir.

Ri ared_printer . . .

comparidas 4. Marca la casilla Compartir esta impresora.
[¥] Presentar trabajos de impresién en equipos cliente 5. Selecciona el nombre de la impresora que se

mostrara en la red en Recurso compartido.
Cantroladores 6. Haz clic en Aplicar, y después en Aceptar.

Si comparte esta impresora con otres usuarios que usan otras
versiones de Windows, se recomienda instalar controladores
adicionales para que no tengan que buscar el controlador de la
impresora cuando se conecten a laimpresora compartida.

Controladores adicionales...
Aceptar Aplcar
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3.3.7.0rdenadores con Windows 7: Acceder a la impresora

compartida

En los ordenadores que usaran la impresora compartida:
1. Haz clic en Inicio/Dispositivos e impresoras.

Agregar una impresora

Qué tipo de impresora desea instalar?

2 Agregar una impresora local

impresoras USB cuando se conectan)

Use esta opcion s6lo si no tiene una impresora USE (Windows instala automticamente las

inalambrica esté encendida.

9 Agregar una impresora de red, inalémbrica o Bluetooth
Asegirese de que el equipo esté conectado 2 la red o de que la impresora Blutooth o

Seleccionar una impresora

Nombre dea impresora

[ Shared_printer on WINT-PC

Direccién

\VWIN7-PC\Shared_printer

9 Laimpresora deseada no esta en la lista

HP Color LaserJet 2800 Series PS se agrego correctamente

Nombre de la Impresora-Compartidal
impresora

Esta impresora se instal con el controlador HP Color Laserlet 2800 Series PS.

2. Haz clic en el boton Agregar una impresora.

Aparecera el asistente Agregar impresora.

3. Hazclic en Agregar una impresora de red,
inalambrica o Bluetooth.

4. Windows buscara las impresoras compartidas en
la red. Selecciona la impresora compartida.

5. Haz clic en Siguiente.

6. Sies necesario, acepta la instalacién de los
controladores de la impresora cuando Windows te
lo pida.

7. Confirma el nombre de la impresora y luego haz
clic en Siguiente.

8. Marca la casilla Establecer la impresora como
predeterminada, si asi lo deseas.

9. Haz clic en Finalizar para cerrar el Asistente.
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3.4. Ordenadores que funcionan con Windows Vista: Compartir
carpetas, una impresora o una conexion ADSL

A Para crear una red de ordenadores, compartir datos, una impresora o una conexion ADSL entre
ordenadores que funcionan con Windows Vista, no es obligatorio que los ordenadores pertenezcan al
mismo grupo de trabajo. Sin embargo, si quieres compartir entre Windows Vista y un sistema operativo
anterior, asegurate de definir el mismo grupo de trabajo en todos los ordenadores. Para obtener mas
informacion sobre como crear un grupo de trabajo, consulta el manual de tu producto Hercules.

Nota: Las rutas de acceso descritas a continuacion pueden variar ligeramente si has modificado la
visualizacién predeterminada en Windows Vista (es decir, las propiedades del menu Inicio y la visualizacion
del Panel de control).

Has conectado el ordenador a una red privada (en contraposicion a una red publica). Por lo tanto, las
opciones de descubrimiento (mas concretamente, la habilidad de ver dispositivos exteriores y ordenadores y
ser visto por otras redes) estan activadas, pero las opciones de uso compartido no lo estan. Por lo tanto,
debes activarlas manualmente antes de poder compartir tus carpetas, tu conexion a Internet o tu impresora.

3.4.1.Windows Vista: Compartir una conexion ADSL en una red
de tipo Infraestructura

Recordatorio: Si tienes una "box" de Internet, un médem router o un router conectado a un médem y uno o
mas ordenadores, tu red estara en modo Infraestructura de forma predeterminada. En este modo, los
ordenadores estan conectados a tu punto de acceso, que puede ser tu "box", tu médem router o router
conectado a un médem, mediante la red HomePlug. El modo Infraestructura es ideal para intercambiar
datos, jugar en red, y también para compartir una conexién a Internet y/o una impresora entre varios
ordenadores.

Procede como sigue para cada ordenador que vaya a utilizar la conexion compartida a Internet:
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-
Conectado actualmente a: I

Red 4
Acceso: Salo local

Conectarse a una red
Centro de redes y recursos compartidos

& T e—

¥ Red 4 (red privada) Personalizar

Acceso Ssio local

Conexion Red

Estado de Red
General

Conexidn
Conectividad IPv4: Local
Conectividad TPv6: Limitada
Estado del medio: Habilitado
Duracién: 00;18:24
Velocidad: 100,0 Mbps

Actividad

Enviados — %,! ——  Redbidos
L4

Bytes: 12,932 | 1,636
@Prupiedades I[ I@Deshabdilar ] [ Diagnosticar ]

Cerrar

. Accede al Centro de redes y recursos

compartidos. Para ello, haz clic en el icono de la
red en la barra de tareas de Windows y, a
continuacién, haz clic en el enlace Centro de
redes y recursos compartidos.

Haz clic en el enlace Ver estado.

En la ventana Estado de Red, haz clic en
Propiedades.

En la ventana de confirmacion de Windows Vista,
haz clic en Continuar.
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= 5. Enla ventana Propiedades de red, selecciona

Propiedades de Red v

= Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4).
Funciones de red i ; P
| Funcionss e red [ Uso compatico 6. Haz clic en Propiedades.

Conectar usando:

&F Realtek RTL8139/810« Family Fast Ethemet NIC #20

Esta conexidn usa los siguientes elementos
% Cliente para redes Microsoft

.Q Programador de paguetes CloS
gCnmpamr impresoras y archivos para redes Microsoft

F Protocolo de Intemet version 4 (TCP/1Pv4) I
de topol..

4. Respondedor de deteccidn de topologias de nivel de v...

Desinstalar Propiedades

Descripcidn

Protocolo TCP/IP. B protocolo de red de drea extensa
predeterminado que permite la comunicacion entre varias
redes conectadas entre si.

@'mwa T —— 7. Enla ventana_f’ropledades de Protoqolo de
- Internet version 4 (TCP/IPv4), selecciona

General | Configuracion alternativa Obtener una direccion IP automaticamente y
Puede hacer que la configuracion TP se asigne autométicamente sila red Obtener la direccion del servidor DNS
es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberd consultar sar
con &l administrador de red cugl es la configuracion IP apropiada. automaticamente.
I btener una direccién IP aumméhmmenb&l 8 HaZ CIiC en Aceptar para Va"dar'
I e e 9. Haz lo mismo para Protocolo de Internet

Direccién 1P: S version 6 (TCP/IPv6).

Méscara de subred:

Puerta de enlace predeterminada: . .
Para acceder a Internet, sélo tienes que ejecutar tu
I @ Obtener la direccion del servidor DNS autométicamente I navegador de Internet.

() Usar las siguientes direcdones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido;

Servidor DNS alternativo:
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3.4.2.Windows Vista: Compartir una conexion ADSL en una red
de tipo Ad hoc

Vamos a tomar el ejemplo de una red Hercules HomePlug compuesta, por un lado, por un médem USB o
Ethernet ADSL conectado directamente por un cable a uno de tus ordenadores (al que nos referiremos como
Punto de conexion A) y, en el otro extremo, por un ordenador (al que nos referiremos como Punto de
conexion B) en el que deseas acceder a Internet.

Punto de conexién A Punto de conexién B

Estas en modo Ad hoc. En este modo, los ordenadores estan conectados directamente entre si, sin un
punto de acceso (o router), mediante la red HomePlug. Para que el Punto de conexion B pueda acceder a
la conexion ADSL del Punto de conexion A:

- El Punto de conexion B debe formar parte de la misma red HomePlug que el Punto de conexion A.
- El ordenador conectado al mddem debe estar encendido.
- Lalinea de Internet debe estar activa.

r ——

1. Accede al Centro de redes y recursos
compartidos haciendo clic en el icono de
la red en la barra de tareas de Windows

Conectado actualmente a

y FRed3 y, a continuacion, haz clic en el enlace
== Acceso: Local e Internet Centro de redes y recursos
S compartidos.
£
2§ Acceso: Sélo local Antes de establecer el uso compartido de las

carpetas, la impresora o la conexiéon a
Internet, debes activarla en el Centro de
redes y recursos compartidos.

Conectarse a una red
Centro de redes y recursos compartidos I
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2. Haz clic en Administrar conexiones de red.

(S o)

el .
o8 L+ <« Redes elnternet » Centro de redes y recursos compartidos =

Archivo  Edi

n  Ver Heramientas Ayuda

Tan i ®
Centro de redes y recursos compartidos

Ver equip

Ver el mapa completo
nectarse a una red

e 0 T . 1&]

Administrar cc

HERCULES Varias redes Internet
Diagnosticar y reparar (Este equipo)
_-5' Red 3 (red piblica) Personalizar
Acceso Local eInternet
Conexién Internet Ver estado

3. Haz clic derecho en Internet, y selecciona la opcion Propiedades.

Archivo Opcicnes

‘ Org habilitar

Mombre Estado Mombre del dispositivo Conectividad C.ategon’avde red Propietaric Tipo Mimero de telé...
Red publica (1) ~

gl Int
[ W

T Ath Estado

Red privada Diagnosticar =
o fed Conexiones de puente
= Red
@7 Real

Crear acceso directo
Eliminar

Cambiar nombre

I Propiedades I
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& Propiedades de Conexién de banda ancha M

| General I Opciones | Seguridad | Funciones de red | Compartir

Conexidn compartida a Intemet

Permitir que los usuarios de otras redes se conecten a
través de la conexidn a Intemet de este equipo

Establecer una conexién de acceso telefdnico cada vez
que un equipo de |a red intente tener acceso a Intemet

[ Permitir que los usuarios de otras redes controlen o
deshabiliten |la conexién compartida a Intemet

Usar Conexié partida a Intemet (IC5) : =
sar Conexidn compartida a Intem

=

4. En la pestafia Compartir, marca los
cuadros Permitir que los usuarios de
otras redes se conecten a través de la
conexion a Internet de este equipo y
Establecer una conexion de acceso
telefonico cada vez que un equipo en
mi red intente tener acceso a Internet.

Nota: La opcidn Establecer una conexion
de acceso telefonico cada vez que un
equipo en mi red intente tener acceso a
Internet te permite habilitar la conexién a
Internet en el ordenador conectado al
médem, en el caso de que no haya conexion
cuando otro ordenador intente conectar a
Internet.

?a puedes acceder a Internet desde todos los ordenadores dZe tu red.

3.4.3.Activacion del uso compartido
Antes de establecer el uso compartido de las carpetas, la impresora o la conexion a Internet, debes activarla

en el Centro de redes y recursos compartidos.

Nota: Para abrir el Centro de redes y recursos compartidos, haz clic en el icono de la red en la barra de
tareas de Windows y, a continuacion, en el enlace Centro de redes y recursos compartidos.
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K L+ « Redeselnternet b Centro de redes y recursos compartidos -

T 2
b Centro de redes y recursos compartidos

Ver equipos

Ver el mapa completo
Conectarse a una red

Administrar redes inalsmbricas IQ’ @

Configurar una conexidn
PC-WIFI-TEAM Hercules Internet
Administrar conexiones (Este equipa)

Diagnosticar y reparar

@ Hercules (red privada) Personalizar

Acceso Local e Internet
Conexién Conexitn de red inaldmbrica (Hercules) Ver estado

all Intensidad de sefial: excelente Desconectar

|2 Compartir y detectar
Deteccidn de redes @ Activado
Uso compartide de archivos @ Desactivado

Uso compartide dela carpeta © Desactivado
Acceso publico

Uso compartide deimpresoras @ Desactivado

Vea también
Uso compartide con proteccion @ Activado
Firewall de Windows por contrasefia

Opciones de Internet Uso compartide de multimedia @ Desactivado

Activacién del uso compartido de archivos

- En la zona Compartir y detectar, haz clic en el enlace Desactivado o en el boton () situado en el lado
opuesto de Uso compartido de archivos.

- Selecciona el boton de radio Activar el uso compartido de archivos.

Uso compartido de archivos @ Desactivado ':"_‘:'

Cuando se activa el uso compartido de archivos, los usuarios de la red podran tener acceso a
los archivos e impresoras compartidos en este equipo.

@ Activar el uso compartido de archivos ||

() Desactivar el uso compartide de archivos

- Haz clic en Aplicar. En la ventana de confirmacién de Windows Vista, haz clic en Continuar.

Activacion del uso compartido de carpetas publicas

Nota: Una carpeta publica es una carpeta que puede compartirse con otros usuarios del mismo ordenador o
de la misma red.

=

- En la zona Compartir y detectar, haz clic en el enlace Desactivado o en el boton '/ situado en el lado
opuesto de Uso compartido de la carpeta Acceso plblico.
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- Selecciona el boton de radio Activar el uso compartido para que todos los usuarios con acceso a la
red puedan abrir archivos (s6lo podran consultar los archivos) o selecciona Activar el uso compartido
para que todos los usuarios con acceso a la red puedan abrir, cambiar y crear archivos (no habra
limitaciones en los contenidos de esas carpetas en términos de visualizacion, realizacion de cambios y
afiadidos u otras acciones).

Uso compartido de la carpeta © Desactivado '::f-\::'
MAcceso puablico 3

Cuandeo se activa el uso compartido de la carpeta Accese piblico, los usuarios de la red
ueden obtener acceso a los archivos de esta carpeta, ;Qué es |a carpeta Accese publico?

@ Activar el uso compartide para gue todos los usuarios con acceso a la red puedan abrir
archivos

() Activar el uso compartido para que todos los usuarios con acceso a la red pueda abrir,
cambiar y crear archivos

) Desactivar el uso compartido (los usuarios que iniciaron sesién en este equipo todavia

podran obtener acceso a esta carpeta)

- Haz clic en Aplicar. En la ventana de confirmacién de Windows Vista, haz clic en Continuar.

Activacion del uso compartido de impresora

Nota: Para activar el uso compartido de impresora, primero debes haber instalado una impresora.

- En la zona Compartir y detectar, haz clic en el enlace Desactivado o en el boton ) situado en el lado
opuesto de Uso compartido de impresoras.

- Selecciona el boton de radio Activar el uso compartido de impresoras.

Uso compartido de impresoras @ Desactivado (~)

Cuando se activa el use compartido de impresoras, los usuarios con accese a la red pueden

conectarse y usar las impresoras conectadas a este equipo.
Activar el uso compartido de impresoras

() Desactivar el uso compartide de impresoras

I Aplicar

- Haz clic en Aplicar. En la ventana de confirmacién de Windows Vista, haz clic en Continuar.
Activacion del uso compartido de archivos multimedia
Nota: Esta opcion te permite activar el uso compartido de tu musica, videos e imagenes.

- En la zona Compartir y detectar, haz clic en el enlace Desactivado o en el boton ¥/ situado en el lado
opuesto de Uso compartido de multimedia.

- Haz clic en Cambiar...
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Uso compartide de multimedia @ Desactivado (~)

Cuando se activa el uso compartide de multimedia, los usuaries y dispositives de la red
pueden obtener acceso a musica, imagenes y videos compartidos en este equipo; ademas,

este equipo puede encontrar estos tipos de archives compartides en la red.
Cambiar...

- En la ventana Uso compartido de multimedia que aparece, marca el cuadro Compartir mi multimedia
con:

h'. Busque y comparta musica, imagenes ¥ videos en la red.
-

Obtener mas informacién acerca de uso compartido.

Corfiguracion de uso compartido

Compartir mi multimedia con:
»;

Otros usuarios en
este PC

Pemitir Meagar Personalizar...

& Esta red (Hercules) es una red privada. Los dispositivos gue se pemmitan -
| pueden encontrar su muttimedia compartida.

§Cémo cambia &l uso compartido la configuracién del firewall ? [ Aceptar ] [ e ] Aplicar

- Haz clic en Aplicar. En la ventana de confirmacién de Windows Vista, haz clic en Continuar.

- En la ventana siguiente, puedes definir los diferentes ajustes, como: autorizar o rechazar a grupos de
usuarios, definir los controles paternos, seleccionar tipos de medios a compartir, etc.

- Cuando hayas terminado, haz clic en Aplicar, y luego en Aceptar.

3.4.4.Windows Vista: Compartir carpetas publicas o personales

Recordatorio: En Windows Vista, hay dos tipos de carpetas: carpetas personales o locales y carpetas
publicas. Una carpeta personal es una carpeta que pertenece a un usuario especifico creada en el
ordenador, mientras que una carpeta publica es una carpeta que puede compartirse con cualquier otro
usuario del mismo ordenador en la misma red. En esencia, una carpeta publica es compartida, y por lo tanto
disponible para visualizacién para cualquiera (nivel de autorizacién minimo). Para compartir carpetas
personales (la carpeta de tus propias imagenes, por ejemplo), debes seleccionar los usuarios que podran
acceder a sus contenidos y definir el nivel de autorizacién, como se indica en el procedimiento siguiente.
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- . 1. Selecciona la carpeta que deseas compartir, sin
arpetas . . z
e abrirla. Aqui, tu carpeta Imagenes.
o [B pc-wiFi 2. Haz clic derecho en la carpeta. Selecciona
3 E Busquedas COmparﬁr.
E| Contactos
n Descargas
EI Documentos
3 m Escritorio
3 E Favoritos
] Imager
m Juegos gu Expandir
B‘ Musica
I
. Videos ::]I it
n Vinculos L
1. Acceso pub SIS
& 1% Equipo Compartir...
4 @ et Restaurar versiones anteriores
3 Panel de co|
(& Papelera de Enviar a 3
Cortar
Copi
] 1 ele o
L Eliminar
Cambiar nombre
= —— |
Nuevo 3
Propiedades

Elija a las personas con las que desea compartir

Las personas deben tener una cuenta de usuario y una contrasefia en este equipo para obtener acceso a
los archivos que usted comparte, Para cambiar esta configuracion, use el Centro de redes y recursos
compartidos.

| E ! i\giregar |

john

PC-WiFi L=y
Todos (todos los usuarios en esta lista) -
Crear un nuevo usuario...

Mas informacidn acerca de las distintas formas de compartir en Windows.

[ @Camparm ][ Cancelar ]

3. Enlaventana Archivos compartidos, selecciona el(los) usuario(s) que podran acceder a esta carpeta, y
luego haz clic en Agregar.
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Nota: Puedes proporcionar acceso a todos los usuarios sin restricciones (opcion Todos) o seleccionar a
usuarios especificos creados previamente en tu PC. También puedes crear nuevos usuarios haciendo clic en
Crear un nuevo usuario... en la lista desplegable.

4. Selecciona el Nivel de permiso que deseas asignar haciendo clic en la linea de ese usuario: Lector
(autorizacién sélo para ver), Colaborador (autorizacién para ver, afiadir y borrar) o Copropietario
(autorizacion para ver, modificar, afiadir y borrar).

5. Haz clic en Compartir. Asegurate de anotar la ruta indicada, que permitira acceder a la carpeta
compartida en la red desde otro ordenador. Por ejemplo: \PC\Users\My documents\Shared Pictures
Folders.

6. Haz clic en Hecho.

La carpeta ya esta compartida. Ahora puedes visualizar todas las carpetas y archivos compartidos en el
ordenador o los archivos compartidos en la red haciendo clic en los enlaces de abajo en el Centro de redes
y recursos compartidos.

3.4.5. Ordenadores que funcionan con Windows Vista: Acceso a las

carpetas compartidas
1. En el explorador de archivos, accesible mediante
! Inicio/Equipo, haz doble clic en Red.
N.m;, = (WQF et AME uzmﬂ “ Accedes ala lista de los ordenadores en la misma
| - red. Usa la ruta indicada por Windows cuando
I configures el uso compartido (por ejemplo:
v \\PC\Users\My documents\Shared Pictures
g i Folders).
‘_!ji;;:w 2. Haz doble clic en el ordenador que comparte las
» P carpetas a las que deseas acceder.
L dich 3. Sise ha definido una contrasefia, introduce tu
8 Papeen derecichje nombre de usuario y tu contrasefia.

Apareceran todas las carpetas compartidas.
Dependiendo de tu nivel de autorizacion, puedes
visualizar, modificar, afiadlir y/o borrar carpetas y
archivos compartidos.

3.4.6. Windows Vista: Compartir una impresora

Puedes poner una impresora en la red y compartirla con todos los ordenadores de tu casa conectados en una
red mediante adaptadores Hercules ePlug.

& Para acceder a una impresora en la red, primero debe configurarse el uso compartido de la impresora
en el Centro de redes y recursos compartidos (consulta el capitulo 3.3.3 Activacion del uso
compartido). La impresora debe configurarse para uso compartido en el ordenador al que esta conectada y
en el que esta instalada.
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En el ordenador conectado a la impresora:

1. Haz clic en Inicio/Panel de control.

2. Bajo la cabecera Hardware y sonido, haz clic en el enlace Impresora.

Panel de control »

-4

2
o

o EEvEn

Sistema y mantenimiento
Empezar a trabajar con Windows
Hacer una copia de seguridad del
equipo

Seguridad

Buscar actuzlizaciones

Comprobar el estado de seguridad del

equipe

@ Deior pasar un program a través de
Firewall de Windows

, Redes e Internet

Ver el estado y las tarcas de red
Configurer el use compartido de
archives

[Hardware y sonido |

Reprodudr un CO U otros archivos
mu\tlmadla automaticamente
[impresore]

Mouse

Programas
Desinstalar un programa
Cambiar programas de inicio

8
L
9
@

Cuentas de usuario
® Agregar o quitar cuentas de usuario

Apariencia y personalizacion
Cambiar fondo de escritorio
Personalizar los colores

Ajustar resolucion de pantalla

Reloj, idioma y region
Cambiar teclados u otros métodos de
entrada

Accesibilidad

Permitir que Windows sugiera
parémetros de configuracion
Optimizar la presentacién visual

Opciones adicionales

Abrir

Ejecutar como administrador

Preferencias de impresian...
Pausar la impresion

Compartir...

Usar impresora sin conexidn
Actualizar

Crear acceso directo
Eliminar

Carmbiar nombre

Propiedades

Establecer como impresora predeterminada

Se muestra la lista de impresoras instaladas.

> 3. Haz clic derecho en la impresora y selecciona la

opcion Compartir....
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| [ Segundad | G

BSPOSVO
| Genenl | Compatr ! Puerios | Opciones avanzadas
dok
A bre de A Lade
= e e s e
£quipa entre en suspension, Pars cambiar es 5
use [entro de redes y recirsos compartidos]
| ¥ Canbiar opcions de uso comparida |
e mpresars
ral de G
Controladores
troiador w
(Concom ] [ ot

General

]
=) 1 cartraser

¥ puec

o en el La mpresars o sstard deponble cusndo el
oo suspensibn. Pars cambiar

use Centro de redes v necursos compartidos.

Companir

[¥] Compartr impresora

Recurso compartido:  mpresora compartidal

] Procesar irabajos de impresidn en equipos clente:

Controladores

versiones de Windows, s recomienda nsialar contoladores
adicionales para que no Lengan que buscar el coriroladar de s
impresora cuando se conecten a la impresora compartica,

Cortroiadores adicionales .,

] ] (oot | e

4. Enlaventana Propiedades de impresora, haz
clic en el botén Cambiar opciones de uso
compartido.

5. Enla ventana de confirmacion de Windows Vista,
haz clic en Continuar.

6. Marca el cuadro Compartir impresora.

7. Selecciona el nombre de la impresora que se

mostrara en la red bajo Recurso compartido.

8. Haz clic en Aplicar, y luego en Aceptar.

3.4.7. Ordenadores que funcionan con Windows Vista: Acceso a la

impresora compartida

En los ordenadores que utilizaran la impresora compartida:

1. Haz clic en Inicio/Panel de control.

2. Bajo la cabecera Hardware y sonido, haz clic en el enlace Impresora.
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» Panel de control »

* Ventana principal del Panel

de control Sistema y mantenimiento

Empezar a trabajar con Windows
Hacer una copia de seguridad del
equipo

i Seguridad
Buscar actualizaciones

Vista cldsica

equipo

Firewall de Windows

Redes e Internet

Wer el estado y las tareas de red
Configurar el uso compartido de
archivos

@Agregar o quitar cuentas de usuario

Comprebar el estado de seguridad del

@ Dejar pasar un programa a través de

Cuentas de usuario

Apariencia y personalizacién
Cambiar fonde de escritorio
Personalizar los colores

Ajustar resolucion de pantalla

Reloj, idioma y regién
Cambiar teclados u otros métodos de
entrada

Accesibilidad
Permitir que Windows sugiera
parametros de configuracién

Optimizar la presentacién visual

L Hardware y sonido

- | Repreducir un CD' u otros archives
multimedia automaticamente

Opciones adicionales

Mouse

Tareas recientes Programas
Ver el estado y las tareas de red h Desittctalscunprogrims

Cambiar programas de inicio

1’y Agregar o quitar cuentas de
usuario

3. Hazclic en el boton Agregar una impresora.

Aparecera el asistente Agregar impresora.

4. Haz clic en Agregar una impresora de red,
inalambrica o Bluetooth.

Elija una impresora local o de red

# Agregar unaimpresora local
Use esta opeion salo i no cuenta con una impresora USE (Windows instala
5 % Y

# Agregar una impresora de red, inaldmbrica o Bluetooth
Asegirese de que el equipo esté conectado a la red o de que la impresora
Bluetooth o inalambrica esté encendida.

Siguiente Cancelar
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5. Windows buscara las impresoras compartidas en
la red. Selecciona la impresora compartida.

6. Haz clic en Siguiente.

7. Sies necesario, acepta la instalacion de los

controladores de la impresora cuando Windows te
lo pida.

# Laimpresora deseada no esta en la lista

()

8. Confirma el nombre de tu impresora y luego haz
clic en Siguiente.

9. Haz clic en Finalizar para cerrar el asistente.

Escriba un nombre de impresora

Nombre de la impresoca:  [mpresora
[ Establecer como mpresra predeterminada
Esta impresors se instalé con el controlador Apollo 7-1200.

o |

3.5. Ordenadores que funcionan con Windows XP: Compartir
carpetas, una impresora o una conexiéon ADSL

Una solucién sencilla para compartir carpetas, una impresora o una conexion ADSL en Windows XP es usar
el Asistente para configuracion de red. Este Asistente te ayudara a crear una auténtica red doméstica.

Nota: las rutas de acceso mencionadas abajo pueden variar ligeramente si has modificado la configuracién
de pantalla predeterminada en Windows XP (es decir, las propiedades del menu Inicio y la visualizacién del
Panel de control).
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3.5.1.Windows XP: Usar el Asistente para configuracion de red
en una red de Infragestructura

Procede como sigue para cada ordenador:

1. Haz clic en Inicio/Todos los programas
IAccesorios/Comunicaciones/Asistente para
configuracion de red.

[5] Asistente para conexisn nueva

'{Q Conexion & Escritorio remoko
Se ejecutara el Asistente para configuracion de

& Conexiones de red
=4 red.

3 HyperTerminal
2. Haz clic dos veces en Siguiente.

Pudo aparecer b entane do  lrda i I
Asistente para configuracin de red

asistente encontré hardware de red

El asistente encontro hardware de red desconectado.
% desconectado.
Las conexiones de red que s& muestran a continuacion estan desconectadas. Conecte los . .,
cables de red o conecte su hardware de red y haga clic en Siguiente. 3 Sl tU conexion de red Ethernet no se muestra
Conexiones: "
W Conviones de o madmbicas 2 ZD1ZTTJEEE 002 11 USB Adspts en la lista, marca el cuadro Ignorar el

hardware desconectado, y luego haz clic en
Siguiente. De lo contrario, sal del Asistente
haciendo clic en Cancelar y establece la

4 lonorar ol e descanectado conexion desde tu dispositivo de red a tu
router (para obtener mas informacion,
consulta el manual del router).

[ canae [ Siquiente> | [ cancelan |

o roniana do s qulorda puede aparece o
Network Setup Wizard

" —— - Asistente encontr6 una conexion compartida a
0 you want to use the shared connectlion? .
! Internet en el equipo.

The wizard found a shared Intemet connection on the computer "Unknown Intemet Connection

e 4. Selecciona No, dejarme elegir otra forma
Do you want {0 use the esising shared connestion for this computers ntemet access? para conectarme a Internet, y después haz
©)'Yes, use the existing shared conmection for this computer’ Intsmet access (recommended) clic en Siguiente.

(%) No. let me choose anather way ta connect to the Intemet

<Back | Mest> | [ Cancel
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e e Ot
Asistente para configuracitn de red

conexion, selecciona la opcion Otros.

Seleccione un método de conexidn.

S mETE s 6. Enlaventana siguiente, selecciona Este

O e o coecs cscana il Lo s e i conesen equipo se conecta a Internet directamepte
— o a través de un concentrador, y después

) Esta equipo se conscta alntemet a iavés da otro squipo de mired por medio de una pustta haz clic en Siguiente.

de enlace residencial
et u ejempln.

(@ Otros

Obtenga més infarmacién acerca de i de red doméstica o de oficing pequsfis

[ canas [ Siquiente> | [ Cancelar |

7. Sl aparece a ventana de [a izquierda,
Asistente para configuracion, de red . ., ,
selecciona la conexion de tu red de area local

(tu tarjeta de red Ethernet), y después haz clic
en Siguiente.

Seleccione su conexién de Internet.

Seleccione su conexidn a Intemet de |a siguiente lista.

Canexiones:

(20121
icas  Her s G
< Conexion de diea local Adaptador Fast Ethemet D-Link DFE-G30TX P (rev. &

d inalémbricas 2 02.11b+g USE Adapter
ica < G

<

0) Obtener més informacin acerca de como determinar la conexién a Intemet,

[ <mnse [ Siquiente> | [ Cancelsr |

8 Cuando aparecaeslapartal o o
Asistente para configuracion de red e . ° e
No s recomionda esta configuracion de rod. . ignérala haciendo clic en Siguiente.

A\ b sn ot e s Si estas usando un mdem router Hercules, tus
equipo se conecta directamente a Intemnet. No hay un modo més confisble de compartic s .

SichiuDs e s2ipss .15 rotogionds i enuios e aamies Ge segustar an emet ordenadores ya estan protegidos por el

Miciosolt recamienda una red en la que tados los equipos se conecten a Intemme a ravés de un cortafuegos integrado.

568l0 equipn o a trawés de una pusita de erlace residencial.

Esle asitente hahilitard e servidor de seouridad de conesion a Intemet ICF) en este equipo. EI
ICF protegerd este equipo de amenazas de sequidad de Intemet, pera también puede imped
que este equipe comparta archivos & impresoras con olros equipos en su red

Paia obtener més infomacitn acerca de mejores configuaciones de red o tenicas avanzadas
de red aplicables a su & de rex enel
Ceniro de ayuda y sopon tEcrico.
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Asistente para configuracion de red

Su equipo tiene varias conesiones.

Tiene més de una conssicn en este equipo, £l asistente pueds "enlazar” estas conesionss para
que alias eguipas que las utlizan puedan comunicarse.

El asistente necesita saber cusles son las conexiones a u red

® Deterninar as conesiones apropiadas para m (recomendadc)

©) Permitime elegit las coneiones de red

Aprenda mas sobre puenies de red

Dé a este equipo una descripcion y nombre.

Deseripoiin del eapip | wif ecuipo ‘

Ejemplos: Equipa de la sala de estar o Equip de Pabla

Normbre de equina [FaMILA |
Ejemplos: FAMILIA 0 PABLO

El nombre actual del equipn es wiff equipo

Algunos proveedares de servicios Intemet 15P) requieren que use un nambre de equipa
especifico. Esta acure en la maparia de Ios equipos con un médem por cable

Si éste e el caso para su equino, no cambis el nombre del equipo proparcionads por su
provesdar de servicios Inemet (15

Aprenda mas acerca de Nombres de equipo y descripiones

Asistente para configuracion de red

Dé nombre a su red.

Especifique un nombre de grupa de tiabaio para su red. Todos los equipos en su red deben
tener el misma nombre de gupa d rabao.

Nombre del gupa de iabaio: | TRABAJ0
Ejemplos: CASA u OFICINA

Asistente para configuracion de red

9. Situ ordenador tiene al menos tres
conexiones (o dispositivos de red, Ethernet,
FireWire o WiFi), apareceré la ventana de la
izquierda. En este caso, deja que el Asistente
determine las conexiones apropiadas.

10. Haz clic en Siguiente.

11. Escribe el nombre del ordenador y una
descripcion, si es necesaria.

Dale al ordenador un nombre que sea Unico y
suficientemente distintivo, que lo haga facil de
reconocer en tu red (mi-ordenador, ordenador-
HomePlug o julia, por ejemplo).

12. Haz clic en Siguiente.

13. Introduce el nombre del grupo de trabajo
(CASA, OFICINA 0 HERCULES, por ejemplo)
y una descripcion, si es necesaria.

El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico
(asegurate de respetar las letras minusculas y
mayusculas) para todos los ordenadores que
qQuieras interconectar en una red.

14. Haz clic en Siguiente.

15. Verifica los ajustes de configuracion que
hayas introducido en la ventana que aparece,
y haz clic en Siguiente.

El Asistente configura el ordenador para la red
doméstica. Esto puede tardar algunos minutos.

Manual del usuario — 46/58



Hercules ePlug 200 Pass Thru

Asistente para configuracion de red

Esta a punto de terminar.

= | Diebe ejecutar ol Asistente para configuiacisn de red una vez en cada equipo de sured
L) Para sjpcutar el asistente: on equipos dinWindows XP. puede Ullizar ol CD de Windons
 un Disca de configuracian de re

£0ué desea hacer?
O Crear un Disca de configuracian de red
(O Usar el Disca de configuracin de red que tenga
© Usar mi CD de Windaws 5P

(3) Finalizar el asistent=. No necesita sjecutar el asistente en olros equipos

Asistente para configuracion de red

Finalizacion del Asistente para
configuracion de red

Ha corfiguado conectaments una red doméstica o de oficina
pequefia en este equipo.

Para obtener ayuda con redes domésticas o de oficinas
pequefias, ves los siguientes temas en ol Centio de ayuda
soparte tcrice;

« Usarla corpeta Documentos compartidos
« Enmpartt A1chives ¥ cametas

Para ver otas equipos en su red. haga clc en Inicia y
despus vaya a Mis sitos de red

Para cenar este asistente. haga clic en Finalizar.

16. Antes de completar el procedimiento, puedes
seleccionar la opcion Crear un Disco de
configuracion de red. Esto consiste en
copiar el Asistente a un medio de
almacenamiento (un disquete o una llave
USB) para que pueda ejecutarse en
ordenadores equipados con sistemas
operativos distintos de Windows XP.

Esta operacion se lleva a cabo de forma
automatica, una vez que has seleccionado un
medio para guardar el Asistente.

17. Haz clic en Finalizar para salir del Asistente.

Una vez terminado el procedimiento, Windows XP
puede pedirte que reinicies tu ordenador.

A Los procedimientos descritos en este capitulo son especificos para Windows XP. Para otras
cuestiones relacionadas con el uso compartido de carpetas, impresoras, 0 una conexion a Internet, o
sobre la utilizacion de Windows, consulta la utilidad de ayuda online de Windows.

3.5.2.Windows XP: Usar el Asistente para configuracion de red

en una red Ad hoc

Procede como sigue para cada ordenador:

'-='| Asistente para conexidn nueva

;ﬂ Conexion a Escritorio remoto
& Conesiones de red

W HyperTerminal

1. Haz clic en Inicio/Todos los programas
IAccesorios/Comunicaciones/Asistente para
configuracion de red.

Se ejecutara el Asistente para configuracion de
red.

2. Haz clic dos veces en Siguiente.
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Asistente para configuracion de red

El asistente enconié hardware de red desconectado.

Las conesianes de red que se muestian a continuacion estén desconectadss. Conecte los
cables de red o conecte su hardware de red y haga clic en Siguiente

Conesiones:
¥ Coneviones de red inalémbricas 2 (ZD1211)IEEE 802,116+ USB Adapter

Ignorar el hardware descanectada

Network Setup Wizard

Do you want to use the shared connection?

The wizard faund = shared Intemet cannectian on the computer "Unknawn Intemet Connection
Shating device."

Do you want ta use the visling shared connectian far this camputer's Intemet access?

() es, use the existing shared connection for this computer's Intemet access (recommended]
(2 Ma, let me choase another way to connect to the Internet

[ <Back ][ Mew> | [ Cancel ]

En el ordenador equipado con el médem ADSL:

Puede aparecer la ventana de la izquierda si EI
asistente encontré hardware de red
desconectado.

3. Situ conexion de red Ethernet no se muestra
en la lista, marca el cuadro Ignorar el
hardware desconectado, y después haz clic
en Siguiente. De lo contrario, sal del
Asistente haciendo clic en Cancelar y
estableciendo la conexion desde tu dispositivo
de red a tu router (para mas informacion,
consulta el manual del router).

La ventana de la izquierda puede aparecer si el
Asistente encontré una conexion compartida a
Internet en el equipo.

4. Selecciona No, dejarme elegir otra forma
para conectarme a Internet, y después haz
clic en Siguiente.

5. Enla ventana Seleccione un método de

Seleccione un método de conexion.

Seleccione la opcion que mejor describa el comportamiento de su equipo:

(@ Este equipo s2 conecta directaments a Intemet. Los olros equipes de mi red se conectan
Intermet  avés de este equipo

Ver un ejemply

() Este equipo s& conecta a Intemet a través de otro equip de mi red por medio de una pusrta
de enlace residencial
Vet un ejemplo

O Oros

Obtenga més infarmacién acerca de de red doméstics o da oficing pequefis

<anss [ Siguiente > | [ Canceler

conexion, selecciona la opcion Este equipo
se conecta directamente a Internet. Los
otros equipos de mi red se conectan a
Internet a través de este equipo.

6. Haz clic en Siguiente, y después selecciona
la conexion a Internet correspondiente a tu
mddem. Haz clic en Siguiente de nuevo.
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7. it ordenadbor tene l menos tes

Su equipo liene varias conexiones.

Tiene mas de una conexidn en este equipo. El asistente puede “enlazar” estas conexiones para
que olros eguipos que las utilizan puedan comunicarss,

El asistente necesita saber cudles sonlas conexiones a su red

() Dateminar a3 conesionss apropiadas para mi liecamendads]
(&) Pemitime etegi las consriones de red

Aptenda més sobre puentes de red

|__canas [ Siquiente> | [ Cancelar |

Seleccione las conexiones a puente

Active |a casila de verificacitn para cada conexidn que conecta su equipe a olios equipos en la

Desaclive la casila de verificacicn para canexianes que conectan su equipa drectamente a
Internet

Conesiones:
4 Conesiones de red inalambricas 2 Hercules Wireless G
[ . Conesicn de Zrea local daptador Fast Ethemet D-Link DFE-S30T PCI [re

<

|

Aprenda mas sobre puenies de red

Asistente para configuracion de red

conexiones (o dispositivos de red, ya sean
Ethernet, FireWire o WiFi), aparecera la
ventana de la izquierda. En este caso,
selecciona la opcién Permitirme elegir las
conexiones de red, y haz clic en Siguiente.

8. Entre las conexiones mostradas, deja
marcado el cuadro correspondiente a tu
conexion de red de area local y quita la
seleccidn de los demas, y luego haz clic en
Siguiente.

En los ordenadores que usaran la conexion compartida a Internet:

Asistente para configuracion de red

Seleccione un métedo de conexidn.

Seleccione la opeidn que mejor deseriba el campaitamienio de su equipe:

(O Este equipe se coneeta diectamente a Intenet. Los olros equipos de mired se conectan a
Intermet a través de este equipo.

Wer un eiemplo.

(@) Este equipo s conecta a ntemet a avés de ofre equipo de mi red par medio de Una puzrtal
e enlace residencial,

Vet un ejemplo

) Otras

Obienga mas informacion acerca de de ted doméstica o de oficina pequefia.

5. Enla ventana Seleccione un método de
conexion, selecciona la opcion Este equipo
se conecta a Internet a través de una
puerta de enlace residencial o de otro
equipo de mi red.

6. Haz clic en Siguiente.
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7+ Situordenador e el menos ves
Asistente para configuracion de red

conexiones (o dispositivos de red, ya sean

Su equipo tiene varias conexiones. ] . -y ’
Ethernet, FireWire o WiFi), aparecera la
ventana de la izquierda. En este caso,
LE NSy e e P B R s pis e e selecciona la opcion Permitirme elegir las
El asistertle necssita saber cudles son las conexiones a su red. conexiones de red.

® Deterninar as conesiones apropiadas para m (recomendadc)

©) Permitime elegit las coneiones de red

8. Haz clic en Siguiente.

Aprenda mas sobre puenies de red

Procede como sigue para cada ordenador:

T etrpan oo necoaory e
Asistente para configuracidn de red

Dé a este equipo una descripcidn y nombre. descrlpc“’ny Sl és necesaria.

Dale al ordenador un nombre que sea Unico y

Descripcidn del equipa: \wm equipn ‘

e S e suficientemente distintivo, que lo haga fécil de
Norle deaipo. |FAMILIA | reconocer en tu red (mi-ordenador, ordenador-
CErpesi Ll otiad HomePlug o julia, por ejemplo).
El nombre actual del equipo es wifl ecuipo.
i o D A e e 10. Haz clic en Siguiente.

Si #ste &5 el caso para su equipe, no cambiz el nombre del equipo proporcionado por su
proveedor de servicios Intemet ISP

Aprenda més acerca de Nombres de equino y deseripeiones.

[ canse [ Siquiente> | [ Cancelsr |
11. Introduce el nombre del grupo de trabajo
8 nombat o o1 1o (CASA, OFICINA o HERCULES, por ejemplo)
' y una descripcion, si es necesaria.

Especifigue un nombre de grupo de trabaio para su red Todos los equipos en su red deben

i e LG M s 18 El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico
fobe d2 oo ibac, E“:‘:j:”mmwm (asegurate de respetar las letras mindsculas y

mayusculas) para todos los ordenadores que
Quieras conectar en una red.

12. Haz clic en Siguiente.

13. Verifica los ajustes de configuracion que
hayas introducido en la ventana que aparece,
y haz clic en Siguiente.

<anss [ Siquiente > | [ Cancelar |

El Asistente configura el ordenador. Esto puede
tardar algunos minutos.
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Asistente para configuracion de red

Esta a punto de terminar...

i Debe eigcutar el Asistente para configuracion de red una vez en cada equipo de su red,
Para sjecutar el asistente en equipos sin Windows <P, puede utiizar el CD de ‘Windows
P o un Disco de configuracién de red

¢f0ué desea hacer?

O Crear un Disco de configuracidn de red

O Usar ol Disco de configuracion de red que tengo
) Usarmi CD de Windows <P

@) Finalizar el asistente:. No necesto sjecutar e asistent en olios equipos

Si tu red esta formada solo por ordenadores que
funcionan con Windows XP:

14. Selecciona la opcion Finalizar el asistente.

Si tu red esta formada por ordenadores que
funcionan con Windows XP y/u ordenadores que
funcionan con Windows 98 SE, Me, 2000):

15. Puedes seleccionar la opcion Crear un Disco
de configuracion de red. Esto consiste en
copiar el Asistente a un medio de
almacenamiento (un disquete o una llave
USB) para que pueda ejecutarse en
ordenadores equipados con sistemas
operativos distintos de Windows XP.

Esta operacion se lleva a cabo de forma automatica, una vez elegido un medio para guardar el Asistente.

Asistente para configuracion de red

Finalizacion del Asistente para
configuracion de red

Ha configurado correctamente una red doméstica o de oficing
pequefia en este equipo.

Para obtener ayuda con redes domésticas o de oficinas
pequefias, vea los siguientes temas en el Centio de ayuda v
soporte bénico

* Usarla capeta Documentos conpartidas
* Lomparti achivos ¢ caipetas

Faia ver olios equipos en su red, haga dlic en Inicio y
después vaya a Mis sitos de red

Para cemrar este asistente, haga clic en Finalizar

16. Haz clic en Finalizar para salir del Asistente.

Una vez terminado el procedimiento, Windows XP
puede pedirte que reinicies tu ordenador.

Ahora ya puedes acceder a Internet simplemente ejecutando tu navegador (Internet Explorer o Netscape
Navigator). Sin embargo, compartir carpetas o una impresora requiere algunas operaciones adicionales, pero
siguiendo las instrucciones paso a paso de los siguientes capitulos, esas sutilezas dejaran de ser un misterio

para ti.

& Con algunos proveedores de acceso a Internet, puede suceder que tu conexion compartida no se
establezca de forma automatica cuando ejecutes tu explorador de Internet. Si esto ocurre, primero debes
establecer una conexion a Internet en el ordenador equipado con el médem.
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3.5.3. Windows XP: Compartir carpetas

Después de haber configurado todos tus ordenadores usando el Asistente para configuracion de red, ahora
puedes compartir datos localizados en distintas unidades de disco, si el usuario tiene acceso autorizado.

Propiedades de Mi misica [E53) 1. Selecciona la carpeta que quieras compartir, sin abrirla.

General| Compartit

Compartity sequridad local

- Para compatir esta caipeta con obios usuarios del equipo,
3)5 oA Do sarlte couibatilos

Para hacer esta carpeta y tadas sus subcaipetas
privadas de manera que séla usted tenga acceso,
aclive la siguiente casila de verficacion

2. Haz clic derecho en la carpeta. Selecciona Compartir y

Compatiity seguidad enla red :
19 Parsconmpa estacampets con s usutios de 3 red seguridad....
] I e ', I .y . .

o SRl e e 3. Enlaseccién Uso compartido y seguridad de red de la

recurso compartido,

pestafia Compartir, marca el cuadro Compartir esta
Comparti esta parpeta en la red carpeta en la red.

Nombre de recurso

compart e 4. Enlalinea Recurso compartido, introduce el nombre de
[¥] Pemitic que usuiarios de la red cambizn mis archivos la carpeta como se mostrara en la red (12 caracteres
como maximo para asegurar la compatibilidad con otros
sistemas operativos).

También puedes marcar el cuadro Permitir que los usuarios
de la red cambien mis archivos. En este caso, el usuario
teeptn | [ Cancelr | [0 || podlrd leer archivos y guardar los cambios. Si este cuadro no
esta marcado, los archivos compartidos solo pueden leerse y
no cambiarse.

és acerca de compattir y ssquridad

& La ventana Propiedades de [Nombre de carpeta compartida] esta dividida en dos secciones. Uso
compartido y seguridad local solo permite el intercambio de archivos entre varios usuarios en el mismo
PC. Los archivos se colocaran entonces en una carpeta Documentos compartidos. Sin embargo, Uso
compartido y seguridad de red, permite el uso compartido de archivos entre mas de un ordenador.

5. Haz clic en Aplicar para validar tus elecciones, y después
en Aceptar para cerrar la ventana.

e Un icono con forma de mano debajo de la carpeta indica que
la carpeta esta compartida.

& Solo puedes compartir los contenidos de una carpeta, y no archivos individuales. Por lo tanto te
recomendamos que crees una carpeta especifica para este propésito donde poner los archivos a compartir.
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3.5.4. Windows XP: Acceso a carpetas compartidas

Para acceder facilmente a carpetas configuradas para compartir entre varios ordenadores, es preferible que
dichos ordenadores pertenezcan al mismo grupo de trabajo. En Windows XP, el nombre del grupo de trabajo
ha sido definido usando el Asistente para configuracion de red.
I 1. Hazclic en Inicio/Mi PC.
Tareas de red G2 _ ) .
2. Haz clic en Mis sitios de red, y después en Ver equipos

o Agregar un sitio de red del grupo de trabajo.
& Ver conexiones de red Accedes‘ directamente a la lista de ordenadores en tu grupo
‘@_ Configurar una red domestica o de trabajo.
RO a Bl 3. Haz doble clic en el ordenador que esta compartiendo las
[ %) Ver equipos del arupo de trabajo carpetas a las que quieres acceder.

Apareceran todas las carpetas.

3.5.5. Windows XP: Compartir una impresora

Es posible poner una impresora en una red y compartirla con todos los ordenadores en la casa equipados
con un adaptador Hercules ePlug.

A Para acceder a una impresora en la red, debe estar configurada para ser compartida en el ordenador
donde est4 conectada e instalada.

En el ordenador conectado a la impresora:

1. Haz clic en Inicio/Panel de control/lmpresoras y otro
hardware/Impresoras y faxes.

2. Haz clic derecho en la impresora y selecciona Compartir.

3. Enla pestafia Compartir, selecciona Compartida como e
introduce un nombre para tu impresora.

Dale a la impresora un nombre que Ssea Unico y

S 5 suficientemente distintivo, para hacerla fécil de reconocer (mi-
o ‘ impresora o impresora laser de casa, por ejemplo). Si uno de
tus ordenadores funciona con Windows 98 SE, te
recomendamos que el nombre de uso compartido no exceda
= (D de 12 caracteres (sin espacios) para asegurar su
compatibilidad con este sistema operativo.

4. Haz clic en Aplicar, y después en Aceptar.
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En los ordenadores que usaran la impresora compartida:

Tareas de impresion

-’.El Agregar una impresora

&= Configurar |3 opcidn de Fax

Asistente para agregar impresoras

Impresora local o de red
El asitente necestasaber el po de inpresars que debe confiurs.

Selcione I opcién qus deccribe a ipxesars qus deses uliza:

O Impresora local conectada a este equipo

(@ Una impeesora de red o una mpresora conectada a oto equipo

e
() S e

Asistente para agregar impresoras

Buscar impresora

Impeesare: i mpresora
Inpeesaras compatidas:
& Red de Microsot Windows

"B TRaBAID

=L FaMILA

Docunentos enesperss 0

Asistente para agregar impresoras

Finalizacion del Asistente para
agregar impresoras

wilingresora
si

Haga cic en el bolon Finaizarpera cerar este asitrie,

1.

8.

Haz clic en Inicio/Panel de controlimpresoras y otro
hardware/lmpresoras y faxes. En la seccion Tareas de
impresion, selecciona Agregar una impresora.

Se ejecutara el Asistente para agregar impresoras. Haz
clic en Siguiente.

Selecciona la opcién Una impresora de red, o una
impresora conectada a otro equipo, y después haz clic
en Siguiente.

En la ventana que aparece, haz clic en Siguiente para
empezar la busqueda de impresoras compartidas.

En la lista mostrada, haz doble clic en el ordenador
conectado a la impresora.

Selecciona la impresora compartida, y después haz clic en
Siguiente.

Si quieres, configura la impresora compartida como la
impresora predeterminada, y haz clic en Siguiente.

Haz clic en Finalizar para salir del Asistente.

Ya puedes utilizar la impresora de red gracias a tu conexion
HomePlug. Para obtener mas informacién sobre coémo
compartir una impresora, consulta el manual de tu impresora.
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3.5.6. Windows XP: Modificar el nombre de un grupo de trabajo
(usuarios avanzados)

Puede suceder que necesites cambiar el nombre de tu grupo de trabajo (solo usuarios avanzados). Para
hacerlo, procede como sigue:

Propiedades del sistema [@3 1. Hazclic en Inicio/Panel de control/Rendimiento y

mantenimiento/Sistema.

= 2. Enlaventana Propiedades del sistema, selecciona la
Windows Usa la siguiente informacién para identificar su equipa ~ .
L i pestafia Nombre de equipo.

P el £ e | 3. Haz clic en el boton Cambiar...

Por ejemplo: “Equipo de la sala de esta” o
“Equipn de Marla"

Mombre completo de WiFE-PC.
equina:

GRUPO_TR&BAID TRABAIO

Paia cambiar el nombre de este equipo o unise ol giupo
e trabajo, haga clic en Cambiar.

Restaurar sisterna Actuslizaciones autométicas Accesa remota
General | Mombredeequpo | Hardwars Opeiohes avanzadas

4. Enla zona Nombre de equipo, escribe un nombre lo
suficientemente distintivo que pueda ser reconocido con

Cambios de nombre de equipo

i e O s e e faciidad en la lista de ordenadores por el grupo de
trabajo (mi-ordenador, ordenador-HomePlug o julia, por

_N_ombre de equipo ejemplo)'
i e |'| 5. Enlazona Grupo de trabajo, escribe un nombre para el
\ij;wz; completo de exipe: grupo (CASA, OFICINA o HERCULES, por ejemplo).

i El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico (asegurate

Mas. de respetar las letras mindsculas y mayusculas) para todos

Girupo de trabsio: | los ordenadores que quieras conectar en una red.
TRABAJD I

6. Un mensaje de Windows indica que la tarea se ha llevado
a cabo con éxito y que debes reiniciar el ordenador.

7. Repite este procedimiento para cada ordenador.

3.6. Ordenadores que ejecutan un sistema operativo diferente
o se afade otro tipo de dispositivo de red

La red HomePlug no esta limitada a los ordenadores que ejecutan Windows. También funciona con
ordenadores que ejecutan otros sistemas operativos, como Mac OS o Linux.

Para saber como compartir la conexion a Internet, carpetas, impresoras y mucho mas en Mac OS o Linux,
consulta la documentacion del fabricante.

Aparte de los ordenadores portatiles y de sobremesa, puedes afiadir una amplia gama de dispositivos de red
a la red HomePlug: consola de juegos, impresora, descodificador de TV, mddem router, "box" de Internet,
punto de acceso y mucho mas... siempre que el dispositivo tenga un puerto Ethernet.

Para saber como configurar esos dispositivos, consulta la documentacion del fabricante.
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4. SOPORTE TECNICO

Si encuentras un problema con tu producto, visita http:/ts.hercules.com y selecciona tu idioma. Desde alli
podras acceder a distintas utilidades (preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ), las Ultimas
versiones de controladores y software) que pueden ayudarte a resolver tu problema. Si el problema persiste,
puedes contactar con el servicio de soporte técnico de los productos de Hercules (“Soporte Técnico”):

Por correo electronico:

Para utilizar el soporte técnico por correo electronico, primero debes registrarte online. La informacion que
proporciones ayudara a los agentes a resolver mas rapidamente tu problema.

Haz clic en Registration en la parte izquierda de la pagina de Soporte técnico y sigue las instrucciones en
pantalla.

Si ya te has registrado, rellena los campos Username y Password y después haz clic en Login.
Por teléfono (si no dispone de acceso a Internet):

901988060
Precio de una llamada telefénica local

Espana De lunes a viernes de 9:00 a 19:00
Las horas de funcionamiento y los nimeros de teléfono pueden cambiar. En http://ts.hercules.com se puede
obtener la informacion de contacto de Soporte técnico mas actualizada.

5. GARANTIA

En todo el mundo, Guillemot Corporation S.A. (“Guillemot”) garantiza al consumidor que este producto de
Hercules estara libre de defectos materiales y fallos de fabricacién por un periodo de dos (2) afios a partir de
la fecha de compra original. Si el producto pareciera estar defectuoso durante el periodo de garantia, contacte
inmediatamente con el Soporte Técnico, que le indicara el procedimiento a seguir. Si el defecto se confirma,
el producto debe devolverse a su lugar de compra (o a cualquier otro lugar indicado por el Soporte Técnico).

Dentro del contexto de esta garantia, el producto defectuoso del consumidor sera reparado o reemplazado, a
eleccion del Soporte Técnico. En los casos que lo autorice la ley aplicable, toda la responsabilidad de
Guillemot y de sus filiales (incluyendo sobre dafios indirectos) esta limitada a la reparacion o sustitucién del
producto de Hercules. Los derechos legales del consumidor con respecto a la legislacion aplicable a la venta
de bienes de consumo no se ven afectados por esta garantia.

Esta garantia no se aplicara: (1) si el producto ha sido modificado, abierto, alterado, o ha sufrido dafios como
resultado de una utilizacién inapropiada u ofensiva, negligencia, accidente, desgaste normal, o cualquier otra
causa no relacionada con un defecto material o fallo de fabricacion; (2) en caso de no cumplimiento de las
instrucciones proporcionadas por el Soporte Técnico; (3) a software no publicado por Guillemot, o sea, a
software que est4 sujeto a una garantia especifica proporcionada por su fabricante.

6. RECOMENDACION DE PROTECCION AMBIENTAL

Al terminar su vida util, este producto no debe tirarse en un contenedor de basuras
estandar, sino que debe dejarse en un punto de recogida de desechos eléctricos y
equipamiento electrénico para ser reciclado.
Esto viene confirmado por el simbolo que se encuentra en el producto, manual del
usuario o embalaje.
I Dependiendo de sus caracteristicas, los materiales pueden reciclarse. Mediante el
reciclaje y otras formas de procesamiento de los desechos eléctricos y el equipamiento electronico
puedes contribuir de forma significativa a ayudar a proteger el medio ambiente.

Contacta con las autoridades locales para mas informacion sobre el punto de recogida mas cercano.
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Marcas comerciales

Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. Intel® y Pentium® son marcas comerciales registradas de Intel
Corporation. Hercules ePlug™ 200 es una marca comercial de Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® 2000, XP y Vista son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises. Mac OS® es una marca
comercial registrada de Apple Computer, Inc. en Estados Unidos y/o en otros paises. Linux® es una marca comercial registrada de Linus
Torvalds. Intellon® es una marca comercial registrada de Intellon Corporation. Todas las deméas marcas comerciales y nombres de marca se
reconocen por la presente y son propiedad de sus respectivos duefios. llustraciones no vinculantes.

Declaracién de conformidad con directivas de la UE
Este dispositivo se puede utilizar en: AT, BE, FR, DE, IE, IT, LU, NL, PL, ES, SE, GB, FI, CH.
Por la presente, GUILLEMOT CORPORATION declara que este dispositivo Hercules ePlug 200 PT cumple los requisitos

esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. La Declaracion de Conformidad se puede consultar
en la siguiente pagina Web:

ftp://ftp.hercules.com/wifi/DoC/ePlug200PT/DoC-eng_Hercules_ePlug-200PT.pdf

ce

Hercules es una division de Guillemot Corporation

Copyright
© Guillemot Corporation S.A. 2011. Reservados todos los derechos.

Esta publicacion no puede ser reproducida en todo o en parte, resumida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperacion, o
traducida a cualquier idioma o lenguaje de programacion, en cualquier forma o por cualquier medio, electrénico, mecénico, magnético, por
fotocopia, grabacion, manual o de cualquier otro modo, sin el previo permiso por escrito de Guillemot Corporation S.A.

Responsabilidad limitada

Guillemot Corporation S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. La
informacion proporcionada por este documento se reconoce que es precisa y fiable. Sin embargo, Guillemot Corporation S.A. no asume ninguna
responsabilidad por su utilizacion; ni por infligir las patentes u otros derechos de terceras partes que resulten de su utilizacion. Este producto esta
disponible en version especial para integracion en PC o similar. Ciertas funciones detalladas en este manual no estan disponibles en dicha
version. En la medida de lo posible, se incluira un fichero README.TXT en el CD-ROM de instalacion con las diferencias entre el producto
descrito en este manual y el producto en version especial.

Conéctate a nuestro sitio Web (www.hercules.com) para descargar las ultimas versiones de los controladores
y del software, consultar las Preguntas Mas Frecuentes (FAQ) relacionadas con el producto y aprovechar las
actualizaciones del manual del usuario. También puedes descubrir la gama de productos Hercules y
conseguir mas informacion sobre las novedades.
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Acuerdo de licencia de software para el usuario final

IMPORTANTE: por favor, lea el Acuerdo cuidadosamente antes de abrir e instalar el Software. Al abrir el embalaje del Software, acepta cumplir
los términos de este Acuerdo. El Software incluido en este paquete se licencia, no se vende, y estéa disponible solamente bajo los términos del
presente Acuerdo de licencia. Si no acepta los términos, debe devolver el Software junto con el contenido de la caja, en el plazo de 15 dias, al
lugar donde lo comprd.

El Software de Guillemot Corporation S.A. (a partir de aqui llamado el “Software”) es copyright de Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos
estan reservados. El término “Software” se refiere a toda la documentacion y material relacionado, incluyendo controladores, programas
ejecutables, bibliotecas y archivos de datos. Al comprador se le otorga solamente una licencia de utilizacion del Software. El licenciatario también
acepta los términos y condiciones del presente Acuerdo en lo referente al copyright y a los demas derechos propiedad del Software,
documentacion y material relacionado de terceras partes incluido en el paquete.

Gu:llemot Corporation S.A. se reserva el derecho de terminar esta licencia en el caso de que no se cumpla cualquiera de los términos o

en el pi te A . Si esto fi todas las copias del Software deberian ser devueltas inmediatamente
a Guillemot er ion S.A.; fando el comprador resp ble de cualquier dafio I
Licencia:
1. La licencia se otorga solo al comprador original. Guillemot Corporation S.A. retiene todos los titulos y propiedad del Software y se reserva

todos los derechos no otorgados especialmente. Al licenciatario no le esta permitido sublicenciar o arrendar ninguno de los derechos que
se le otorgan. La transferencia de la licencia esta permitida, siempre que quien transfiere no retenga ninguna parte o copia del Software, y
a quien se transfiere acepte los términos y condiciones del presente Acuerdo.

2. El licenciatario sélo puede utilizar el Software en un solo ordenador en cada momento. La parte legible por la maquina del Software puede
transferirse a otro ordenador siempre que sea borrada previamente de la primera méaquina y no haya posibilidad de que el Software pueda
utilizarse en més de una maquina en un momento determinado.

3. El licenciatario reconoce la proteccion de copyright que pertenece a Guillemot Corporation S.A. La informacion de copyright no debe
eliminarse del Software, ni incluso de cualquier copia, ni de cualquier documentacion, escrita o electronica, que acomparie al Software.

4. Al licenciatario se le otorga el derecho de realizar una copia de seguridad de la parte del Software legible por una maquina con la
condicion de reproducir todas las informaciones sobre el copyright y propiedad.

5. Excepto cuando el presente Acuerdo lo permita expresamente, el licenciatario tiene estrictamente prohibido entablar, ni permitir que

terceras partes entablen, lo siguiente: proporcionar o revelar el Software a terceras partes; proporcionar utilizacion del Software en una
red, multiples PC, disposiciones multiusuario o de tiempo compartido, cuando los usuarios no sean licenciatarios individuales; realizar
alteraciones o copias de cualquier tipo del Software; realizar cualquier intento de desensamblar, descompilar o realizar ingenieria inversa
del Software de cualquier forma o manera, o entablar cualquier actividad encaminada a obtener informacion subyacente no visible para el
usuario durante la utilizacion normal del Software; realizar copias o traducciones del Manual del usuario.
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