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VOTRE ADAPTATEUR HERCULES ePlug 500 NANO

Le CPL (Courant Porteur en Ligne), également appelé Homeplug, est une technologie qui utilise l'installation
électrique existante de votre habitation pour transporter en tout confort des données numériques (audio,
vidéo, Internet, fichiers) au sein d'un réseau personnel sécurisé. Le CPL est une alternative idéale pour tous
ceux qui souhaitent créer un réseau en toute simplicité, sans la contrainte des fils, et qui ne peuvent exploiter
tout le potentiel du WiFi en raison de la configuration de leur habitation (présence de murs épais ou d'autres
obstacles qui génent la transmission sans fil des données).

Hercules ePlug 500 Nano est un adaptateur utilisant la technologie CPL qui se branche sur toutes les prises
de courant de la maison (du rez-de-chaussée a I'étage) pour les transformer en autant de points de connexion
réseau possibles. De plus, les adaptateurs Hercules ePlug 500 Nano peuvent étre librement débranchés et
rebranchés sur d'autres prises de la maison, en fonction de ses besoins (changement de place d'un
ordinateur, de son modem routeur...), sans qu'il soit nécessaire de renouveler l'installation ou de recréer son
réseau.

Un réseau étant constitué au minimum de deux appareils connectés entre eux, il vous suffira de brancher
deux adaptateurs Hercules ePlug 500 Nano sur deux prises électriques de votre habitation (dans la méme
piéce ou dans des pieces différentes). Par exemple, pour accéder a Internet, vous pouvez relier votre modem
ou votre box Internet a un adaptateur Hercules ePlug branché sur la prise de courant la plus proche, et votre
ordinateur @ un autre adaptateur Hercules ePlug branché sur une autre prise de courant. Enfin, votre réseau
est déja préconfiguré pour vous apporter une sécurité maximale.

Tous les produits de la gamme Hercules ePlug 500 sont compatibles avec le standard HomePlug AV (incluant
les périphériques fonctionnant a 200 Mbits/s), qui permet de profiter d'images en haute définition ou de
diffuser en streaming des fichiers multimédias en tout confort. Ces adaptateurs peuvent étre combinés selon
vos besoins ou en fonction de vos périphériques (un décodeur TV avec une box, un modem avec un
ordinateur ou une console de jeu, deux ordinateurs, un ordinateur et une imprimante...). Vous trouverez
quelques configurations possibles illustrées dans la section d'installation de ce manuel.

Enfin, dans un souci de respect de I'environnement, Hercules vous propose des adaptateurs économes en
énergie, conformes a la directive européenne ERP (Energy Related Products), qui garantit une
consommation électrique inférieure a 1 Watt lorsque I'appareil est en veille.

correspondant a la gamme Hercules ePlug 85 (et des autres adaptateurs de ce standard).
Mais rien ne vous empéche de créer dans votre maison un réseau composé d'adaptateurs
Hercules ePlug 85 et un autre composé d'adaptateurs Hercules ePlug 500.

O Le standard HomePlug AV n’est pas compatible avec le standard Homeplug 1.0

Méme si ce type d'appareil ne présente aucun danger pour votre installation électrique, il conviendra de
respecter certaines recommandations décrites ci-apres.
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1.1. Recommandations

- Branchez I'adaptateur Hercules ePlug 500 Nano uniquement sur un réseau électrique conforme aux normes
de sécurité et aux spécifications de sa plaque signalétique. En cas de doute, contactez un électricien ou
votre fournisseur d'électricité.

-Nouvrez en aucun cas l'adaptateur Hercules ePlug 500 Nano, vous risqueriez d’endommager les
composants internes.

- N'essayez pas d'introduire des objets dans les fentes et les ouvertures de I'adaptateur Hercules ePlug
500 Nano.

- N'obstruez pas les fentes et ouvertures de I'adaptateur Hercules ePlug 500 Nano.

- Si vous devez effectuer la maintenance de votre adaptateur Hercules ePlug 500 Nano, débranchez votre
adaptateur et faites appel a du personnel qualifié pour éviter tout risque d'électrocution.

- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de décharge électrique, tenez votre adaptateur éloigné :
- de la pluie ou de I'humidité, de tout fluide (eau, produits chimiques ou tout autre liquide),

- de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisiniéres ou tout autre appareil émetteur de chaleur (y
compris les amplificateurs),

- des rayons directs du soleil.
- Branchez I'adaptateur Hercules ePlug 500 Nano uniquement dans une piece suffisamment aérée.
- Branchez I'adaptateur Hercules ePlug 500 Nano uniquement avec le cable Ethernet fourni.

- Débranchez I'adaptateur Hercules ePlug 500 Nano de la prise électrique si vous prévoyez de ne pas ['utiliser
pendant une période prolongée.

- Débranchez I'adaptateur Hercules ePlug 500 Nano de la prise électrique avant tout nettoyage. Utilisez un
chiffon doux et évitez I'usage d'aérosols, d'eau, de produits chimiques a base de solvants, de benzene,
d'alcool ou d'autres produits de nettoyage.

- Tenez les enfants éloignés des prises électriques.
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1.2. Spécifications
. Chipset Qualcomm Ath7420
= Compatible avec les spécifications IEE 802.3, IEE 802.3u, IEE 802.3x et Auto MDI/X
L] Compatible avec le standard Homeplug AV
] Coexistant avec les modules Homeplug 1.0
L] Cryptage avec le protocole de sécurité AES 128 bits
. Débit théorique de 500 Mbits/s
L] Mode de transmission asynchrone
= Modulation OFDM, 1024/256/64 QAM, QPSK, BPSK
L] Portée de 300 m sur le réseau électrique
L] Port Ethernet RJ45

L] Consommation moyenne : 1,9 W en utilisation, 0,25 W en mode veille activé par le bouton de
I'adaptateur (ces données peuvent varier en fonction de l'installation électrique de votre maison)

. Alimentation interne 100~ 240 V CA, 50/60 Hz
. Bouton d’association permettant d'ajouter un adaptateur Hercules ePlug 500 dans un réseau existant
= Voyants en fagade

1.3. Configuration requise
Pour connecter des périphériques aux adaptateurs Hercules ePlug 500 Nano :

= Une interface réseau de type Ethernet doit étre disponible sur chaque périphérique a connecter
(ordinateur, console de jeu, modem, routeur, décodeur TV, etc.)

Pour accéder a Internet avec I'adaptateur Hercules ePlug 500 Nano :

. Ligne Internet active

. Internet Explorer 6.0, Netscape Navigator 4.7 ou Mozilla Firefox 1.0 ou supérieur

L] Modem ADSL Ethernet, modem céble, Box Internet (Livebox®, Freebox®, Neufbox®...)

1.4. Contenu de la boite
Vérifiez que les éléments suivants sont bien présents dans la boite :
. Hercules ePlug 500 Nano Duo : 2 adaptateurs
] Guide de démarrage rapide en frangais
L] Céble Ethernet (1 par adaptateur)

; ) Le logiciel de configuration et de supervision du réseau "Hercules ePlug Station" est
. disponible en téléchargement sur http://www.hercules.com.
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1.5. Description des voyants

O : voyant d'alimentation : clignote lors du trafic

Hercules ePlug- ' : voyant indiquant le statut de la connexion CPL :
- vert: connexion de trés bonne qualité (débits supérieurs a 60 Mbits/s)

- orange : connexion de qualité moyenne-bonne (débits compris entre 60
et 40 Mbits/s)

- _rouge : connexion de qualité médiocre (débits inférieurs a 40 Mbits/s)

U]
4
el . . .
. voyant de connexion Ethernet :

- allumé si le cable Ethernet est connecté
- clignote lors des transferts de données

1.6. Description de la connectique

@ Prise d'alimentation pour brancher I'adaptateur Hercules
ePlug 500 Nano sur la prise secteur

@ Port Ethernet permettant de relier 'adaptateur Hercules
ePlug 500 Nano a un périphérique (ordinateur de bureau,
ordinateur portable, netbook, console de jeu, décodeur TV,
modem/routeur, box Internet)

(3 Bouton d'association  triple fonction, permettant

d’activer I'association afin de connecter d'autres
adaptateurs ePlug 500 au réseau (par un appui court
d'1 seconde) : le voyant d’alimentation clignote

de générer aléatoirement un nouveau mot de
passe réseau (par un appui moyen de 8 a 12
secondes) : 'adaptateur redémarre lorsque vous
relachez le bouton

de réinitialiser les paramétres usine (par un appui
long supérieur a 15 secondes) : I'adaptateur
redémarre
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2. INSTALLATION DE HERCULES ePlug 500 NANO

L'adaptateur Hercules ePlug 500 Nano a été congu dans un souci de simplicité d'utilisation et d'installation,
tout en minimisant I'espace occupé sur la prise, grace a son design compact. Si vous avez déja acheté et
installé des adaptateurs Homeplug (ou CPL), Hercules fournit un Guide d'installation rapide qui vous aide, au
travers de plusieurs étapes dans I'ajout de vos adaptateurs Hercules ePlug 500 dans votre réseau CPL
existant.

Si vous étes novice dans le domaine du CPL, nous vous invitons d'abord a suivre les conseils fournis aux
chapitres 2.1 et 2.2.

Sinon, vous pouvez directement accéder au chapitre 2.3. Vous n'avez pas encore créé de réseau CPL :
premiére installation de Hercules ePlug 500 Nano Duo qui détaille, étape par étape, l'installation de votre
Hercules ePlug 500.

Enfin, si vous avez déja créé un réseau CPL et souhaitez ajouter un nouvel adaptateur, reportez-vous a la
section 2.4 Vous avez déja créé un réseau CPL : ajout d’un nouvel adaptateur a votre réseau.

2.1. Comment placer Hercules ePlug 500 Nano

Pour vous aider & brancher votre Hercules ePlug 500 Nano, commencez par choisir une prise électrique
proche de I'équipement que vous souhaitez connecter et suivez les recommandations fournies ci-aprés.

Pour optimiser le transfert de données sur le réseau électrique, il convient de respecter
O quelques recommandations :

L] Branchez les adaptateurs et les périphériques (ordinateur, box,...) de préférence sur une
prise murale distincte : une pour l'adaptateur et l'autre pour le périphérique a connecter
au réseau CPL.

L] Si vous branchez sur la méme multiprise un adaptateur et un périphérique, les
performances (débits) de votre réseau risquent d’étre affectées.

Manuel de I'utilisateur - 7/73



Hercules ePlug 500 Nano

2.2. Le CPL, partenaire du WiFi dans votre maison

Dés lors que vous possédez un modem routeur ou une box, les équipements, qu'ils soient connectés en WiFi
ou en CPL, peuvent tout a fait communiquer ensemble. Toutes les données sont acheminées & un point
central, en l'occurrence votre modem routeur ou votre box, et peuvent circuler soit sur le réseau électrique
grace a vos adaptateurs CPL, soit par les ondes grace au WiFi.

Il est donc tout a fait possible de faire communiquer un ordinateur ou tout autre équipement réseau connecté
en WiFi avec un équipement connecté sur le réseau CPL au modem routeur.

Vous trouverez dans les chapitres 2.2.1 a 2.2.3 différents exemples de réseaux purement CPL. Rien ne vous
empéche d'y ajouter des périphériques WiFi. Par exemple, une box Internet connectée au réseau CPL d'une
part, et un ordinateur portable WiFi connecté a cette méme box en WiFi, d'autre part.

2.2.1. Connecter deux ordinateurs dans un réseau CPL

2.2.2. Connecter un ordinateur @ un modem, un modem routeur,
une box Internet ou une console de jeu dans un réseau
CPL
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2.2.3.Connecter une box Internet & un décodeur TNT dans un
réseau CPL
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2.3. Vous n'avez pas encore créé de réseau CPL : premiére
installation de Hercules ePlug 500 Nano Duo

avec le standard Homeplug 1.0 des adaptateurs Hercules ePlug 85 et des adaptateurs
Homeplug 14 Mbits/s, mais ces deux standards peuvent coexister. En effet, si vous avez
déja installé un réseau CPL au standard Homeplug 1.0 (par exemple des adaptateurs
Hercules ePlug 85), vous ne pourrez pas y ajouter d'adaptateurs Hercules ePlug 500. En
revanche, rien ne vous empéche d'installer dans votre habitation un deuxiéme réseau
composé d'adaptateurs Hercules ePlug 500 et de périphériques compatibles Homeplug AV.

@ Le standard Homeplug AV des adaptateurs Hercules ePlug 500 n'est pas compatible

Pour installer un réseau CPL :

1. Connectez le cable Ethernet a la prise Ethernet
de votre premier adaptateur.

2. Branchez I'adaptateur sur une prise électrique
située a proximité de I'appareil a connecter au
réseau.
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3. Connectez I'autre extrémité du cable Ethernet a
l'ordinateur, au modem, a la console ou a tout autre
appareil réseau (par exemple, un modem routeur).

4. Connectez le cable Ethernet a la prise Ethernet
de votre deuxiéme adaptateur.

=== 5. Branchez 'adaptateur sur une prise électrique

située a proximité de I'appareil & connecter au
réseau.

@ Afin d’optimiser le transfert des données sur le
réseau CPL, il est préférable de ne pas
brancher votre adaptateur directement sur une
multiprise
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6. Connectez I'autre extrémité du cable Ethernet a
['ordinateur, au modem, a la console ou a tout autre
appareil réseau (par exemple, un ordinateur).

O Lorsque vos adaptateurs sont connectés, le

voyant l (statut de connexion) s'allume et
indique le bon fonctionnement du réseau. La
qualité du signal est également indiquée par un
code couleur, expliqué au chapitre

1.5. Description des voyants.

Votre ordinateur peut maintenant accéder a Internet via votre modem, car les deux appareils sont connectés
entre eux par le réseau CPL et ont le méme mot de passe réseau.
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2.4. Vous avez déja créé un réseau CPL : ajout d’'un nouvel
adaptateur a votre réseau

Prenons I'exemple d'une maison dans laquelle vous avez déja installé un réseau CPL composé d'adaptateurs
Homeplug au standard AV (Hercules ePlug 500 Nano, par exemple). Vous souhaitez maintenant installer un
ou plusieurs nouveaux adaptateurs Hercules ePlug 500 Nano pour pouvoir agrandir votre réseau et connecter
ainsi de nouveaux périphériques (imprimante, modem, routeur, console de jeu...).

Connexion Ethernet et branchement électrique de votre nouvel adaptateur Hercules ePlug 500 Nano

1. Connectez le cable Ethernet a la prise Ethernet
de votre nouvel adaptateur.

2. Branchez le nouvel adaptateur sur une prise
électrique située a proximité de I'appareil a
connecter au réseau.

O Afin d’optimiser le transfert des données sur le
réseau CPL, évitez de brancher votre
adaptateur directement sur une multiprise.
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3. Connectez I'autre extrémité du cable Ethernet a
['ordinateur, au modem, a la console ou a tout autre
o= D appareil réseau (ici, un ordinateur).

4. Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton
d'association de 'un des adaptateurs déja
connectés au réseau.

Vous avez maintenant 2 minutes pour associer

PRESS 1s

le nouvel adaptateur.
— y 5. Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton
Sl d'association de 'adaptateur Hercules ePlug
K 500 Nano.
Y
- f @ Le voyant I clignote puis s’allume lorsque
. S — l'adaptateur est connecté.

PRESS 1s
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6. Renouvelez I'opération pour ajouter un autre

adaptateur Hercules ePlug 500 Nano.

Connexion au réseau

Le mot de passe réseau est appliqué a I'adaptateur Hercules ePlug 500 Nano qui peut désormais
communiquer avec tous les adaptateurs du réseau existant.

W

Si la connexion de votre adaptateur au réseau a échoué, plusieurs causes sont possibles.
Cause n°1 : Vous n'avez peut-étre pas effectué correctement I'association :

- Appuyez 1 seconde sur le bouton d’association (également appelé bouton de sécurisation
chez certains constructeurs) de I'adaptateur faisant partie de votre réseau existant.

- Effectuez I'association en appuyant 1 seconde sur le bouton d’association de votre
adaptateur Hercules ePlug 500 Nano. Vous disposez de 2 minutes pour cette opération.

Cause n°2: Votre adaptateur n'est peut-étre pas correctement branché sur une prise
électrique ou cette prise n'est pas alimentée :

- Viérifiez que le voyant d'alimentation O de l'adaptateur s'allume.

Cause n°3: Votre réseau électrique est peut-étre fortement perturbé par d'autres
appareils proches de votre adaptateur :

- Evitez de brancher votre adaptateur directement sur une multiprise.
- Débranchez les appareils connectés proches de I'adaptateur.

- Essayez de brancher I'adaptateur sur une autre prise.
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2.5. Comment changer le mot de passe réseau

Vous pouvez générer un nouveau mot de passe aléatoire en toute simplicité grace au bouton d'association.

@ Si vous changez le mot de passe réseau d'un adaptateur, celui-ci ne peut plus faire partie du
réseau.

- Appuyez entre 8 et 12 secondes sur le bouton
d'association de 'adaptateur dont vous souhaitez
changer le mot de passe.

- Attendez le redémarrage de I'adaptateur.

- Associez les autres adaptateurs en appuyant

1 seconde sur le bouton d'association de
I'adaptateur qui fait déja partie du réseau que vous
souhaitez créer, puis sur celui que vous souhaitez
intégrer a ce réseau.

- Renouvelez 'opération pour tous les adaptateurs.
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3. CONFIGURER ET SUPERVISER SON RESEAU AVEC
HERCULES ePLUG STATION

Le logiciel Hercules ePlug Station a été congu pour vous permettre de configurer et superviser votre réseau
CPL. A partir des informations qui vous seront demandées, vous accéderez a la représentation de tous les
appareils connectés a votre réseau CPL pour en vérifier le fonctionnement et le débit, piece par piéce.

3.1. Télécharger Hercules ePlug Station

Hercules ePlug Station est disponible en téléchargement sur le site http://ts.hercules.com, dans la rubrique
Téléchargements de ['univers CPL.

Sur le site Hercules, sélectionnez la version correspondant a votre produit, suivez la procédure et enregistrez
le fichier d'installation sur votre disque dur.

3.2. Installer Hercules ePlug Station

- Double-cliquez sur le fichier ePlugStation_Setup.exe a partir de 'emplacement ou vous I'avez enregistré,
pour lancer l'installation.

suivante :
- Intel Pentium I, AMD Athlon/AMD-K6
- 64 Mo de RAM
- Carte réseau Ethernet 10/100 RJ-45
- Lecteur de CD-ROM
- 50 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Systéeme d’exploitation : Microsoft Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8

O Pour utiliser Hercules ePlug Station, la configuration minimale de votre ordinateur doit étre la

- Si un avertissement de sécurité Windows s’affiche, cliquez sur Exécuter.
- Choisissez I'emplacement d’extraction des fichiers, puis cliquez sur Suivant.

O A la fin de I'extraction, une fenétre Hercules ePlug Station s’ouvre.
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Hercules ePlug Station - X

Installer Hercules ePlug™ Station

Hervules*

- Cliquez sur le bouton Installer Hercules ePlug Station.

L’écran de bienvenue de l'assistant d’installation de ePlug Station s’affiche.

- Cliquez sur Suivant.

ePlug Station - InstallShield Wizard

Bienvenue dans I'InstallShield Wizard de ePlug
Station.

LnztallShield(R] Wizard installera ePlug Station sur vatre
ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant.

Suivant > Anruler
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- Sélectionnez J’accepte les termes du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.

InstallShield Wizard

Hercules ePlug™ Station

G Installer ePlug Station sous :
C:\Program Files\HerculeshePlug Station

[<F’récédent " Suivant > l [ Annuler ]

- Sélectionnez 'emplacement d'installation de ePlug Station, puis cliquez sur Suivant.

InstallShield Wizand

Hercules ePlug™ Station

Cliquez sur Installer pour lancer linstallation.

Siwous souhaitez carriger ou modifier watre configuration d'installation, cliquez sur Précédent.
Cliquez sur Annuler pour quitter 'assistant

[<Précédent ][ Inztaller ] [ Annuler

- Cliquez sur Installer pour valider vos choix et lancer I'installation.

ePlug Station s’ installe a 'emplacement choisi.

Manuel de I'utilisateur — 19/73



ePlug Station, - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard terminé

Cliquez sur Terminer pour fermer 'assistant,

Hercules
ERIUGESS tation

LInztallShield Wizard a installé ePlug Station avec succés.

Hercules ePlug 500 Nano

- Cliquez sur Terminer pour fermer I'assistant.

Une icbne de raccourci vers ePlug Station est désormais présente sur le Bureau et I'étape 1

de l'assistant d'installation Hercules ePlug s’affiche.
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Hercules ePlug Station =X

C'est mon 1er réseau CPL (pack DUQ)

J'ai déja un réseau CPL

- Si vous n'avez pas encore créé de réseau CPL, sélectionnez C'est mon 1er réseau CPL (pack DUO) et
suivez les étapes d'installation 1 a 7. Passez ensuite au chapitre 3.3. Superviser son réseau CPL.

o D\ . . . .
U Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre 2.3. Vous n'avez pas encore créé de

réseau CPL : premiére installation de Hercules ePlug 500 Nano Duo de ce manuel.

- Si vous avez déja créé un réseau CPL, sélectionnez J'ai déja un réseau CPL. Vous pourrez configurer tous
les adaptateurs de votre réseau afin qu'ils aient le méme mot de passe réseau et puissent communiquer entre
eux.
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Cet assistant va vous guider pour sécuriser et ajouter un par un tous les
adaptateurs de vofre réseau CPL

Avant de commencer, vérifiez gue vous avez avec vous tous les |
adaptateurs CPL de volre réseau. |

. -
- Cliquez sur “=======" pour commencer.

Choississez le type d'adaptateur CPL a paramétrer -

JaiunePlug™ :

ePlug 200 |

ePlug 200 HD

J'ai un autre adaptateur CPL

ePlug 200 PT

‘_ ePlug 500 Nano -

Hereues®

- Sélectionnez votre modéle d'adaptateur CPL, puis cliquez sur ™
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Veuillez connecter votre adaptateur CPL a votre ordinateur par un céble
Ethernet ou par l''ntermédiaire de votre modem-routeur.

Vous devez définir un mot de passe pour voire réseau ef 'appliquer a chacun
de vos adaptateurs.

Entrer le mot de passe réseau:

| Appliquer

Pazsword : HoeFlug - . <
MAC : DCGS03EC0DNT Le mot de passe réseau permet de sécuriser les données
10: OCRBIVE HHTE- VAL . PR
transitant entre tous vos périphériqgues Homeplug. Seul les
périphériques ayant le méme mot de passe réseau peuvent

L dialoguer entre eux.

Mote : sivous possédez une Box équipée dun cible dalimentation CPL, connectez simplement le cible Ethernet de
votre PC survotre Box pour paramétrer cet adaptateur CPL

Hereuls®

- Saisissez le mot de passe, puis cliquez sur Appliquer.

I -

Les modifications ont été appliguées. Le nom du
réseau est désormais : 123456789 |

OK

Herules®

- Le mot de passe saisi s'affiche. Cliquez sur OK.
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Je souhaite ajouter un autre adaptateur CPL

Je n'ai plus d'autre adaptateur CPL

Hereues®

- Sivous avez d'autres adaptateurs CPL dans votre réseau, répétez 'opération en cliquant sur Je souhaite
ajouter un autre adaptateur CPL. Sinon, cliquez sur Je n'ai plus d'autre adaptateur CPL.

|
Félicitations, vous pouvez maintenant installer vos adaptateurs

CPL et profiter pleinement de votre réseau.

Quitter I'assistant )

Herous®

- Quittez I'assistant pour terminer l'installation.
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3.3. Superviser son réseau CPL

Avant de visualiser votre réseau, vous devez sélectionnez votre modéle d’adaptateur CPL. Cliquez sur
-

s ,
et “ pour naviguer entre les deux pages.

Hercules ePlug™ Station

. . o .. . = -
. pdy Veuillez choisir la version de votre ePlug dans la liste ci-
dessous :
V -
' r X
¥ ra " ra ! 2 g
| |
ePlug 500 Nano PT ePlug 200 Nane PT ePlug 500 Nano &Plug 200 Nano

ePlug 200 Mini PT

Hercules ePlug™ Station

. . 2 s & = :
. ade Veuillez choisir la version de votre ePlug dans la liste ci-
dessous :
i )
‘ "\t‘ - ’ : - ‘
| |
ePlug 200 HD ePlug 200 Multi ePlug 200 C

ePlug 200 PT ePlug 200 ePlug 85

Autre
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L'onglet Général présente la configuration générale de votre réseau CPL, avec les informations relatives a la
piéce, I'adresse MAC de I'adaptateur, I'état du réseau et le débit.

Hercules ePlug™ Station

Général =
CONFIGURATION GENERALE
-
Vous étes connecté a: Sejour |1 Piéce: Chambre 2 ,-.:’
Etat duréseau
Deébit
147.0 Mps
Adresse MAC . Adresse MAC
00:08:D3:63:17T:AE 00:08:03:63:17:AF
Ajouter un périphérique Scanner le réseau
- =

L'information Vous étes connecté a correspond a I'adaptateur auquel est connecté
l'ordinateur utilisant ePlug Station.

L'indicateur d’état du réseau varie selon la qualité du réseau : vert (connexion de trés bonne
qualité), orange (connexion de qualité moyenne), rouge (connexion de qualité médiocre).
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3.4. Ajouter un ou plusieurs adaptateurs a son réseau de
surveillance Hercules ePlug Station

Il se peut que vous ayez ajouté un troisiéme et un quatrieme adaptateurs pour étendre votre réseau CPL a
d'autres piéces de la maison. Pour qu'ils apparaissent dans Hercules ePlug Station, vous allez devoir entrer
leurs informations (piéce, adresse MAC)

- Dans l'onglet Général, cliquez sur Ajouter un périphérique.

AJOUTER UN PERIPHERIQUE a

Pour ajouter un périphérique, veuillez le débrancher puis noter :

- 'adresse MAC (indiquée au dos du boitier), cormme indigqué sur la photo,

- La pigce dans laquelle vous souhaitez utiliser votre périphérigue

Cliguez sur"Ajouter” pour faire apparaitre des lignes supplémentaires en fonction du ]
nombre d'adaptateurs que vous souhaitez ajouter, ]
Cliguez sur"Suivant' pour passer & I'dtape suivante

Adresse MAC

DODBE3651714

Pigce:
Bureau 1 - Ajouter
_
B 1
Bureau 2
Burgau 3
Bureau 4

- ) [ =-> I

- Débranchez I'adaptateur CPL que vous souhaitez ajouter au réseau de surveillance pour noter son adresse
MAC, entrez I'adresse dans le champ correspondant et sélectionnez dans la liste déroulante la piéce dans
laquelle il est installé.

- Cliquez sur Ajouter et répétez I'opération pour tous les autres adaptateurs que vous souhaitez ajouter.

- Cliquez sur - |orsque vous avez terminé.
- Branchez I'adaptateur sur la prise et dans la piece adéquate.

i =
- Cliquez sur ==
- Connectez I'adaptateur conformément aux instructions affichées a I'écran.

- Cliquez sur -

- Cliquez sur Fermer.

Le nouvel adaptateur apparait dans la configuration générale de votre réseau CPL.
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3.5. Scanner le réseau

Un scan automatique du réseau est effectué chaque fois que vous ouvrez Hercules ePlug Station ou que vous
accédez a I'onglet Général. Vous pouvez effectuer un scan manuel a partir de 'onglet Général en cliquant sur
le bouton Scanner le réseau.

Pour annuler le scan automatique du réseau, accédez a I'onglet Informations et décochez la
case Scanner automatiquement le réseau.

Désormais, seul le scan manuel permettra de rafraichir la configuration générale de votre
réseau CPL.

3.6. Modifier 'emplacement d’un adaptateur

Si vous avez débranché un adaptateur pour le rebrancher dans une autre piéce de la maison, vous pouvez
modifier 'information d'emplacement dans ePlug Station pour mettre a jour la configuration générale de votre
réseau.

o
- Dans l'onglet Général, cliquez sur 'icdne "= en haut a droite de la représentation de la pice.
RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ADAPTATEUR. Q
L] .
Lol Pour modifier les paramétres de votre
1} L veuillez r igi son adresse

|
MAC (noté MAC) ainsi que la piéce dans
laquelle vous souhaitez l'utiliser.

Adresse MAC

108D36317C42

Piéce:

Séjour1 -

Salle & manger 2
Burssu 1

- Vérifiez que I'adresse MAC est correcte, puis sélectionnez dans la liste déroulante la nouvelle piece.

- Cliquez sur -
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3.7. Modifier le mot de passe de son réseau CPL

Pour communiquer entre eux, les adaptateurs de votre réseau CPL doivent avoir le méme mot de passe.

Lorsque vous modifiez le mot de passe des adaptateurs de votre réseau dans ePlug Station,
veillez a l'appliquer a chacun des adaptateurs, apres les avoir branchés I'un aprés l'autre sur

le PC.

avancés

Hercules ePlug™ Station

PARAMETRES AVANCES

-~ Mot de passe réseau:

Le mot de passe réseau permet de sécuriser les données transitant
entre tous vos périphérigues Homeplug. Seul les périphériques ayant le
méme mat de passe réseau peuvent dialoguer entre eux. Il est donc
recaormmandé de ne pas changer le mot de passe réseau

s

Entrar le nouveau mot de ‘ 0300 |
passe réseau :

Appliguer le mot de passe sur le périphérigue connecté au PC
seulement

D Appliguer le mot de passe & tous les périphérigues du réseau

Changer le nom duréseau |

Sur I'adaptateur déja branché au PC :
- Dans l'onglet Paramétres avancés, entrez le nouveau mot de passe réseau dans le champ correspondant.
- Cochez la case Appliquer le mot de passe sur le périphérique connecté au PC.

Si vous cochez la case Appliquer le mot de passe sur le périphérique connecté au PC
v seulement, 'adaptateur connecté au PC ne fera plus partie de son précédent réseau.

- Cliquez sur Changer le nom du réseau.

- Dans la fenétre d’avertissement, cliquez sur ===
- Notez le nom du réseau, puis cliquez sur Fermer.

Sur les autres adaptateurs :

- Branchez successivement chaque adaptateur auquel vous souhaitez appliquer le méme mot de passe sur le PC.
- Appliquez la procédure ci-dessus a chaque adaptateur.
- Rebranchez chaque adaptateur sur sa prise d'origine.
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3.8. Mettre a jour le firmware

Pour bénéficier de la derniere version du firmware, vous pouvez visiter le site Hercules (http://ts.hercules.com)
et vérifier la présence d’un nouveau firmware pour vos adaptateurs ePlug. Suivez les instructions et
enregistrez le fichier sur votre disque dur.

Hercules ePlug™ Station

BOITE A OUTILS
- M

ise a jour du Firmware
Four mettre & jour votre Firmware, sélectionnez sur votre ordinateur
l'emplacement du fichier de mise a jour, puis cliguez sur "Mettre & jour le
Firmware"

Boite a outils - .
Mettre a jour le Firmware

Restaurer les paramétres d'usine

Restauration des paramétres d'usine

- Dans l'onglet Boite a outils, cliquez sur le bouton et sélectionnez I'emplacement du fichier.
- Cliquez sur le bouton Mettre a jour le firmware.
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3.9. Restaurer les parametres d’usine de 'adaptateur ePlug
connecté au PC

Si vous rencontrez un probleme de connexion, vous pouvez restaurer les paramétres d'usine a partir d’ePlug
Station.

Cette action restaure les paramétres d'usine de I'adaptateur connecté au PC uniquement. Si
v vous avez préalablement modifié le mot de passe réseau, cet adaptateur ne fera plus partie
du réseau.

La restauration des paramétres d'usine dans ePlug Station équivaut a une réinitialisation via
le bouton d’association de I'adaptateur (appui long supérieur a 15 secondes).
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4. VOTRE RESEAU CPL EN PRATIQUE

Maintenant que votre réseau CPL est installé, il est temps de passer a quelques applications pratiques. Dans
les chapitres suivants, nous allons vous montrer comment partager des dossiers, une imprimante, ou faire
profiter ses amis de sa connexion ADSL pour jouer en ligne.

4.1. Quelques prérequis

- Les procédures décrites dans ce chapitre different selon le systeme d’exploitation. Veillez a bien vous
reporter aux chapitres correspondant a votre systéeme.

- Vous avez créé un réseau CPL composé d'un ou plusieurs périphériques (ordinateur(s), modem, routeur,
« Box » Internet, imprimante...).

- Les procédures de partage de connexion Internet s’appliquent aux ordinateurs ou périphériques connectés a
votre modem routeur via un réseau CPL composé d'adaptateurs Hercules ePlug.

- Pour partager une connexion Internet, votre routeur et votre modem (ADSL Ethernet, Cable ou « Box »
Internet) doivent étre branchés a un adaptateur Hercules ePlug lui-méme branché sur une prise de courant,
puis allumés, et votre ligne Internet doit étre activée.

4.2. Identifier son type de réseau CPL : Infrastructure ou Ad
hoc

Le type de réseau CPL dépendra du matériel dont vous disposez.

Vous reliez... Vous étes en mode...

un ou plusieurs ordinateurs aun | Infrastructure, dans lequel les adaptateurs sont connectés a votre

modem routeur ADSL (ou un routeur. Le mode Infrastructure convient a I'échange de données,
modem ADSL Ethernet relié aun | au jeu en réseau, mais aussi au partage de connexion Internet
routeur). et/ou d'une imprimante sur plusieurs ordinateurs. Pour savoir

comment installer et configurer votre modem routeur ou votre
routeur, reportez-vous a la documentation du fabricant.

I'un de vos ordinateurs par Ad hoc (aussi appelé Peer to Peer ou ordinateur a ordinateur),
cable directement a un modem dans lequel les ordinateurs sont directement connectés les uns aux
ADSL USB ou Ethernet autres, par cable ou par CPL, sans aucun routeur. Le mode Ad hoc

convient a I'échange de données ou au jeu en réseau entre deux
ordinateurs.
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4.3. Ordinateurs sous Windows 7 : Partager une connexion
ADSL, des dossiers ou une imprimante

ADSL entre des ordinateurs équipés de Windows 7, il n’est pas indispensable que les
ordinateurs appartiennent au méme groupe résidentiel. En revanche, si vous effectuez le
partage entre Windows 7 et un systeme d’exploitation antérieur, veillez a bien définir le méme
groupe résidentiel sur tous vos ordinateurs. Pour savoir comment créer un groupe résidentiel,
reportez-vous aux sections consacrées aux systémes d’exploitation souhaités.

O Pour créer un réseau d'ordinateurs, partager des données, une imprimante ou une connexion

Avant effectuer la procédure décrite, assurez-vous d’avoir les droits administrateur. Pour plus
d'informations sur I'obtention des droits administrateur, consultez I'aide en ligne de
Windows 7.

Les chemins d’accés ci-dessous peuvent varier légerement si vous avez modifié I'affichage
par défaut de Windows 7 (c’est-a-dire les propriétés du menu Démarrer et l'affichage du
Panneau de configuration).

Vous avez associé votre ordinateur a un réseau privé (par opposition a un réseau public). A ce titre, les
options de découverte (c'est-a-dire la possibilité de voir des périphériques et ordinateurs extérieurs et d'étre
vu par d'autres réseaux) sont activées, et vous avez déja choisi d’activer ou non les options de partage (la
procédure d'activation des options de partage est également décrite dans la section 4.3.3).

4.3.1.Windows 7 : Partager une connexion ADSL dans un
réseau de type Infrastructure

Rappel : Si vous disposez d’une box Internet, d'un modem routeur ou d’un routeur connecté a un modem et
d'un ou plusieurs ordinateurs, votre réseau sera par défaut en mode Infrastructure. Dans ce mode, les
ordinateurs sont connectés a votre point d’accés, en 'occurrence votre box, votre modem routeur ou votre
routeur connecté a un modem, via le réseau CPL. Le mode Infrastructure est idéal pour échanger des
données, jouer en réseau, mais aussi pour partager une connexion Internet et/ou une imprimante sur
plusieurs ordinateurs.
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Procédez comme suit pour chaque ordinateur qui va utiliser la connexion Internet partagée :

II Mise en route

Q Windows Media Center

j Calculatrice

Pense-béte

\‘% Outil Capture
Jeux

.;[ Paint.

z Ordinateur

&

1 Solitaire

Girdtest

Documents

Images

Musique

Panneau de configuration
Périphériques et imprimantes
Programmes par défaut

Aide et support

> Tous les programmes

Rredter |7

Se connecter ocu se déconnecter

Type d'accés: Internet
@ Connexion au réseau

local 2

Connexions :

Ul Etat de Connexion au réseau local &
Général
Connexion
Connectivité IPv4 Local
Connectivité Pvé : Limité
Etat du média : Activé
Durée : 00:07:50
Vitesse 100,0 Mbitsfs
Activité = |
—_— Recus
Octets 29 087
|
I '@Propﬂétés ]I @Désactiver ] [Diagnushquer ]
| y
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1. Accédez au Centre Réseau et partage. Pour ce
faire, sélectionnez le menu Démarrer/Panneau
de configuration.

2. Cliquez sur la rubrique Réseau Internet, puis
Centre Réseau et partage.

3. Dans la fenétre Centre Réseau et partage,
cliquez sur le lien Connexion au réseau local.

4. Dans la fenétre Etat de Connexion au réseau
local, cliquez sur Propriétés.
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,u:' Propriétés de Connexion au réseau local &

Gestion de réseau

Connesdon en utilisant :

lj‘ Connexion réseau Intel(R) 82562V 10100

Cette connexion utilise les éléments suivants :

- P ——— 5. D,ans l'onglet Prpprl_etes de Connexion au
A8 piarificateur de paquets Qo5 réseau local, sélectionnez Protocole Internet
g Partage de fichiers et dimprimantes pour les résea Mi... version 4 (TCPIIPV4)

Protocole Intemet version 4 (TCP/IPv4)
topologie d
-4 Répondeur de découverte de topologie de la couche d...

Installer.. Désinstaller

Description

Protocole TCP/IP {Transmission Control Protocol Intemet
Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui

6. Cliquez sur Propriétés.

Propriétés de Protocele Internet version 4 (TCP/IPwd) -H 7 D | f "t P . 't , d P t |
— . bans la fenetre Froprietes de Frotocole
Général | Canfiguration alternati H A i
CEHEE SRS Internet version 4 (TCP/IPv4), sélectionnez
S gt M e Obtenir une adresse IP automatiquement

appropriés & votre administrateur réseau,

Obtenir les adresses des serveurs DNS

I btenir une adresse IP automatiquement I automatiquement.

) Utliser adresse IP suivante :

Adresse P
Masque de sous-réseau : . c o
passerslle par défat I 8. Cliquez sur OK pour valider.
| © Obtenr fes adresses des serveurs DS automatiquement ||
@ Utliser adresse de serveur DNS suivante : 9. Procédez de méme pour le Protocole Internet
Serveur DS preféré : S version 6 (TCP"PVG)

Serveur DNS auxiliaire :

Pour accéder & Internet, il vous suffit maintenant de
lancer votre navigateur Internet.
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4.3.2.Windows 7 : Partager une connexion ADSL dans un
réseau de type Ad hoc

Prenons I'exemple d'un réseau CPL Hercules composé, d'une part, d’'un modem ADSL USB ou Ethernet
directement relié par un cable a I'un de vos ordinateurs (que I'on appellera Point de connexion A), et, d'autre
part, d'un ordinateur (que I'on appellera Point de connexion B) qui veut accéder a Internet.

Point de connexion A Point de connexion B

Vous étes en mode Ad hoc. Dans ce mode, les ordinateurs sont directement connectés entre eux, sans
point d’accés (ou routeur), via le réseau CPL. Pour que le Point de connexion B accéde a la connexion
ADSL du Point de connexion A :

- Le Point de connexion B doit faire partie du méme réseau CPL que le Point de connexion A.

- L'ordinateur relié au modem doit étre allumé.

- La ligne Internet doit étre activée.
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l\ Mise en route

Q Windows Media Center iy

j Calculatrice
Pense-béte

< Musique
\\‘—% Outil Capture

Jeux
g vin

Ordinateur
% Loupe

* ) Solitire

Documents

Tmages

Aide et support

> Tousles programmes

Rreter |

Panneau de configuration
Périphériques et imprimantes

Programmes par défaut

Se connecter ou se déconnecter

Type d'accés: Internet

Groupe résidentiel :

Jonction effectuée

Connexions :

@ICcnnaicn au réseau local I

e

Partage de connexion intemet

| IJIMmserdau.resu.Meusm résesu & s8 connecter via
Ia connexion Intemet de cet ordinateur

| [¥] Erabiir une connexion d'accés & distance chaque fois
qulun ordinateur de mon réseau terte de se connecter
Intemet

| orser d autres Lt réseau & o ou
" désactiver la connexion Hemet patagée

\kiligation gy partage de connexdon intemet
S

| Peramétres...

Eea]

_x_}

[ ok ][ roner ]|

Vous pouvez maintenant accéder a Internet via tous les ordinateurs de votre réseau.

4.3.3.Activer le partage

1. Accédez au Centre Réseau et partage.
Pour ce faire, sélectionnez le menu
Démarrer/Panneau de configuration.

2. Cliquez sur la rubrique Réseau Internet,
puis Centre Réseau et partage.

3. Dans la fenétre Centre Réseau et
partage, cliquez sur le lien Connexion
au réseau local.

4. Dans l'onglet Partage, cochez la case
Autoriser d’autres utilisateurs du
réseau a se connecter via la connexion
Internet de cet ordinateur.

Remarque : L'option Etablir une connexion
d’accés a distance chaque fois qu’un
ordinateur de mon réseau tente de se
connecter permet d'activer la connexion
Internet de l'ordinateur connecté au modem
si ce dernier ne I'est pas au moment ou un
autre ordinateur souhaite se connecter a
Internet.

Avant de mettre en partage vos dossiers, votre imprimante ou votre connexion, vous devez activer le partage

depuis le Centre Réseau et partage.
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Actuellement connecté a:

=2 Réseau 2
¥ Accés Internet

Quvrir le Centre Rézeau et par

W= L
" 12 25/01/2011

Remarque : pour ouvrir le Centre Réseau et partage, cliquez sur l'icdne de réseau dans la Barre des
taches Windows, puis sur le lien Ouvrir le Centre Réseau et partage.

Activer le partage de fichiers et d'imprimante

Remarque : pour activer le partage d'imprimante, vous devez avoir préalablement installé une imprimante.
- Cliquez sur le lien Modifier les paramétres de partage avancés.

v | 44 [ Rechercher P

| <« Réseau etInternet » Centre Réseau et partage

Page d'accueil du panneau de

e Afficher les infarmations de base de votre réseau et configurer des connexions

R&. Afficher l'intégralité du réseau
Modifier les paramétres de la ~
s *, GIRDTEST-PC Réseau 2 Internet h
Modifier les paramétres de (cet ordinateur)
partage avancés Afficher vos réseaux actifs Se connecter ou se déconnecter
Type d'accés: Internet
Réseau 2 Groupe résidentiel :  Jonction effectuée
Iy Réseau domestique Connexions : [ Connexion au réseau local
2

Maodifier vos paramétres réseau

di Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau

- : S
Configurez une cennexion sans fil, haut débit, d'accés a distance, ad hec ou VPN, ou configurez un
routeur ou un point d'accés.

Us. Connexion & un réseau
Connectez-vous ou reconnectez-vous 3 une connexien de réseau sans fil, cablé, d'accés a distance
ou VPN,

@ Choisirles options de partage et de groupe résidentie
Accédez aux fichiers et aux imprimantes se trouvant sur d'autres ordinateurs du réseau ou modifiez
les paramétres de partage.

Voir aussi @ Résoudre les problémes
Groupe résidentiel Diagnostiquez et réparez les problémes de réseau ou accédez a des informations de dépannage.
Options Internet

Pare-feu Windows

- Dans la zone Partage de fichiers et d’imprimantes, sélectionnez Activer le partage de fichiers et
d’imprimantes.
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Partage de fichiers et d'imprimantes

Lersque le partage de fichiers et d'imprimantes est activé, toute personne sur le réseau peut accéder
aux fichiers et aux imprimantes que vous avez partagés & partir de cet ordinateur, [k

i@ Activer le partage de fichiers et d'imprimantes

ESACTIVES [E partage de TIChIers Imprmantes

Activer le partage de dossiers publics

Remarque : un dossier public est un dossier que dautres utilisateurs de cet ordinateur ou du méme réseau
peuvent partager.

- Dans la zone Partage de dossiers publics, sélectionnez Activer le partage afin que toute personne
avec un acces réseau puisse lire et écrire des fichiers dans les dossiers Public (le contenu de ces
dossiers ne contiendra aucune limitation en termes de consultation, d’écriture ou autre).

Partage de dossiers publics

Lorsque le partage des dossiers Public est activé, les utilisateurs du réseau, y compris les membres

du groupe résidentiel, peuvent accéder aux fichiers des dossiers Public, Que sont les dossiers
Public ¥

i@ Activer le partage afin que toute personne avec un accés réseau puisse lire et écrire des
fichiers dans les dossiers Public

") Désactiver le partage des dossiers Public (les personnes connectées 3 cet ordinateur
peuvent continuer d'accéder  ces dossiers)

- Cliquez maintenant sur le bouton Enregistrer les modifications avant d’activer le partage des fichiers
multimédias

Activer le partage des fichiers multimédias

Remarque : cette option permet d’activer le partage de votre musique, vos vidéos et vos images.

- Dans le Centre Réseau et partage, cliquez sur la rubrique Choisir les options de partage et de groupe
résidentiel.

',% IChcisir les options de partage et de groupe résidentiell

Accédez aux fichiers et aux imprimantes se trouvant sur d'autres ordinateurs du réseau ou
modifiez les paraméetres de partage.

- Dans la zone Partage des bibliothéques et des imprimantes, cochez Images, Musique et Vidéos.

Partager des bibliothéques et des imprimantes

I [¥]Images [¥] Musique [¥] Vidéos I
[T] Documents [¥] Imprimantes

- Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications.
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4.3.4.Windows 7 : Mettre en partage des dossiers publics ou
personnels

Rappel : Sous Windows 7, il existe deux types de dossiers : les dossiers personnels ou locaux et les
dossiers publics. Un dossier personnel est un dossier appartenant a un utilisateur spécifique créé sur
I'ordinateur, alors qu'un dossier public est un dossier que tout autre utilisateur de cet ordinateur ou du méme
réseau peut partager. Par essence, un dossier public est partagé, donc disponible pour tous en lecture
(niveau d'autorisation minimum). Pour partager des dossiers personnels (votre dossier d'images
personnelles, par exemple), il sera nécessaire de choisir les personnes qui auront accés a leur contenu et de
définir le niveau d’autorisation, comme indiqué dans la procédure ci-apres.

1. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez partager, sans I'ouvrir. Ici, votre dossier Mes images.
2. Cliquez a I'aide du bouton droit de la souris sur le dossier. Sélectionnez Partager avec.

-

Naom Muodifié le Type Taille
e Bureau 06,/01,/2010 14:26 Dossier de fichiers
i Contacts 06,/01,2010 14:26 Dossier de fichiers
Lr Faveris 06/01,/2010 14:26 Clossier de fichiers
A Liens 06,/01,/2010 14:26 Dossier de fichiers
o' Ma musique 06,/01,/2010 14:26 Dossier de fichiers

| Mes documents 06,/01,2010 14:26 Dossier de fichiers

| [V P FY=s

Dossier cI-.';fichi.r:rs

(8. T 126 Dassier de fichiers
Quvrir dans une nouvelle fenétre 25 Bten i b
Ajouter & la liste du Lecteur Windows Media o6 e T e R
Lire avec le Lecteur Windows Media 26 e L L
T
Partager avec [:? ] | a Ne pas partager
Restaurer les versions précédentes Le groupe résidentiel (Lecture)
Inclure dans la bibliothéque 4 Le groupe résidentiel (Lecture/écriture)
Envoyer vers » Des personnes specifigues...

Remarque : Vous pouvez partager ce dossier avec Le groupe résidentiel (Lecture), Le groupe résidentiel
(Lecture/écriture) ou Des personnes spécifiques. Le groupe résidentiel correspond aux ordinateurs qui font
partie du groupe Réseau domestique.

3. Sivous activez le partage avec des personnes spécifiques, sélectionnez les utilisateurs qui auront acces
a ce dossier.

40/73 — Manuel de I'utilisateur



Hercules ePlug 500 Nano

() 8 Partage defichiers
Choisir les utilisateurs pouvant accéder a votre dossier partagé
Les utilisateurs doivent posséder un compte d'utilisateur et un mot de passe sur cet ardinateur pour
accéder aux fichiers que vous avez partagés, Pour modifier ce paramatre, utilizez le Centre Réseau et
partage.
| H Ajouter
Jehn |
PC-WIFI ttorisation
Tout le monde (Tous les utilisateurs de cette liste) =
Création d'un nouvel utilisateur..
En savoir plus sur les méthodes de partage dans Windows,

4. Dans la fenétre Partage de fichiers, sélectionnez le ou les utilisateurs qui pourront accéder a ce dossier,
puis cliquez sur Ajouter.

Remarque : Vous pouvez donner accés a tous les utilisateurs sans restriction (option Tout le monde) ou

sélectionner des utilisateurs spécifiques préalablement créés sur votre PC. Vous pouvez également créer de

nouveaux utilisateurs en cliquant dans la liste déroulante sur Création d’un nouvel utilisateur...

5. Choisissez le Niveau d’autorisation souhaité en cliquant sur la ligne de I'utilisateur : Lecture
(autorisation d’affichage uniquement), Lecture/écriture (autorisation d'affichage, d'ajout et de
suppression) ou Propriétaire (autorisation d'affichage, de modification, d'ajout et de suppression).

6. Cliquez sur le bouton Partager. Notez bien le chemin indiqué, il permettra d’accéder au dossier partagé
sur le réseau depuis un autre ordinateur.

4.3.5. Ordinateurs sous Windows 7 : Accéder aux dossiers partagés

1. Dans I'Explorateur de fichiers, accessible dans
&3_ Xpl ur de fichi i

Démarrer/Ordinateur, double-cliquez sur

Organiser = CentreRésesu ctpartage  Ajouter uneimprimante  Ajouter un périphérique sans fl

45X Favoris + Infrastructure réseau (1 Reseau'
-
Téléchargements .
i + Ordinateur 3) Vous accédez a la liste des ordinateurs du méme

b oo 1A anorsrsc 1 o réseau. Servez-vous du chemin indiqué par
o « Periphériques médias (3 Windows lors de la création du partage.

Wi [~ J— [ S——
o Groupe résidentiel ol -

i 2. Double-cliquez sur l'ordinateur qui partage les
el dossiers auxquels vous souhaitez accéder.
M 3. Siun mot de passe a été défini, saisissez votre
= e sl nom dutilisateur et votre mot de passe.

e Tous les dossiers partagés apparaissent. Selon
el votre niveau d’autorisation, vous pouvez afficher,

modifier, ajouter et/ou supprimer les dossiers et
fichiers partagés.
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4.3.6. Windows 7 : Mettre en partage une imprimante

Il est possible de mettre une imprimante en réseau et d’en faire profiter tous les ordinateurs de la maison
connectés en réseau via des adaptateurs Hercules ePlug.

activé dans le Centre Réseau et partage (voir le chapitre 4.3.3. Activer le partage). Ensuite

O Pour accéder a une imprimante en réseau, le partage de celle-ci doit étre préalablement
I'imprimante doit étre mise en partage sur l'ordinateur sur lequel elle est branchée et installée.

Sur l'ordinateur connecté a I'imprimante :
1. Cliquez sur Démarrer/Périphériques et imprimantes.
La liste des imprimantes installées s’affiche.

« Imprimantes et télécopieurs (6)

ot | aed aed

.é Afficher les travaux d'impression en cours

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'imprimante et sélectionnez Propriétés de
I'imprimante.

v Définir comme imprimante par défaut
Options d'impression

a4 F  Propriétés de limprimante N
Créer un raccourci

Résoudre les problémes

Supprimer e périphérique

Propriétés

DELL USE Laser
Keyboard Mouse

4. Dans la fenétre Propriétés de
@ Patogercetemprmte [nom_imprimante], sélectionnez I'onglet
Partage.

5. Cochez la case Partager cette imprimante.

6. Choisissez le nom de I'imprimante qui sera affiché
sur le réseau dans Nom du partage.

7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.

Pilotes supplémentsires..

o) Come )

4.3.7.Ordinateurs sous Windows 7 : Accéder a I'imprimante
partagée

Sur les ordinateurs qui vont utiliser 'imprimante partagée :
1. Cliquez sur Démarrer/Périphériques et imprimantes.
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2. Cliquez sur le bouton Ajouter une imprimante.
Ajouter une imprimante

L’assistant Ajouter une imprimante s’affiche.

U ) Ajouter une imprimante
Quel type d'imprimante voulez-vous installer ?

3 Ajouter une imprimante locale
Utsez cete option seulement ivous avez pas dimprimante USS. (Windows instlle
automatiquement es mprimantes US8 lorsque vous s comnectez)

3. Cliquez sur Ajouter une imprimante réseau,
sans fil ou bluetooth.

2 Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth
Verifiez que votre ordinateur est connecté au réseau ou que votre imprimante Bluetooth ou sans
fl et activée.

= =

@ % Ajouter une imprimante

Sélectionner une imprimante

4. Windows recherche alors les imprimantes
7 et partagées sur votre réseau. Sélectionnez
limprimante partagée.
5. Cliquez sur Suivant.

‘ | | 6. Sibesoin, acceptez l'installation des pilotes de
[ herter 3 cowvems l'imprimante lorsque Windows vous le propose.

#+ Limprimante gue je veux n'est pas répertoride

Annuler

, =
\/ =) Ajouter une imprimante
Vous avez ajouté
Nomde imprimente shored priner 7. Validez le nom de votre imprimante, puis cliquez
Caeimprimante e ol secle e sur Suivant.
8. Cochez la case Définir en tant qu’imprimante
par défaut, si vous le souhaitez.
9. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.
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4.4. Ordinateurs sous Windows Vista : Partager des dossiers,
une imprimante ou une connexion ADSL

ADSL entre des ordinateurs équipés de Windows Vista, il n’est pas indispensable que les
ordinateurs appartiennent au méme groupe de travail. En revanche, si vous effectuez le
partage entre Windows Vista et un systéme d’exploitation antérieur, veillez & bien définir le
méme groupe de travail sur tous vos ordinateurs. Pour savoir comment créer un groupe de
travail, reportez-vous au manuel de votre produit Hercules.

O Pour créer un réseau d'ordinateurs, partager des données, une imprimante ou une connexion

Les chemins d’accés ci-dessous peuvent varier légerement si vous avez modifié I'affichage
par défaut de Windows Vista (c’est-a-dire les propriétés du menu Démarrer et I'affichage du
Panneau de configuration).

Vous avez associé votre ordinateur a un réseau privé (par opposition & un réseau public). A ce titre, les
options de découverte (c'est-a-dire la possibilité de voir des périphériques et ordinateurs extérieurs et d'étre
vu par d'autres réseaux) sont activées, mais pas les options de partage. Vous allez donc devoir les activer
manuellement avant de pouvoir partager vos dossiers, votre connexion Internet ou votre imprimante.

4.4.1.Windows Vista : Partager une connexion ADSL dans un
réseau de type Infrastructure

Rappel : Si vous disposez d’une box Internet, d'un modem routeur ou d’'un routeur connecté a un modem et
d’'un ou plusieurs ordinateurs, votre réseau sera par défaut en mode Infrastructure. Dans ce mode, les
ordinateurs sont connectés a votre point d’accés, en 'occurrence votre box, votre modem routeur ou votre
routeur connecté a un modem, via le réseau CPL. Le mode Infrastructure est idéal pour échanger des
données, jouer en réseau, mais aussi pour partager une connexion Internet et/ou une imprimante sur
plusieurs ordinateurs.
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Procédez comme suit pour chaque ordinateur qui va utiliser la connexion Internet partagée :

Réseau 4
Acces: Local seulement

Se connecter ou se déconnecter...
Centre Réseau et partage

4P Réseau & (éseau privé)
Accés Local seulement

Connesion .
‘Connexion au résesu local

W Etat de Connexion au réseau local

Pessonnaliser

Général
Connexion
Connectivité IPv4: Local
Connectivité IPvé : Limité
Etat du média : Activé
Durée : 00:07:50
itesse 100,0 Mbits/s
Activité
-
Envoyés — L,! — Regus
o
&
Octets : 14 350 l 29087
I ‘@'Pmpﬂéhés ]I '@Désacnver ] [Dﬁgnnshquer ]

Fermer

1. Accédez au Centre Réseau et partage. Pour ce

faire, cliquez sur l'icone de réseau dans la Barre
des taches Windows, puis sur le lien Centre
Réseau et partage.

Cliquez sur le lien Voir le statut.

Dans la fenétre Etat de Connexion réseau,
cliquez sur Propriétés.

Dans la fenétre de confirmation Windows Vista,
cliquez sur Continuer.
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W Propriétés de Connexion au réseau local =

Gestion de réseau

Connexion en utilisant

Ilz‘ Connexion réseau Intel(R) 82562V 10,100

Cette connexion utilise les éléments suivants :

'-‘_tclwem pour les réseaux Microsoft
Q Planficateur de paquets QoS
.Q Partage de fichiers et dimprimanites pour les réseaix Mi...

Protocole Intemet version 4 (TCP/IPvd)

T aon e #¥ topologie d...
-4 Répondeur de découverte de topologie de la couche d...

Description

Protocole TCP/IP {Transmission Control Protocol /Intemet
Protocal). Le protocole de réseau étendu par défaut qui
permet la communication entre différents résealc:

e

Général | configuration altsrnative

Les paramétres [P peuvent &tre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés & votre administrateur réseau.

I Obtenir une adresse IP automatiquement I

() Utliser [adresse TP suivante :

Adresse IP
Masque de sous-réseau

Passerele par défaut ;

I @ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement |

(&) Utiliser 'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS prefeére

Servaur DNS auxliaire ©

Propriétés de Protocole Internet versicn 4 (TCP/IPvd)
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Dans l'onglet Propriétés de Connexion réseau,
sélectionnez Protocole Internet version 4
(TCP/IPv4).

Cliquez sur Propriétés.

7. Dans la fenétre Propriétés de Protocole

Internet version 4 (TCP/IPv4), sélectionnez
Obtenir une adresse IP automatiquement et
Obtenir les adresses des serveurs DNS
automatiquement.

Cliquez sur OK pour valider.

Procédez de méme pour le Protocole Internet
version 6 (TCP/IPv6).

Pour accéder a Internet, il vous suffit maintenant de
lancer votre navigateur Internet.
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4.4.2.Windows Vista : Partager une connexion ADSL dans un
réseau de type Ad hoc

Prenons I'exemple d'un réseau CPL Hercules composé, d'une part, d’'un modem ADSL USB ou Ethernet
directement relié par un cable a I'un de vos ordinateurs (que I'on appellera Point de connexion A), et, d'autre
part, d'un ordinateur (que I'on appellera Point de connexion B) qui veut accéder a Internet.

‘gﬂgﬁﬂﬂﬁﬂﬁuuggg

Point de connexion A Point de connexion B

Vous étes en mode Ad hoc. Dans ce mode, les ordinateurs sont directement connectés entre eux, sans
point d’accés (ou routeur), via le réseau CPL. Pour que le Point de connexion B accéde a la connexion
ADSL du Point de connexion A :

- Le Point de connexion B doit faire partie du méme réseau CPL que le Point de connexion A.
- L'ordinateur relié au modem doit étre allumé.
- La ligne Internet doit étre activée.

1. Accédez au Centre Réseau et partage
Actuellement connecté 4: en cliquant sur l'icéne de réseau dans la
Barre des taches Windows, puis sur le

L‘ Connexion haut débit . .
. e lien Centre Réseau et partage.
- Accés: Réseau local et Internet
Avant de mettre en partage vos dossiers,
7% Réseau 4 votre imprimante ou votre connexion, vous
AP Acces: Local seulement devez activer le partage depuis le Centre
Réseau et partage.

Se connecter ou se déconnecter...
| Centre Réseau et partage ||
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2. Cliquez sur Gérer les connexions réseau.

Centre Réseau et partage

4 un réseau 1
QUIEr UNE CONNEXIoN ou J

HERCULES Plusieur réseaus Internet
(cet ordinateur)

Afficher I'intégralité du mappage

ns reseau

Diagnostiquer et réparer

5‘ ‘Connexion haut débit (réseau public) Personnaliser
Accés Réseau local et Internet
Connexion a » Voirle
Connexion haut débit statut
Déconnec...

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexion haut débit, puis sélectionnez I'option Propriétés.

ol [E0 o

- ‘ + | | Rechercher

Connectivité Catégorie de réseau Propriétaire Type N* de télép...
Haut débit (1) -
~ Connexion haut débit

Connexion haut

P Miniport WAN (P

Déconnecter
Réseau local ou Intemet ha Statut

hj! Connexion au rés.
&> Réseau 4 Annuler |z définition par défaut de cette connexion
@ Connexon réceal

Créer une copie

Créer un raccourci

Supprimer

Renommer
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| Propriétés de Comexion haut débit U mesw 4 Dans l'onglet Partage, cochez les cases
_—_—_ Autoriser d’autres utilisateurs du
| General | Otions | Sécué | Gesion deréseau | Parage | réseau a se connecter via la connexion
Partage de conneion Intemet Internet de cet ordinateur et Etablir
[¥] Autoriser dautres utiisateurs du réseau & se connecter via une connexion d’acces a distance
ORI ST O et chaque fois qu’un ordinateur de mon

: réseau tente de se connecter.
[¥] Etablic une connexion d'accés A distance chaque fois
ﬁlm ordinateur de mon réseau tente de se connecter &
lemet

T Atoriser daltres UtlisateLrs o rEseau & cortroier ou Note : L'option Etablir une connexion

e AN S EAes d’accés a distance chaque fois qu’un
ordinateur de mon réseau tente de se
connecter permet d'activer la connexion
Internet de l'ordinateur connecté au modem
si ce dernier ne I'est pas au moment ou un
autre ordinateur souhaite se connecter a
Internet.

ion dy partage de conr

o) e

Vous pouvez maintenant accéder a Internet via tous les ordinateurs de votre réseau.

4.4.3.Activer le partage

Avant de mettre en partage vos dossiers, votre imprimante ou votre connexion, vous devez activer le partage
depuis le Centre Réseau et partage.

I 1531

Remarque : pour ouvrir le Centre Réseau et partage, cliquez sur l'icone de réseau dans la Barre des
taches Windows, puis sur le lien Centre Réseau et partage.
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[E=mE=n )|
G@v’? + Panneau de configuration » Réseau etinternet  Centre Réseau et partage <[4 | [Rechercher 2|

Tiches .
c Centre Reseau et partage

Afficher les ordinateurs et les

périphériques réseau Afficher 'intégralité du mappage

Connexion & un réseau =
- — |
Gérer les réseaun sans fil 1

Configurer une connexion ou PC-WIFI-TEAM Hercules Internet

un réseau (cet ordinateur)

Gérer les connexions réseau

) ﬁ’ Hercules (réseau privé) Personnaliser
Accts Réseau local et Intemet
Connexion Connexion réseau sans fil (Hercules) Vair le statut

all Puissance du signal : excellente Déconnecter

138 Partage et découverte
Recherche du réseau © Active (v
Partage de fichiers © Désactivé ©)]
Partage de dossiers publics © Désactivé ®
Partage d'imprimante © Désactivé (aucune imprimante installée) (v)
Partage protégé par motde @ Activé (©)]
passe
Partage des fichiers multimedies @ Désactivé ()

Afficher tous les fichiers et dossiers que je partage

Me montrer tous les dossiers réseau partagés sur cet ordinateur

Voir aussi
Options Internet
Pare-feu Windows

L

Activer le partage de fichiers

i
- Dans la zone Partage et découverte, cliquez sur le lien Désactivé ou sur le bouton '/ situé en regard de
Partage de fichiers.

- Sélectionnez le bouton radio Activer le partage de fichiers.
Partage de fichiers @ Désactivé 'i“)

Lersque le partage de fichiers est activé, toute personne sur le réseau peut accéder aux fichiers et aux
P o whegi < 3 partir de cet ordinateur,

Ll A hl A r'
Activer le partage de fichiers
esactiver le partage de fichiers

@Appliquer

- Cliquez sur Appliquer. Dans la fenétre de confirmation Windows Vista, cliquez sur Continuer.
Activer le partage de dossiers publics
Remarque : un dossier public est un dossier que d"autres utilisateurs de cet ordinateur ou du méme réseau

peuvent partager.

- Dans la zone Partage et découverte, cliquez sur le lien Désactivé ou sur le bouton @ situé en regard de
Partage de dossiers publics.

- Sélectionnez le bouton radio Activer le partage afin que toute personne avec un accés réseau puisse
ouvrir des fichiers (seul I'accés a la consultation des dossiers sera possible) ou sélectionnez Activer le
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partage afin que toute personne avec un accés réseau puisse ouvrir, modifier et créer des fichiers (le
contenu de ces dossiers ne contiendra aucune limitation en termes de consultation, d’écriture ou autre).

Partage de dossiers publics © Désactivé (9]
Quand le partage du dossier Public est activé, les personnes du réseau peuvent accéder aux fichiers du

co -

AVEC UN 3CCES réseau puisse ouvrir des fichiers;

() Activer [e partage Eiil] fue toute PErSCNE avec UR aCCes reseau puIsse ouvr, modifier et créer des
fichiers
(7) Désactiver le partage (les personnes connectées 3 cet ordinateur peuvent continuer d'accéder 3 ce

dossier)
ppliquer

- Cliquez sur Appliquer. Dans la fenétre de confirmation Windows Vista, cliquez sur Continuer.

Activer le partage d’imprimante

Remarque : pour activer le partage d'imprimante, vous devez avoir préalablement installé une imprimante.

- Dans la zone Partage et découverte, cliquez sur le lien Désactivé ou sur le bouton @ situé en regard de
Partage d’imprimante.
- Sélectionnez le bouton radio Activer le partage d’imprimante.

()

Partage d'imprimante @ Deésactive

Quand le partage d'imprimante est active, les personnes avec un acces réseau peuvent se connecter
SRS R beeaiiachiscdduardioater et les utiliser,

I i@ Activer le partage d'imprimante
) Désactiver le partage d'imprimante

¥ Appliquer

- Cliquez sur Appliquer. Dans la fenétre de confirmation Windows Vista, cliquez sur Continuer.

Activer le partage des fichiers multimédias

Remarque : cette option permet d’activer le partage de votre musique, vos vidéos et vos images.

- Dans la zone Partage et découverte, cliquez sur le lien Désactivé ou sur le bouton ©) situé en regard de
Partage d’imprimante.

- Cliquez sur Modifier...

(o)

Partage des fichiers multimédias @ Désactivé

Quand le partage des fichiers multimeédias est activé, les persennes et les périphériques du réseau
peuvent accéder aux morceaux musicaux, aux images et aux vidéos de 'ordinateur et celui-ci peut

rechercher ces types de fichiers partagés sur le réseau,
Muadifier...

- Dans la fenétre Partage des fichiers multimédias qui s’affiche, cochez la case Partager mes fichiers
multimédias.
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Partage des fichiers multimeédias =

ﬂ. Recherchez et partagez de la musique, des photos et des vidéos sur votre réseau.
= En savoir plus surle partage.

Paramétres de partage

Partager mes fichiers multimedias dans :

D’autres
utilisateurs de c...

Autoriser Refuser ] ’ Personnaliser...

Votre réseau (Hercules) est un réseau privé. Les appareils que vous autorisez -
) peuvent trouver vos fichiers muttimédias. Réseau...

!

En quoi le partage modfie44l les paramétres du parefeu 7 0K ] ’ Annuler ] ’ Appliquer ]

- Cliquez sur OK. Dans la fenétre de confirmation Windows Vista, cliquez sur Continuer.

- Dans la fenétre suivante, vous pourrez définir différents paramétres tels que : autoriser ou refuser des
groupes d'utilisateurs, définir un contréle parental, choisir les types de média a partager, etc.

- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer, puis sur OK.

4.4.4.Windows Vista : Mettre en partage des dossiers publics ou
personnels

Rappel : Sous Windows Vista, il existe deux types de dossiers : les dossiers personnels ou locaux et les
dossiers publics. Un dossier personnel est un dossier appartenant a un utilisateur spécifique créé sur
l'ordinateur, alors qu’un dossier public est un dossier que tout autre utilisateur de cet ordinateur ou du méme
réseau peut partager. Par essence, un dossier public est partagé, donc disponible pour tous en lecture
(niveau d'autorisation minimum). Pour partager des dossiers personnels (votre dossier d'images
personnelles, par exemple), il sera nécessaire de choisir les personnes qui auront accés a leur contenu et de
définir le niveau d’autorisation, comme indiqué dans la procédure ci-aprés.
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e v 1. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez
o B Bureau partager, sans l'ouvrir. Ici, votre dossier Images.

4 [B peowiF 2. Cliquez a l'aide du bouton droit de la souris sur le
W Bureau dossier. Sélectionnez Partager.
% Contacts
E, Documents
b m Favoris
E Image: —
m Liens evelopper
[ Musiqy Explorer
m Parties Ouvri
uvrir
b E Recher
I Telech
ﬁ Vidéos Partager...

> [ Public
» 18 Ordinate Envoyer vers 3

Rechercher...

> WP Réseau

- Panneau

5 Corbeille

Couper

Copier

Supprimer

Renormmer
Mouveau 3

Propriétés

23 Partage defichiers

Choisir les utilisateurs pouvant accéder a votre dossier partagé

Les utilisateurs doivent poss
acceder aux fichiers que
partage.

éder un compte d'utilisateur et un mot de passe sur cet erdinateur pour
s avez partagés. Pour modifier ce paramétre, utilisez le Centre Réseau et

| u Ajouter
John
BCAWFI litorication
Tout le monde (Tous les utilisateurs de cette liste) -

Création d'un nouvel uti

En saveir plus sur les de partage dans Windows.

3. Dans la fenétre Partage de fichiers, sélectionnez le ou les utilisateurs qui pourront accéder a ce dossier,
puis cliquez sur Ajouter.

Remarque : Vous pouvez donner accés a tous les utilisateurs sans restriction (option Tout le monde) ou
sélectionner des utilisateurs spécifiques préalablement créés sur votre PC. Vous pouvez également créer de
nouveaux utilisateurs en cliquant dans la liste déroulante sur Création d’un nouvel utilisateur...

Manuel de I'utilisateur — 53/73



Hercules ePlug 500 Nano

4. Choisissez le Niveau d’autorisation souhaité en cliquant sur la ligne de l'utilisateur : Lecteur
(autorisation d’affichage uniquement), Collaborateur (autorisation d'affichage, d’ajout et de suppression)
ou Copropriétaire (autorisation d’affichage, de modification, d'ajout et de suppression).

5. Cliquez sur Partager. Notez bien le chemin indiqué, qui permettra d’accéder au dossier partagé sur le
réseau depuis un autre ordinateur. Par exemple : \PC\Utilisateurs\Mes documents\Dossiers Images
partagées.

6. Cliquez sur Terminé.

Le dossier est désormais partagé. Vous pouvez maintenant afficher tous les dossiers et fichiers partagés sur
l'ordinateur ou les dossiers partagés sur le réseau en cliquant sur les liens ci-dessous dans le Centre Réseau
et partage.

Afficher tous les fichiers et dossiers que je partage

Me meontrer tous les dossiers réseau partageés sur cet ordinateur

4.4.5. Ordinateurs sous Windows Vista : Accéder aux dossiers partagés

1. Dans l'explorateur de fichiers, accessible dans
Démarrer/Ordinateur, double-cliquez sur

wigoie  Groupede. Réseau.
D@"/ PC-WIFL: WiFi :/& PC-WIFT
A e Vous accédez a la liste des ordinateurs du méme
- réseau. Servez-vous du chemin indiqué par

Windows lors de la création du partage (par
exemple : \PC\Utilisateurs\Mes documents\
Fone Dossiers Images partagées).

anneau de configuration

2 Cobele 2. Double-cliquez sur 'ordinateur qui partage les
dossiers auxquels vous souhaitez accéder.

3. Siun mot de passe a été défini, saisissez votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Tous les dossiers partagés apparaissent. Selon
votre niveau d’autorisation, vous pouvez afficher,
modifier, ajouter et/ou supprimer les dossiers et
fichiers partagés.

4.4.6. Windows Vista : Mettre en partage une imprimante

Il est possible de mettre une imprimante en réseau et d'en faire profiter tous les ordinateurs de la maison
connectés en réseau via des adaptateurs Hercules ePlug.

activé dans le Centre Réseau et partage (voir le chapitre 4.3.3. Activer le partage). Ensuite

@ Pour accéder a une imprimante en réseau, le partage de celle-ci doit étre préalablement
I'imprimante doit étre mise en partage sur l'ordinateur sur lequel elle est branchée et installée.
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Sur P'ordinateur connecté a I'imprimante :
1. Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration.
2. Dans la rubrique Matériel et audio, cliquez sur le lien Imprimante.

= e )|
A

¥ Pannesu de configuration » ~ [ 4] | Rechercher

G-

 Page d'accucil du Panncau de . . .
P — Systéme et maintenance Comptes d utilisateurs et
Affichage classique Decouvnr Windows protection des utilisateurs

Sauvegarder votre ordinateur @y Configure e contréle parental pour
un utilisateur

Sécurité @ Ajouter ou supprimer des comptes.

Rechercher les mises & jour d'utilisateurs

Vérifier |'état de sécurité de cet
ordinateur Apparence et
personnalisation

Medifier Iarriére-plan du Bureau
Madifier le jeu de couleurs
Ajuster la résolution de I'écran

@ hutoriser un programme viale
Pare-feu Windows

ﬁr . Réseau et Internet
Afficher I'étst et la gestion du résezu
=

méthodes d'entrée

QOptions d’ergonomie
Laisser Windows suggérer les parametres
Optimiser I'affichage

e
Configurer e partage de fichiers Horloge, langue et région
1A Medifier les claviers ou les autres
@
Pragrammes
h.gl Désinstaller un programme

Modifier les programmes de démarrage

QOptions supplémentaires

Téches récentes

Imprimante Ordinateur portable
Y ———— i Mordifier les paramétres de batteries

Windows Ajuster les parametres de mobilite
communément utilisés

Gérer les mots de passe réseau

La liste des imprimantes installées s’affiche.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'imprimante et sélectionnez I'option Partager...

Ouvrir

@ Exécuter en tant qu'administrateur 3
Opticns d'impression...
Suspendre |'impression

Partager...

Utiliser I'imprimante hors connexion
Actualiser

Créer un raccourdi
Supprimer

Renommer

Propriétés
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(=% Propriétés Imprimante

Apropos de

Séourté I Paraméires du pérphé |

Généml | Pataze | Pois Avancé | Gestion des couleurs

Si vous pariagez cefte imprimarte, seuls les utlissteurs sur votre réseau
ayant un nom dutiisateur et un mot de passe poumont |Utiliser.
Uimprimante ne sers pas disponible i [ord envelle. Pour
modfier ces paraméires utiisez le (Eiire Aesea & partads ;

€ Modier les options de partage:

Nom du partage

Rendu des travaix dimpression sur les ordinateurs client

Filotes

5i celts imprimante est partanée aves des utiisateurs o aulies versions
de Windows. vous deviez peut-2tre installer des pilotes supplémentaires.
alin que les utlisateurs rsient pas & rechercher I= pilote dimprimante
lorsaul s connectent 3 limpimants patagee.

Pilotes supplémentaires...

Appliquer

=5} Propriétés Imprimante

Sacurts | Paramétres du pérphériqus | Apropos de

\
| Généml | Patage | Pois Avancé | Gestion des couleurs

Si vous partagez cefte imprimante, seuls les utiisateurs sur volre réssau
ayant un nom d utlisateur et un mot de passe pourront [utiiser.
Limprimante ne ser pas disporible si [ordinateur est en velle. Pour
medfier ces paramétres, uiilisez le Centre Réseau et partage.

Partager cette imprimarts

Nom dupartage © | Impamante patzoée]

endu des ravaux dimpression sur s erdinateurs cliert

Filotes
Si cette imprimante est partagée avec des tlisateurs d'autres versions

de Windows, vous devrez peut-Stre installer des pilotes supplémentaires,
afin que les utiisateurs naient pas & rechercher e piote dimprimarte

lorsquls se connectent & limprimants pariagée:

Pilotes supplémentaires

[ok__J [ onuer | [ Assliquer
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Dans la fenétre Propriétés de Imprimante,
cliquez sur le bouton Modifier les options de
partage.

Dans la fenétre de confirmation Windows Vista,
cliquez sur Continuer.

Cochez la case Partager cette imprimante.

Choisissez le nom de I'imprimante qui sera affiché
sur le réseau dans Nom du partage.

Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
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4.4.7. Ordinateurs sous Windows Vista : Accéder a limprimante

partagée

Sur les ordinateurs qui vont utiliser 'imprimante partagée :
1. Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration.
2. Dans la rubrique Matériel et audio, cliquez sur le lien Imprimante.

= [ 42| [ Rechercher

v » Panneau de configuration »

= Page daccueil du Panneau de
P — 8
@

Systéme et maintenance
Découvrir Windows
Sauvegarder votre ordinateur

82,

Affichage cl

Sécurité

Rechercher les mises & jour

Vérifier |'état de sécurité de cet

ordinateur

@ Auteriser un programme via e
Pare-feu Windows

Réseau et Internet
Afficher I'état et la gestion du réseau

"
Configurer le partage de fichiers
& Matériel et audio

Imprimante

-
P
@

Pragrammes
Désinstaller un programme
Modifier les programmes de démarrage

¥

Taches récentes
QOrdinateur portable

Moifier les parametres de batteries
Ajuster les parameétres de mobilité
communément utilisés

Imprimante

Modifier votre mot de passe
Windows

Gérer les mots de passe réseau

Comptes d'utilisateurs et

protection des utilisateurs

@ Configure e contrsle parental pour
un utilisateur

@ 4Joster ou supprimer des comptes
d'utilisateurs

Apparence et
personnalisation

Medifier |'arriére-plan du Bureau
Medifier le jeu de couleurs
Ajuster la résolution de |'écran

Horloge, langue et région
Medifier les claviers ou les autres
méthodes d'entrée

QOptions d'ergonomie
Laisser Windows suggérer les paramétres

Optimiser I'sffichage

Qptions supplémentaires

3. Cliquez sur le bouton Ajouter une imprimante.

L’assistant Ajouter une imprimante s’affiche.

() outer e mprimrte sans fil ou

Chaisir une imprimante locale ou réseau

+ Ajouter une imprimante locale
Utilisez catte option uniquement si vous n'avez pas dimprimante USB, (Windews
installe automatiquement les imprimantes USE )

# Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth
Visifisz gue votee ordinateur st connecté s rdssan, ou bien que votie imprAmant
Blustcoth ou sans il est allumée. :

4. Cliquez sur Ajouter une imprimante réseau,

bluetooth.
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(o) Ajeuter une imprmante

Entrer un nom d'imprimante

Mo de limprmante : 12w et 5000 5eres PCL sur Prohome

7|D<fing en tant quimprimants par 6éf:

Cette mprmante 3 £t nstalee aver le piote HP Laserlet 5100 Senes PCL.

Suivant | [ Annuier |

@ 0 Ajeuter une imprimante
Sélectionner une imprimante
[ Gherdrer 2 rauveau
+ Limprimante que je veux n'est pas répertoride
Suivant Annujer |

Hercules ePlug 500 Nano

. Windows recherche alors les imprimantes

partagées sur votre réseau. Sélectionnez
l'imprimante partagée.

. Cliquez sur Suivant.
. Sibesoin, acceptez I'installation des pilotes de

l'imprimante lorsque Windows vous le propose.

. Validez le nom de votre imprimante, puis cliquez

sur Suivant.

. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.

4.5. Ordinateurs sous Windows XP : Partager des dossiers,
une imprimante ou une connexion ADSL

Une solution simple pour partager des dossiers, une imprimante ou une connexion ADSL sous Windows XP
consiste a faire appel a I'Assistant Configuration du réseau. Cet assistant va vous aider & créer un véritable

réseau domestique.

W

Panneau de configuration).

Les chemins d’accés ci-dessous peuvent varier légerement si vous avez modifié I'affichage
par défaut de Windows XP (c’est-a-dire les propriétés du menu Démarrer et I'affichage du
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4.5.1.Windows XP : Utiliser I'Assistant Configuration du réseau
dans un réseau de type Infrastructure

Procédez comme suit pour chaque ordinateur :

[5] Assistant Mouvelle connexion

A " ]
‘-.8 Connexion Bureau 4 distance
& Connexions réseau

‘"} HyperTerminal

L'Assistant a trouvé un matériel réseau déconnecté.

Les connesians réseau chdessous sont déconnectées. Cannectez vas cables réseau ou
autrement connectez votre matériel réseau, puis cliquez sur Suivant

Connexions
3 Connexion au réseau local - Realtek RTLE133/810x Family Fast Ethemet NIC

Ignorer le matéiel iéseau déconnects

[« Precdent | _suivent> | [ amuer |

Assistant Configuration du réseau

Voulez-vous utiliser une connexion partagée ?

Lihssistant = tiouvé une cannesin Intemet partagée sur fardinateu "Péiphérique de panage
de cannerian Intemet incannu”.

Woulez-vous utiizer la connexion panagée existante pour |'accés Intemet de cet ordinateur ?

) Dui, utiiser la connexion partagée pour laccés Intemet de cet ordinatewr (recommands)

(&) Mon, me permettie de chaisit un autre moven de me connecter & Intemet

Assistant Configuration du réseau

< Précedent |[_Suivant> | [ Anrwler

1. Cliquez sur Démarrer/Tous les programmes/
Accessoires/Communications/Assistant
Configuration du réseau.

L'Assistant Configuration du réseau se lance.
2. Cliquez deux fois sur Suivant.

La fenétre ci-contre peut apparaitre si I’Assistant
a trouvé un matériel réseau déconnecté.

3. Sivotre connexion réseau Ethernet ne figure
pas dans la liste, cochez la case Ignorer le
matériel réseau déconnecté, puis cliquez sur
Suivant. Sinon, quittez I'assistant en cliquant
sur Annuler et établissez la connexion de
votre périphérique réseau a votre routeur
(pour de plus amples informations, reportez-
vous au manuel de votre routeur).

La fenétre ci-contre peut apparaitre si I’Assistant
a trouvé une connexion Internet partagée sur
l'ordinateur.

4. Sélectionnez Non, me permettre de choisir
un autre moyen de me connecter a Internet,
puis cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez une méthode de connexion.

Sélectionnez la description qui correspond le miews & cet ordinateur

O Cet ordinatew se connecte diectement & Intemet. Les aulies ordinatewrs de mon iéseau se
connectent 5 Intemet via cet ondinateur

it un exemple.

() Cet ordinateur se connecte & Intemet via un autre ordinateur de mon réseau domestique ou
via une passerelle iésidentielle.

Vgt un evemple
@ Mg

En savoit plus sut les confiquiations réseau domestique et pelite entreprise

[« Préctdent | Suhvart> | [ Annuer

Sélectionnez votre connesion Internet.

Sélectionnez volre connexion Intemet & partir de la liste suivante.

L'Assistant a présélectionné "Connexion au réseau local 2" en tant que
connexion la plus susceptible d'étre comecte.

Cat

| 2. Cornesion 12642
Y Connesion 1éseau sans fi

Carte réseau 1334 H2
Hercules Wireless PCI Carcd HWGPCL-54

< |3

En savair plus sur Comment déterminer volre connesion Internet,

Assistal iguration du réseau

[« Precedent |[_suivant> | [ anuder |

du réseau

Cette

réseau n'est pas

La canliguration 1éseau que vaus avez sélectionnée n'est pas recammandée car plus
dun ordateut ss conneste directement & Intemet. I n'y a pas de moyen sécuriss de
partager des fichiers enire ordinatewrs en protégesnt voire ordinateur des menaces de
séounité Internet.

Microsaft recommands: un réseau dans lzquel tous les ordinateurs s connectent & Intetnet via
un seul ordinateur ou via ume passerells résidentislle.

Cat Assistant active e pare-feu de connesion Irtemet (ICF) sur cet ordinateur. 1CF va pratéger
cet ordinateur des menaces de seeuté Intemet mais il peut également empécher et ardinalteu
de partager des fichiers aves datires ordnateurs de votre réseau

Paur en savai phis sur de mellewes configurations 13
spplicables & voire configuratian actuelle, cansultez
Je Centre daide et de support.

< Précédent |[_Suivant> | [ Annuder
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5. Dans la fenétre Sélectionnez une méthode
de connexion, choisissez I'option Autre.

6. Dans la fenétre suivante, sélectionnez Cet
ordinateur se connecte a Internet
directement ou via un concentrateur
réseau, puis cliquez sur Suivant.

7. Sila fenétre ci-contre apparait, sélectionnez la
connexion au réseau local (votre carte réseau
Ethernet), puis cliquez sur Suivant.

8. Lorsque cet écran d'avertissement s'affiche,
ignorez-le en cliquant sur Suivant.

Si vous utilisez un modem routeur Hercules, vos
ordinateurs sont déja protégés par le pare-feu
intégre.
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Votre ordinateur a plusieurs connexions.

Cat ardinateur compte plusieurs cannerians, LiAssistant peut regrauper ces cannesians pour que
Jes aulres ardinatets les utilisant puissent communiaue:,

LAssiskant doit savoir quelles connexions sont dédiges au réseau.

(%) Chaisir & ma place les connexions appropriges (recommandé]

() Me laisser choisit les connexions & mon réseau

En apprendre davantage sur Les liaisons éseau

[ < Précedent ][ Suivant> | [ Annuler |

Assistant Configuration du réseau

Desoriton e fordinateua - van otz VR |

Donnez & cet ardinateur une description et un nom.

Exemples : ordinateur du salon ou ordinateur de Catherine

Mom de Fordinateur : [ordwi |

Evemples | FAMILLE ou CATHERINE
Le nom de ['ordinateur actuel est Man orclinateur WiFI

Certains foumisseurs de services Intemet demandent 3 ce que vous uisiez un nom dordinateur
spécifique. Clest souvent e cas pour les ordinateurs équipss dun modem cable

Sicestle oas de volre ardinateur, ne modifiez pas Iz nom dordinateur four par votre
fournisseur de services Interret

En apprendre plus sur les noms dordinsteu et les deseiptions

[ < Précédent |[_Suvant> | [ Annuer |
Assistant Confipuration du réseau

Nommez volre réssau en spécifiant un nom de groupe de traval ci-dessous. Tous les ordinateurs
de volie réseau deviaient avoif le mEme nom de groupe de travail

Nommez volre réseau.

MAISON
Exemples : DOMICILE ou BUIREALI

Hom du groupe de traval

[« Precedent | Suvant> | [ annuder |

9. Lorsque votre ordinateur compte au moins
trois connexions (ou périphériques réseau de
type Ethernet, Firewire ou WiFi), la fenétre ci-
contre saffiche. Dans ce cas, laissez
I'assistant choisir les connexions appropriées.

10. Cliquez sur Suivant.

11. Saisissez le nom de l'ordinateur et
éventuellement une description.

Attribuez a I'ordinateur un nom unique et
suffisamment explicite pour le reconnaitre
facilement sur votre réseau (mon-ordinateur, ordi-
CPL ou julie, par exemple).

12. Cliquez sur Suivant.

13. Saisissez le nom du groupe de travail
(MAISON, BUREAU ou HERCULES, par
exemple) et éventuellement une description.

Le nom du groupe de travail doit étre identique
(respecter la casse) pour tous les ordinateurs que
vous souhaitez relier en réseau.

14. Cliquez sur Suivant.

15. Vérifiez dans la fenétre qui s'affiche les
paramétres de configuration que vous avez
entrés, puis cliquez sur Suivant.

L’assistant configure I'ordinateur pour le réseau
domestique. Cette opération peut prendre
quelques minutes.
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Assistant Configuration du réseau
Vous avez presque fini...

2\ Wous devez exéculer Issistant Configuration du réseau sur chacun des ordinateurs du

'\11) 16seau. Pour exdouter [ssistant sur las ordinaleurs qui nont pas Windows XP. vous
pouez ulizer s CD de Windaws XP ou s cisque dinstallalion du réssa

Que vaulez vaus faire 7

® Cuser un disque dinstallation du éssau

O Utiiser le disque dinstallation ch 1éseau que je posside déja

(O Utiiser mon CO de Wwindows 3P

O Terminer uniquement cet Assistant, je nai pas besoin de lexécuter sur d'auties ordinateurs

=]

Assistant Configuration du réseau

Fin de |'Assistant Configuration
du réseau

Wous avez correctement paramétrer cet ardinateur pour s
mise en réseau domestiqus ou petite enlreprise.

Pour obtenir de Faide sur la mise en réseau ou pelite

entiepise, consulez les ubiiques suivantes dans le Centre
daids et de support

- Paiianer e Fickiers s dssians
+ Utiiser le dossies Documents pettanés

Pour alficher d'autres ordinateurs sur le réseau, dliquez sur
Démarer puis cliquez su Favoris ésea

Pour feimer cet Assistant, cliquez sur T erminer

< Précédent
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16. Avant de terminer la procédure, vous pouvez
sélectionner I'option Créer un disque
d'installation du réseau. L'opération consiste
a copier sur un disque (disquette, clé USB, au
choix) cet Assistant afin de le lancer sur des
ordinateurs équipés de systémes
d'exploitation autres que Windows XP.

Cette opération s’effectue automatiquement, une
fois que vous avez choisi le support
d’enregistrement.

17. Cliquez sur Terminer pour quitter I'‘Assistant.

Lorsque la procédure est terminée, Windows XP
peut vous demander de redémarrer votre
ordinateur.

Les procédures décrites dans ce chapitre sont spécifiques a Windows XP. Pour tout
complément d'information relatif au partage de dossiers, d’une imprimante ou d’une
connexion Internet, ou a I'utilisation de Windows, vous pouvez vous reporter a l'aide en ligne

de Windows.

4.5.2.Windows XP : Utiliser I'Assistant Configuration du réseau
dans un réseau de type Ad hoc

Procédez comme suit pour chaque ordinateur :

iskant Configuration du réseau

g Assistant Mouvelle connesxion
o : o

'-.;3 Connexion Bureau & distance
& Connexions réseau

‘,‘e Hyper Terminal
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1. Cliquez sur Démarrer/Tous les programmes/
Accessoires/Communications/Assistant
Configuration du réseau.

L'Assistant Configuration du réseau se lance.

2. Cliquez deux fois sur Suivant.
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Assistant Configuration du réseau

L'Assistant a trouvé un matériel réseau déconnecté.

Les connesions réseau ci-dessous sont déconnectées. Connectez vos cables réseau ou
autrement connectez volre matériel réseau, puis cliquez sur Suivant

Connexion

& Connexion au réseau local  Realek RTLE133/810x Family Fast Ethemet NIC

Ignorer I matéiiel i6ssau déconnects

[ < Precedent ][ Suvants | [ Annuler |

Voulez-vous utiliser une connexion partagée ?

Lissistant a tiouvé une connesion Intemet partagée sur fordinateur ' Périphérigue de partage
de connesion Intetnet inconnL.

Voulez-vous wser la connsrion partagée existante pour [accés Intemet de cet ordinateur 7

() Oui, utiliser |a connexion partagée pour lacos Internet de et ordinateur [recommandé)

(& Non, me permettre de chaisir un aufre moyen de me connecter 4 Intemet

[« Precédent | _suivant> | [ Annuler

Assistant Configuration du réseau

Sur l'ordinateur équipé du modem ADSL :

Assistant Configuration du réseau

Sélectionnez une méthode de connexion.

(@ Cet ordinsteur se connectz diectement & Intemet. Les auties ordinateurs de mon réseau se
connectent & Intemet via cet ordinateur.

Sélectionnez la description qui camrespond le misux & cet ordinateur :

Woir un exemple.

() Cet ordinateur se connecte 3 Intermet via un autre ordinateur de mon réseau domestique ou
via une passerelle résidentiellz.

Yoit un exemple.

O dutre

En sawair plus sur les confiquiations éseau domestique el pelite entreprise

< Précedent J(_Suivant> | [ Annuler

La fenétre ci-contre peut apparaitre si I'Assistant
a trouvé un matériel réseau déconnecté.

3. Sivotre connexion réseau Ethernet ne figure
pas dans la liste, cochez la case Ignorer le
matériel réseau déconnecté, puis cliquez sur
Suivant. Sinon, quittez I'assistant en cliquant
sur Annuler et établissez la connexion de
votre périphérique réseau a votre routeur
(pour de plus amples informations, reportez-
vous au manuel de votre routeur).

La fenétre ci-contre peut apparaitre si I’Assistant
a trouvé une connexion Internet partagée sur
l'ordinateur.

4. Sélectionnez Non, me permettre de choisir
un autre moyen de me connecter a Internet,
puis cliquez sur Suivant.

5. Dans la fenétre Sélectionnez une méthode
de connexion, choisissez I'option Cet
ordinateur se connecte directement a
Internet. Les autres ordinateurs de mon
réseau se connectent a Internet via cet
ordinateur.

6. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez la
connexion Internet correspondant a votre
modem. Cliquez de nouveau sur Suivant.
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7. Lorsque votr ordinateur compte au moins
Votre ordinateur a plusieurs connexions. trois connexions (ou périphériques réseau de
% type Ethernet, Firewire ou WiFi), la fenétre ci-

contre s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez
e e e l'option Me laisser choisir les connexions a
mon réseau, puis cliquez sur Suivant.

L'ssistant doit sawoir quelles connesions sont dédiées au réseau

() Choisit & ma plac les connesions appropiiges [iecommands)

(@) Me laisser choisi e connexions & mon r2ssau

En apprendre davartage sur Les liaivons réseau.

[« Precedent ][ Suivanty | [ Annuer ]

8. Pami les comnexions proposeées, assez

cochée la case correspondant a votre
connexion au réseau local et décochez les
autres, puis cliquez sur Suivant.

Sélectionnez les connexions & relier par un pont.

dech & cocher paur chague son qui crdnateus aux aulres
oednateur de volie réseau.

Drécocher ka case & cocher pow les cornesions ou comnectent dieciement o2t ordinateur &
Iriterrest.

Connesions !

[] ¥ Canrevian iésesu sans il Heicules Wieless G
E-.‘- Conreaan susésesulocal Cabe DLk DFE-SI0TRPCI Fast Ethemet [rev )

En appranche davanlage s Les Isiors idses

[« Przcdent || Suvart> | [ areie |

Sur les ordinateurs qui vont utiliser la connexion Internet partagée :

> Dansla fonote Sclectionnez une Méthode
Assistant Configuration du réseau . . N .
wal — de connexion, choisissez I'option Cet
&lectionnez une méthode de connexion. . N .
ordinateur se connecte a Internet via un

autre ordinateur de mon réseau
Selectionnsz s descrpion qui orsspond = isus & cet orcinateun domestique ou via une passerelle

(O Cet ordinateur s connects dictement & Intemet, Les autres ardinateurs de mon réseau se résidentielle.
connectent & Intemet via cet ardinteur.

Vit un eremple.
(%) Cet ordinateur s& connects & Intemet via un autre ordinateur ds man réssau domestique au

via une passerells sidentcl, 6. Cliquez sur Suivant.

Woit un exemple.

O hute

En savair plus s Jes configuiations éseau domestigue e pefite entreprise

< Précédent |[_Suivant> | [ Annuler
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Volre ordinateur a plusieurs connesions

Cet ordinateur comple plusieurs connesions. Lissistant peut regrouper ces cannesions pour que
Iz autres ordinateurs les utilisant puissent communiquer.

Lihssistart doit savoir queles connerions sont dédides au réseau.

() Chaksit & wa place les connerions appioprides frecommandé]

(O Me laiszer choisir les cannexions & mon réseau

En apprendie davantage sur Les lissons éseay

[« Precedent ][ Suivant> | [ Anrwler

Poursuivez comme suit pour chaque ordinateur :

Assistant Confipuration du réseau

Donnez 4 cet ordinateur une description et un nom.

Description de Fordinateur . | Mon ordinateur WIFi ‘

Exemples : ordinateur du salon ou ordinatewr de Catherine

Morn de Fordinateur | ordi-witi ‘
L

Exemples : FaMILLE ou CATHERINE
Le nom de Pardinateur actuel est Mon orelinatewr WIFT

Cataing fournisseurs de services Intemat demandent & ce que vous uiisiez un nom dordinateur
specifiaue. Ciest souvent le cas pour les ardinateurs éauipés dun modem cable.

Sicest e cas de volre ordinateur, ne modifiez pas Iz nom dordinateur fourni par volre
foumisseur de services Intemet

En apprendie plus sur les noms dordinateur et les descriptions

< Précadent [ Suivant> | [ Annuder |

ssistant Configuration du réseau

Nommez votre réseau.

Martenez volre éssau en spéciiant un noe de gioupe de tavail cidessaus. Tout les ordnateurs
de volre 14seau deviaient avail | méme nom de gioups de aval

[mason
Exernples : DOMICILE ou BUREAU

Nom du groups d tiavsi

< Préeddent || Suvants | [ Anmder |

7. Lorsque votre ordinateur compte au moins
trois connexions (ou périphériques réseau de
type Ethernet, Firewire ou WiFi), la fenétre ci-
contre s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez
I'option Choisir a ma place les connexions
appropriées.

8. Cliquez sur Suivant.

9. Saisissez le nom de I'ordinateur et
éventuellement une description.

Attribuez a I'ordinateur un nom unique et
suffisamment explicite pour le reconnaitre
facilement sur votre réseau (mon-ordinateur, ordi-
CPL ou julie, par exemple).

10. Cliquez sur Suivant.

11. Saisissez le nom du groupe de travail
(MAISON, BUREAU ou HERCULES, par
exemple) et éventuellement une description.

Le nom du groupe de travail doit étre identique
(respecter la casse) pour tous les ordinateurs que
vous souhaitez relier en réseau.

12. Cliquez sur Suivant.

13. Vérifiez dans la fenétre qui s'affiche les
paramétres de configuration que vous avez
entrés, puis cliquez sur Suivant.

L’assistant configure I'ordinateur. Cette opération
peut prendre quelques minutes.
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Vous avez presque fini...

2 Vous devez exculer Issistant Configuralion du réseau sur chacun des ordinateurs du

. ¢ 2 téseau Pour exseuter [ssistant sur les ordinateurs qui nont pas Windows XP. vous
pauvez uliiser le CO de Windows XP ou le disque dinstallation d réseau.

Oue voulezvous faire ?

() Créer un disque dinstalation du réseau

) Utliser le cisque dinstallation du iéseau que je posséde déia

(O Utiliser mon CD' de YWindows P

(&) Terminer uniquement cet Assistant, je n'ai pas besoin de lexgcuter sur d'autres ardinateurs

-

Hercules ePlug 500 Nano

Si votre réseau n'est composé que d’ordinateurs
sous Windows XP :

14, Sélectionnez 'option Terminer uniquement
cet Assistant.

Si votre réseau est composé d’ordinateurs sous
Windows XP et/ou d’ordinateurs sous
Windows 98 SE, Me, 2000) :

15. Vous pouvez sélectionner I'option Créer un
disque d'installation du réseau. L'opération
consiste a copier sur un disque (disquette, clé
USB, au choix) cet Assistant afin de le lancer
sur des ordinateurs équipés de systémes
d'exploitation autres que Windows XP.

Cette opération s’effectue automatiquement, une fois que vous avez choisi le support d’enregistrement.

Assistant Configuration du reseau

Fin de I'Assistant Configuration
du réseau

Waus avez comectement parametrer cet ordingteur pour la
Tise en réseall domestique ou petite entiepriss,

Pour obtenir de I'aide sur la mise en réseau ou petite

entiepise, consultez les ubriques suvantes dars ke Cenlie
daide et de support

~ Rataner e fichisns o dossing
- Uliser le dossier Documents partagés

Paur afficher d autres crdinateurs sur e réseau, ciquez sur
Diémarter puis cliquez sur Favoris 1éseau

Pour fermer cet Assistart, cliquez sur Terminer.

16. Cliquez sur Terminer pour quitter '‘Assistant.

Lorsque la procédure est terminée, Windows XP
peut vous demander de redémarrer votre
ordinateur.

Vous pouvez maintenant accéder a Internet en langant tout simplement votre navigateur (Internet Explorer ou
Netscape Navigator). Le partage de dossiers ou d’une imprimante nécessite en revanche quelques efforts
supplémentaires, mais en suivant pas a pas les chapitres suivants, toutes ces subtilités n’auront plus de

secret pour vous.

Chez certains fournisseurs d’accés Internet, il se peut que votre connexion partagée ne
s'effectue pas automatiquement lorsque vous lancez votre navigateur Internet. Dans ce cas,
vous devez établir au préalable la connexion Internet sur l'ordinateur équipé du modem.

66/73 — Manuel de I'utilisateur



Hercules ePlug 500 Nano

4.5.3. Windows XP : Mettre en partage des dossiers

Aprés avoir configuré tous vos ordinateurs & I'aide de I'Assistant Configuration du réseau, vous pouvez
maintenant partager les données placées sur les différents disques, & condition que I'utilisateur en ait autorisé

leur acces.

Proprietés de Ma musique

Géngral | Partage |
Partage local et séourité -
Pour partager ce dossier avec d'auties utilisatewrs de cet J Ma musique

ardinateur uniquement, placez-le dans le dossier
Documents partsaés.

Four rendre ce dossier et ses sous-dossiers confidentiels

et &hre le seul 3y avoil accés, sélectionnez la case & 2 C”quez a |'aide du bouton drOit de |a SOUI’iS sur |e

cocher suivants.

Partager ce dossier sur le réseau
Mo du partage : [Ma musique

Autoriser lez utilisatewrs réseau & modifier mes fichiers

1. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez partager,
sans l'ouvrir.

dossier. Sélectionnez Partage et sécurité.

| Partage réseau et séouié 3. Dans l'onglet Partage du chapitre Partage réseau et

Pour partager ce dossier avec des utilizateurs éseau et sécurité CquUeZ sur |e bOUtOn Partager ce dossier
k) dautres utiisateurs de cet ordinateur, sélectionnez la L
~ premigre case & cocher et entrez le nom du partage, sur le réseau.

4. Entrez sur la ligne Nom du partage le nom du
dossier tel qu'il s'affichera sur le réseau (12
caractéres max. pour assurer la compatibilité avec les
autres systémes d’exploitation).

Vous pouvez également cocher la case Autoriser les

S I || utilisateurs réseau a modifier mes fichiers. Dans ce
K] [ Aowder ] [ppiam ]| €8S I'utilisateur pourra lire les fichiers et sauvegarder les
ppliquer

modifications. Si la case n’est pas cochée, les fichiers
partagés sont uniquement consultables.

La fenétre Propriétés de [nom du dossier partagé] est divisée en deux parties. Partage
local et sécurité permet uniquement de partager des fichiers entre plusieurs utilisateurs d’un
méme PC. Les fichiers sont alors placés dans un dossier Documents partagés. Partage
réseau et sécurité permet en revanche de partager des fichiers entre plusieurs ordinateurs.

s b 5. Cliquez sur Appliquer pour valider vos choix, puis sur OK
| ") Mamusique pour fermer la fenétre.
=

Une icbne représentant une main sous le dossier indique que
le dossier est désormais partagé.

Vous pouvez uniquement partager le contenu d'un dossier, et non un fichier seul. Il est donc
conseillé de créer un dossier spécifiquement destiné a cet usage et d’y placer les fichiers a
partager.
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4.5.4. Ordinateurs sous Windows XP : Accéder aux dossiers partagés

Pour accéder facilement aux dossiers mis en partage par plusieurs ordinateurs, il est préférable que ceux-ci
appartiennent au méme groupe de travail. Sous Windows XP, le nom du groupe de travail a été défini a 'aide
de I'Assistant Configuration du réseau.

Gustigniriesda # 1. Cliquez sur Démarrer/Poste de travail.
2. Cliquez sur Favoris réseau, puis Voir les ordinateurs du

.‘z Ajouter un Favori réseau det il
e.; Afficher les connexions réseau groupe de travail.
e Vous accédez directement a la liste des ordinateurs de votre
" ouun réseau de petite groupe de travail.
entreprise |
o5 zoirt les o_lrdinateurs du groupe ‘ 3. Double-cliquez sur 'ordinateur qui partage les dossiers
& CFavall

auxquels vous souhaitez accéder.
Tous les dossiers partagés apparaissent.

4.5.5.Windows XP : Mettre en partage une imprimante

Il est possible de mettre une imprimante en réseau et d’en faire profiter tous les ordinateurs de la maison
équipés d'un adaptateur Hercules ePlug.

Pour accéder a une imprimante en réseau, celle-ci doit étre mise en partage sur l'ordinateur
sur lequel elle est branchée et installée.

Sur l'ordinateur connecté a I'imprimante :

& imprimante laser maison Propriétés ? 1. Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/
Sénarel| Parsge | Pons | vance | Sscuis | Parames cu peichsiiue | Imprimantes et autres périphériques/ Imprimantes et
g s wveaote ey o P télécopieurs.
O Ne pae patoger steinpinarts 2. Cliquez a l'aide du bouton droit de la souris sur
B e calc i limprimante et sélectionnez Partager.

Mom de patage : |Imarimante laser metson

3. Dans l'onglet Partage, sélectionnez le bouton radio
Partager cette imprimante et saisissez un nom pour

Fiotes votre imprimante.

i cette imprimante est patagée par des utlisateurs evgcutant . o X 3 .

S e R e R e Attribuez a limprimante un nom unique et suffisamment

FEpete et R explicite pour la reconnaitre facilement (mon-imprimante ou
imprimante laser maison, par exemple). Si I'un de vos

ordinateurs est sous Windows 98 SE, il est conseillé que le
nom de partage ne dépasse pas 12 caracteres (sans espaces)
afin d’assurer sa compatibilité avec ce systéme d’exploitation.

4. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
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Sur les ordinateurs qui vont utiliser 'imprimante partagée :

| Taches d'impression

F;=l Ajouker Une imprimante

&5 Configurer les télécopies

Impiimante réseau ou locale
Lhssistant doit cormaitre e ype dimprimarte 3 instaler. @

Sélectionnez foplion qui décik fimprimante que vous voulez uilser

© Inpiimarte ocsle comectée 3 et ardnateur

U . i s

§ ) Pou confguerune inprinants réseau quiest pas connectée aun
\) serveur dimpression, Uilise2 Foption Impimarte locale.

Assistant Ajout dlimprimante
Parcourir a la recherche d'une imprimante

mpimare: ||

L

“EL morordintewr
& inprimrte aser maison

Informations sur fmpiimante.
Cormentaire
Etat Docurents en altente

Assistant Ajout d'imprimante

Fin de I'Assistant Ajout
d'imprimante:

Lisissistant djaut dimprimarte est termine.
Wous ez spéifié s paramalies dimpimante suvants

Nam Imprimarte laser maisen sur arel-wif
Pardéfaut Oui

Emplacement

Conmentaire

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer

1. Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/
Imprimantes et autres périphériques/ Imprimantes et
télécopieurs. Dans les Taches d'impression,
sélectionnez Ajouter une imprimante.

2. L'Assistant Ajout d'imprimante se lance. Cliquez sur

Suivant.

3. Sélectionnez 'option Une imprimante réseau ou une
imprimante connectée a un autre ordinateur, puis
cliquez sur Suivant.

4. Dans la fenétre qui s'affiche, cliquez sur Suivant pour
lancer la recherche d'imprimantes partagées.

5. Dans la liste affichée, double-cliquez sur 'ordinateur
connecté a limprimante.

6. Sélectionnez I'imprimante partagée, puis cliquez sur
Suivant.

7. Sivous le souhaitez, définissez Iimprimante partagée
comme imprimante par défaut, puis cliquez sur Suivant.

8. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.

Vous pouvez maintenant utiliser limprimante réseau gréce a
votre connexion CPL. Pour de plus amples informations sur le
partage d’une imprimante, reportez-vous au manuel de votre
imprimante.

Manuel de I'utilisateur — 69/73



Hercules ePlug 500 Nano

4.5.6. Windows XP : Modifier le nom d’un groupe de travail
(utilisateurs avancés)

Vous pouvez avoir besoin de changer le nom de votre groupe de travail (utilisateurs avancés uniquement).
Dans ce cas, procédez comme suit :

e e @3 1. Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/

T T T Performances et maintenance/ Systéme.
Géngal | Hom de lordinateur Matériel Avancé . s . , X
'»;j ‘Windaws utiise les informations suivantes pour idenifier votre 2 Dans Ia fenetre Propnetes systeme, selectlonnez |‘Onglet
57 odinatew surle éseau Nom de I'ordinateur.
Dererpinge [ mon orcinatevr vFi | i o
Par el "Udnteutdrsn’ o 3. Cliquez sur le bouton Modifier.
"ordinateur de Catherine"".
BRI o
[Groupe de travail MAISON
SRR

4. Dans la zone Nom de I'ordinateur, saisissez un nom
suffisamment explicite pour le reconnaitre facilement dans

#dodification du nom diordinateur

‘Wous pouvez modifier le nom et 'appartenance de cet . . .
ardinateur. Les modifications peuvent affecter lacoés aux la liste des ordinateurs du groupe de travail (mon-
BESOUIEES [ESEau ordinateur, ordi-CPL ou julie, par exemple).

fiom de Lorcinate | 5. Dans lazone Groupe de travail, saisissez le nom du
2o groupe (MAISON, BUREAU ou HERCULES, par

Nom complet de lordinateur : exemp|e).

ordi-wif

Le nom du groupe de travail doit étre identique (respecter la
casse) pour tous les ordinateurs que vous souhaitez relier en
Groupe de higvail: réseau.

'MA\SON ]
6. Un message Windows indique que I'opération a réussi et

que vous devez redémarrer l'ordinateur.
7. Répétez la procédure pour chaque ordinateur.

4.6. Ordinateurs sous un autre systéme d'exploitation ou ajout
de tout autre équipement réseau

Votre réseau CPL ne se limite pas aux ordinateurs sous Windows. Il accepte également les ordinateurs
équipés d'autres systemes d'exploitation, tels que MAC OS ou Linux.

Pour savoir comment partager Internet, des dossiers, des imprimantes... sous MacOs ou Linux, reportez vous
a la documentation du fabricant.

Outre les PC et ordinateurs portables, vous pouvez ajouter une large palette d'équipements réseau a votre
réseau CPL : console de jeu, imprimante, décodeur TV, modem routeur, box Internet, point d'acces... a
condition que cet équipement dispose d'un port Ethernet.

Pour savoir comment paramétrer ces équipements, reportez-vous a la documentation du fabricant.
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5. ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous rencontrez un probleme avec votre produit, rendez-vous sur le site http://ts.hercules.com et
sélectionnez votre langue. Vous aurez alors accés a différents services (Foire Aux Questions (FAQ),
dernieres versions du firmware) susceptibles de résoudre votre probléme. Si le probléme persiste, vous
pouvez contacter notre support technique :

Par e-mail :

Pour bénéficier du support technique par e-mail, vous devez d'abord vous enregistrer en ligne. Les
informations fournies vont permettre aux techniciens de résoudre plus rapidement votre probleme.

Cliquez sur Enregistrement a gauche de la page Support technique et suivez les instructions a I'écran.

Si vous étes déja enregistré, renseignez les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, puis cliquez sur
Connexion.

Par téléphone (si vous n'avez pas d'accés Internet) :

Du lundi au samedi de 7h a 14h

1-866-889-2181 (Heure de I'Est)
Selads Gratuit Du lundi au samedi de 4h a 11h
(Heure du Pacifique)

0299 93 21 33
France Numéro fixe France Telecom non surtaxé. Du lundi au samedi de 9h a 20h
Tarif selon opérateur

. 0842 000 022 ) ’ R
Suisse TR et s Du lundi au samedi de 9h a 20h

. 078 16 60 56 ’ . 5
Belgique T e G e Du lundi au samedi de 9h a 20h
Luxembourg S(g;ﬁ:z Du lundi au samedi de 9h a 20h

Horaires et numéros de téléphone susceptibles de changer. Veuillez consulter http://ts.hercules.com pour obtenir une liste a
jour.

6. GARANTIE

Dans le monde entier, Guillemot Corporation S.A. (« Guillemot ») garantit au consommateur que le présent produit Hercules
est exempt de défauts matériels et de vices de fabrication, et ce, pour une période de deux (2) ans & compter de la date
d’achat d'origine. Si, au cours de la période de garantie, le produit semble défectueux, contactez immédiatement le Support
Technique qui vous indiquera la procédure a suivre. Si le défaut est confirmé, le produit devra étre retourné a son lieu d'achat
(ou tout autre lieu indiqué par le Support Technique).

Dans le cadre de la garantie, le consommateur bénéficiera, au choix du Support Technique, du remplacement ou de la
réparation du produit défectueux. Lorsque la loi applicable l'autorise, toute responsabilité de Guillemot et ses filiales (y
compris pour les dommages indirects) se limite a la réparation ou au remplacement du produit Hercules. Les droits légaux du
consommateur au titre de la législation applicable & la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par la présente
garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas : (1) si le produit a été modifié, ouvert, altéré, ou a subi des dommages résultant d’une
utilisation inappropriée ou abusive, d'une négligence, d'un accident, de 'usure normale, ou de toute autre cause non liée & un
défaut matériel ou a un vice de fabrication ; (2) en cas de non-respect des instructions du Support Technique ; (3) aux
logiciels non-édités par Guillemot, lesdits logiciels faisant I'objet d’'une garantie spécifique accordée par leurs éditeurs.
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7. RECOMMANDATION RELATIVE A LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

En fin de vie, ce produit ne doit pas étre éliminé avec les déchets ménagers normaux mais déposé a un
point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de son recyclage.

Ceci est confirmé par le symbole figurant sur le produit, le manuel utilisateur ou 'emballage.

En fonction de leurs caractéristiques, les matériaux peuvent étre recyclés. Par le recyclage et par les
autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuez
de maniere significative a la protection de 'environnement.

_ Veuillez consulter les autorités locales qui vous indiqueront le point de collecte concerné.
Marques déposées

Hercules® est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. Intel® et Pentium® sont des marques déposées d'Intel
Corporation. Hercules ePlug™ est une marque de Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® Me, 2000, XP, Vista 7 et
8 sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Mac OS®
est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Linux® est une marque déposée de
Linus Torvalds. Qualcomm est une marque déposée de Qualcomm Incorporated. Toutes les autres marques et tous les
autres noms déposés reconnus nationalement ou internationalement sont également reconnus par les présentes. lllustrations
non contractuelles.

Déclaration de conformité aux directives de 'UE
Cet équipement peut étre utilisé en : AT, BE, FR, DE, IE, IT, LU, NL, PL, ES, SE, GB, FI, CH.

Par la présente, GUILLEMOT CORPORATION déclare que l'appareil ePlug 500 Nano est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut étre consultée
sur le site : ftp://ftp.hercules.com/wifi/DoC/ePlug500/DoC-eng_Hercules_ePlug-500Nano-Duo.pdf

ce

Hercules est une division de Guillemot Corporation

Copyright
© Guillemot Corporation S.A. 2012. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut étre reproduite, résumée, transmise, transcrite, stockée dans un systéme de recherche,
ou traduite en toute langue ou langage informatique, & quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, électronique,
mécanique, magnétique, manuel, par le biais de photocopies, d'enregistrements, ou autres, sans l'autorisation expresse et
écrite de Guillemot Corporation S.A.

Responsabilité limitée

Guillemot Corporation S.A. se réserve le droit de modifier les spécifications & tout moment sans préavis. Les informations
fournies dans ce document sont censées étre précises et fiables. Cependant Guillemot Corporation S.A. n'assume aucune
responsabilité concernant leur utilisation, ni leur contrefagon ou les autres droits des tiers résultant de leur utilisation. Ce
produit peut exister en version simplifiée ou spéciale, notamment pour les fabricants de PC et les assembleurs. Il se peut que
certaines fonctions décrites dans ce manuel ne soient pas disponibles dans la version que vous possédez. Autant que
possible, le CD-ROM d'installation contiendra un fichier README.TXT dans lequel seront détaillées les différences entre le
produit installé et le produit décrit dans la présente documentation.

Connectez-vous des maintenant sur notre site web (www.hercules.com) pour télécharger les dernieres
versions des pilotes et logiciels, consulter la Foire Aux Questions (FAQ) relative a votre produit et bénéficier
de mises a jour du manuel de I'utilisateur. Vous pourrez également découvrir la gamme de produits Hercules
et obtenir des informations sur les nouveautés a venir.
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Hercules ePlug 500 Nano

Contrat de licence utilisateur final

IMPORTANT : veuillez lire attentivement le Présent Contrat de licence. Le Logiciel est concédé sous licence, et non vendu a
I'utilisateur, pour un emploi respectant les termes du Présent Contrat. Vous vous engagez a respecter les termes et les
conditions du Présent Contrat. Si vous étes en désaccord avec les termes et les conditions du Présent Contrat, veuillez
retourner le Logiciel et tout ce qui 'accompagne dans les 15 jours qui suivent la date de votre achat a I'endroit ot vous 'avez
acheté.

La propriété du Logiciel (dénommé « le Logiciel » ci-dessus et ci-aprés) reste acquise & Guillemot Corporation S.A. Tous
droits réservés. Le terme « Logiciel » inclut les programmes exécutables, gestionnaires, librairies, fichiers de données et toute
documentation associée aux programmes. Hercules Technologies n'accorde qu'un droit d'utilisation du Logiciel. L’acquéreur
accepte les termes et les conditions du Présent Contrat concernant les droits d'auteur et tout autre droit de propriété
concernant les autres logiciels contenus dans le produit.

Guillemot Corporation S.A. se réserve le droit d’annuler le Présent Contrat en cas de non-respect de celui-ci. En cas
de résiliation du Présent Contrat, 'acquéreur s’engage a renvoyer le Logiciel a Guillemot Corporation S.A. ainsi que
toutes les copies.

Licence :

. La licence est accordée a I'acquéreur d'origine seulement. Guillemot Corporation S.A. reste propriétaire et titulaire du
Logiciel et se réserve tous les droits qui ne sont pas expressément accordés par le Présent Contrat. L utilisateur n'a pas le
droit de sous-louer ses droits concédés par le Présent Contrat. Le transfert de cette licence est autorisé a condition que
I'acquéreur d'origine ne conserve aucune partie du Logiciel et que le cessionnaire lise et accepte les termes et conditions
du Présent Contrat.

. L'acquéreur peut utiliser le Logiciel sur un seul ordinateur en méme temps. La partie assimilable du Logiciel peut étre
copiée vers un autre ordinateur a condition que le Logiciel soit effacé du premier ordinateur et qu'il soit impossible d'utiliser
le Logiciel sur plusieurs machines en méme temps.

. L’acquéreur reconnait et accepte le copyright appartenant a Guillemot Corporation S.A. Le copyright ne doit en aucun cas
étre enlevé du Logiciel ou d'une copie du Logiciel, de toute documentation, écrite ou électronique, accompagnant le
Logiciel.

. La licence octroie a I'utilisateur le droit de faire une (1) copie d'archivage de la partie assimilable du Logiciel a condition
que le copyright du Logiciel soit également copié.

. Sauf dans les limites permises expressément par le Présent Contrat, 'acquéreur ne peut pas s'engager &, ni permettre a
un tiers de s'engager a : fournir ou divulguer le Logiciel a des tiers ; rendre possible I'utilisation du Logiciel par plus d’un
ordinateur en méme temps ; faire des modifications ou des copies de quelque sorte que ce soit; désassembler, dé-
compiler ou modifier le Logiciel d'une quelconque maniére ou essayer d’obtenir des informations relatives a I'utilisation du
Logiciel n’étant pas accessibles a I'utilisateur ; faire des copies ou des traductions du Manuel de I'utilisateur.
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