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De Hercules DJControl Inpulse 300 MK2 is een rijk 

uitgeruste controller die is ontworpen om gemakkelijk te 

leren mixen dankzij de speciale functies, videotutorials 

en de integratie met de DJUCED- en Serato DJ Lite-

software. 

 
 

 

 

De Hercules DJControl Inpulse 300 MK2 bevat een 

licentie voor Serato DJ Lite maar niet voor Serato DJ 

Pro. Als u Serato DJ Pro in plaats van Serato DJ Lite 

installeert, werkt Serato DJ Pro op uw DJControl 

Inpulse 300 MK2 voor de duur van de proefperiode. 

Aan het einde van deze proefperiode moet u, als u 

Serato DJ Pro wilt blijven gebruiken, een Serato DJ 

Pro-licentie aanschaffen. 
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1. Inhoud van de verpakking 

− Hercules DJControl Inpulse 300 MK2 

− Gevlochten USB-voedingskabel (USB-A naar USB-B) 

− Hercules-, Serato- en DJUCED-stickers 

− Garantieverklaring 
 

 
 

 

 

U kunt de beschermfolie verwijderen die de VU-meter 

afdekt op de Hercules DJControl Inpulse 300 MK2-

controller. U kunt de beschermfolie ook laten zitten 

want deze heeft geen invloed op het gebruik van de 

VU-meter. 
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2. Technische specificaties 

Systeemvereisten: 

− DJUCED: 

https://www.djuced.com/downloaddjuced/  
(in het Engels) 

− Serato DJ Lite:  
https://serato.com/dj/lite/downloads?systemreq
uirements#system-requirements (in het Engels) 

 

Master-uitgang voor speakers (uitgang 1-2) via twee 

RCA-(tulp)connectoren: 

− Maximaal uitgangsvermogen = 5 dBU @ 1 kΩ 

− THD+N @ 1 kHz < 0,01% 

− Nauwkeurigheid = 24 bits 

− Sample-frequentie = 44 kHz 

 

Koptelefoonuitgang (uitgang 3-4) via een 3,5 mm stereo 

mini-jack connector: 

− Maximaal uitgangsvermogen = 5 dBU voor 32 Ω @ 

1 kHz 

− THD+N @ 1 kHz < 0,017% 

− Nauwkeurigheid = 24 bits 

− Sample-frequentie = 44 kHz 
  

https://www.djuced.com/downloaddjuced/
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3. Functies 

Overzicht 

 
 

1. Transportdrukknoppen 

2. Tempofader 

3. Lusbedieningen 

4. Effecten 

5. Jogwiel 

6. Afspeelmodi 

7. Pads en modi 

8. Bedieningen voor trackselectie 

9. Mixgedeelte 

10. Monitoring, volume en Beatmatch Guide 

11. Mengpaneel 
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Decks 

1. Transportdrukknoppen 

 
 

 SHIFT: gecombineerde bediening. Bijvoorbeeld: 

− SHIFT + IN: halveert de lengte van de lus. 

− SHIFT + FX ON: wijzigt het effect dat in de lijst is 

geselecteerd. 

 

SYNC: schakelt de automatische synchronisatie van de 

BPM-waarden van twee tracks in of uit. 

− SHIFT + SYNC: 

o In DJUCED: maakt het deck verantwoordelijk 

voor de synchronisatie (Master Sync). 

o In Serato DJ Lite: schakelt synchronisatie uit op 

het dek. 
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CUE: voegt een Cue-punt in de track in om een 

specifiek moment te identificeren, of verplaatst de deck-

afspeelkop naar de positie van het Cue-punt. 

− Track is gepauzeerd: plaatst een Cue-punt op de 

positie waar de track is gestopt. 

− Track wordt afgespeeld: stopt het afspelen van de 

track en verplaatst de deck-afspeelkop naar het 

Cue-punt. 

Als er geen Cue-punt is vastgelegd, drukt u op CUE 

om het afspelen te stoppen en een Cue-punt te 

plaatsen op de positie van de afspeelkop. 

− CUE + PLAY: verplaatst in DJUCED de afspeelkop 

naar het Cue-punt en speelt de tracks af vanaf die 

positie. 

− SHIFT + CUE: 

o In DJUCED: verplaatst de afspeelkop naar het 

begin van de track en stopt het afspelen. 

o In Serato DJ Lite: verplaatst de afspeelkop naar 

het begin van de track en start het afspelen. 

 

Afspelen/pauzeren: speelt de track af/pauzeert het 

afspelen. 
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2. Tempofader 

 
 

Tempofader: stelt de afspeelsnelheid van de track in 

door de BPM-waarde aan te passen. 

− Omhoog: vertraagt de track. 

− Omlaag: versnelt de track. 

− Tempofader in het midden: de originele snelheid 

van de track. De groene LED gaat branden. 

 

Wanneer de Beatmatch Guide-functie is ingeschakeld, 

geeft de visuele begeleiding van TEMPO aan of u de 

tempofader omhoog of omlaag moet schuiven om de 

track te vertragen of te versnellen. Wanneer de twee 

rode pijlen zijn uitgeschakeld, is het tempo op dat deck 

gelijk aan het tempo op het andere deck. 

 

Lees de Beatmatch Guide-sectie op pagina 25 voor 

meer informatie over de Beatmatch Guide-functie. 
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In Serato DJ Lite en Serato DJ Pro kunt u, wanneer de 

Sync-modus is ingeschakeld, de waarden van de 

tempofader verplaatsen met behoud van de amplitude 

door op SHIFT te drukken en tegelijkertijd de tempofader 

te verschuiven. 

 

U kunt bijvoorbeeld met een temposchaal van ±8%, of 

16% amplitude, de waarden van de tempofader 

verschuiven zodat het bereik van 0% (maximum) naar -

16% (minimum) loopt, wat nog steeds resulteert in 16% 

amplitude met -8% in het midden. 
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3. Lusbedieningen 

  
 

LOOP ON: schakelt het afspelen van de lus in of uit. 

 

IN/OUT: maakt een lus mogelijk door de in-positie (IN) 

en de uit-positie (OUT) te kiezen. 

− SHIFT + IN: deelt de lengte van de actieve lus door 

twee. 

− SHIFT + OUT: vermenigvuldigt de lengte van de 

actieve lus met twee. 

Wanneer de lus actief is (d.w.z. ingeschakeld): 

− Druk op IN (de drukknop knippert) en draai aan het 

jogwiel om het begin van de lus te verplaatsen. 

− Druk op OUT (de drukknop knippert) en draai aan 

het jogwiel om het einde van de lus te verplaatsen. 

Om de lus te verlaten, drukt u op LOOP ON. 
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4. Effecten 

 
 

Effectenrek: beheert het effect op het deck. 

− FX ON-drukknop: schakelt het effect in of uit. 

− DEPTH-draaiknop: stelt de intensiteit van het effect 

in. 

− BEAT-draaiknop: past de duur aan van de 

effectcyclus die is gesynchroniseerd met de muziek. 

− SHIFT + FX ON: wijzigt het effect dat in de lijst is 

geselecteerd. 

 

Om het effectenrek weer te geven: 

− In DJUCED: klik op . 

− In Serato DJ Lite: klik op . 
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5. Jogwiel 

 
 

Jogwiel: hiermee navigeert u in de track, verandert u 

het afspelen van de track en scratcht u. 

 

Wanneer de Beatmatch Guide-functie is ingeschakeld, 

geven de visuele begeleidingen van BEAT ALIGN de 

richting aan waarin u de ring (d.w.z. de rand) van het 

jogwiel moet draaien om de beatrasters van de twee 

tracks op elkaar af te stemmen. Wanneer de twee rode 

pijlen niet zijn verlicht, worden de beatrasters afgestemd. 

 

Lees de Beatmatch Guide-sectie op pagina 25 voor 

meer informatie over de Beatmatch Guide-functie. 
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De actie die wordt uitgevoerd is afhankelijk van drie 

criteria: 

− Vinyl (Scratch)-modus is aan of uit; 

− track wordt afgespeeld of is gepauzeerd; 

− de plek waar u het jogwiel aanraakt. 

 

 

 
 

Druk tegelijkertijd op SHIFT en SLIP om de Vinyl 

(Scratch)-modus in te schakelen. Druk op SHIFT om 

ervoor te zorgen dat de Vinyl-modus is ingeschakeld. De 

SLIP-drukknop gaat branden. 

  

Bovenkant 

Ring 
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Acties van de jogwielen met Serato DJ Lite en Serato DJ 

Pro: 

 

 
  

Vinyl-modus Afspelen/ 
pauzeren Jogwiel SHIFT-

drukknop 

Ingeschakeld Afspelen Bovenkant - 

Scratchen 

Ingeschakeld Afspelen Ring - 

Afspelen versnellen of vertragen 

Ingeschakeld Pauzeren Bovenkant Indrukken en 
vasthouden 

Snel positie in track verplaatsen 

Ingeschakeld Pauzeren Ring - 

Langzaam positie in track verplaatsen 

Uitgeschakeld Afspelen Bovenkant - 

Afspelen versnellen of vertragen 

Uitgeschakeld Afspelen Ring - 

Afspelen versnellen of vertragen 

Uitgeschakeld Pauzeren Bovenkant Indrukken en 
vasthouden 

Snel positie in track verplaatsen 
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Acties van de jogwielen met DJUCED: 

 

 
  

Vinyl-modus Afspelen/ 
pauzeren Jogwiel SHIFT-

drukknop 

Ingeschakeld Afspelen Bovenkant - 

Scratchen 

Ingeschakeld Afspelen Ring - 

Afspelen versnellen of vertragen 

Ingeschakeld Pauzeren Bovenkant Indrukken en 
vasthouden 

Zeer snel positie in track verplaatsen 

Ingeschakeld Pauzeren Ring Indrukken en 
vasthouden 

Zeer snel positie in track verplaatsen 

Uitgeschakeld Afspelen Bovenkant - 

Afspelen versnellen of vertragen 

Uitgeschakeld Afspelen Ring - 

Afspelen versnellen of vertragen 

Uitgeschakeld Pauzeren Bovenkant - 

Snel positie in track verplaatsen 

Uitgeschakeld Pauzeren Bovenkant Indrukken en 
vasthouden 

Zeer snel positie in track verplaatsen 
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6. Afspeelmodi 

 
 

Q: schakelt de kwantiseren-modus in of uit. Met 

kwantiseren kunt u een actie toepassen op de volgende 

beat in het raster (de track afspelen, een Cue-punt 

plaatsen, een lus starten, enz.). 

− SHIFT + Q: hiermee wijzigt u de temposchaal. 

o In DJUCED: ±6%, ±8%, ±10%, ±12%, ±16%, 

±20%, ±25%, ±33%, ±50%, ±100%. 

o In Serato DJ Lite: ±8%, ±16%, ±50%. 

 

 

 

Serato DJ Lite heeft geen kwantiseren-modus. 

Serato DJ Pro beschikt wel over een kwantiseren-

modus. 
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SLIP: schakelt de Slip-modus in of uit. In de Slip-modus 

blijft de deck-afspeelkop op de achtergrond verder 

schuiven wanneer u een effect of een lus toepast, een 

Cue-punt plaatst of wanneer u de jogwielen gebruikt. 

Wanneer u stopt met het toepassen van een effect, 

wordt het afspelen hervat vanaf de positie waar de track 

zou zijn geweest als deze was blijven doorspelen. 

 

 

 

Serato DJ Lite heeft geen Slip-modus. 

Serato DJ Pro beschikt wel over een Slip-modus. 
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7. Pads en modi 

 
 

Modus-drukknoppen: hiermee kunt u maximaal acht 

modi inschakelen. 

Om een hoofdmodus in te schakelen, drukt u op HOT 

CUE, LOOP, SLICER of SAMPLER. 

Om een secundaire modus in te schakelen (MODUS 5, 

MODUS 6, MODUS 7 en MODUS 8), drukt u 

tegelijkertijd op SHIFT en HOT CUE, LOOP, SLICER of 

SAMPLER. De modus-drukknop knippert. 

De modi die op de pads worden ingeschakeld, zijn 

afhankelijk van de gebruikte software. 

 

Lees het gedeelte Modi en pads op pagina 36 voor 

meer informatie over de verschillende modi met 

DJUCED, Serato DJ Lite en Serato DJ Pro. 

 
Optreden-pads: een pad voert een actie uit. 
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Mixen 

8. Bedieningen voor trackselectie 

 
 

LOAD*: laadt de geselecteerde track op het doeldeck. 

Vouwt in DJUCED mappen in of uit. 

 

BROWSER-encoder: hiermee kunt u door uw 

muziekbibliotheek bladeren door de encoder naar links 

(omhoog) of naar rechts (omlaag) te draaien. 

Druk op de encoder om mappen en bestanden te 

selecteren. 

Druk in DJUCED op SHIFT en de encoder om terug te 

keren naar de hoofdmap van uw muziekbibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

*De functionaliteit is hetzelfde voor deck 1 en deck 2. 
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Verlichte ring: 
− Toont in DJUCED het energieniveau van de 

master-track voor het tempo. 

− Toont in Serato DJ Lite het ritme. De verlichting 

knippert op de maat van de track. 

 
ASSISTANT: 

− Geeft in DJUCED het paneel weer met de best 

passende aankomende tracks voor uw mix. 

Druk op ASSISTANT en draai de encoder om het 

energieniveau van de voorgestelde tracks aan te 

passen. 

− In Serato DJ Lite wordt de track die momenteel 

wordt afgespeeld, toegevoegd aan de Prepare 

(Voorbereiden)-lijst. 
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9. Mixgedeelte 

 
 

GAIN-draaiknop*: past de versterking aan (d.w.z. het 

volumeniveau vóór de volumefader). 

 

3-bands equalizer (EQ)*: regelt de intensiteit van de 

EQ. Een draaiknop is gekoppeld aan elk 

frequentiebereik: HIGH, MID en LOW. 

 

FILTER-draaiknop*: past de frequentie aan van het 

dubbele filter (high-pass en low-pass). 

 

 

 

 

 

*De functionaliteit is hetzelfde voor deck 1 en deck 2. 
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10. Monitoring, volume en Beatmatch Guide 

 
 

MASTER-volume: stelt het volume in van de mix die 

wordt afgespeeld op uw speakers. 

 

HEADPHONES-volume: stelt het volume in van de 

koptelefoonuitgang. 

 

Monitoring: selecteert de geluidsbron die op uw 

koptelefoon wordt afgespeeld. 

− *: speelt het geluid af vanaf deck 1 of deck 2. 

− MASTER: speelt het geluid af van de mix die 

hardop wordt afgespeeld voor het publiek. 

 

 

 

 

 

 

*De functionaliteit is hetzelfde voor deck 1 en deck 2. 
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BEATMATCH GUIDE: schakelt de lichtbegeleidingen in 

of uit om het tempo aan te passen en de beatrasters van 

de twee tracks af te stemmen. Elk deck heeft vier rode 

pijlen. 

− TEMPO visuele begeleidingen: een van de twee 

rode pijlen aan de rechterkant van elk van de twee 

tempofaders kan gaan branden. Dit betekent dat het 

tempo (de BPM) van de track die op dit deck wordt 

gespeeld niet is afgestemd op het tempo van het 

master synchronisatie-deck (Master Sync). 

De pijlen geven de richting aan waarin u de 

tempofader moet verschuiven om het tempo van de 

track die wordt afgespeeld aan te passen aan het 

tempo op het andere deck. 

o Pijl omhoog gaat branden: beweeg de 

tempofader omhoog. Dit zal het tempo 

vertragen. 

o Pijl omlaag gaat branden: beweeg de 

tempofader omlaag. Dit zal het tempo 

versnellen. 

o Pijlen branden niet: het tempo van het 

deck is identiek aan het tempo van het 

master synchronisatie-deck. 
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− BEAT ALIGN visuele begeleidingen: één van de 

twee rode pijlen onder elk van de twee jogwielen 

kan gaan branden. Dit betekent dat het tempo van 

de track die op dat deck wordt afgespeeld niet is 

afgestemd op het tempo van het master 

synchronisatie-deck (Master Sync). 

De pijlen geven de richting aan waarin u de 

tempofader moet verschuiven om het tempo van de 

track die wordt afgespeeld aan te passen aan het 

tempo op het andere deck. 

o Pijl links brandt: draai het jogwiel met de 

klok mee. Dit verhoogt de afspeelsnelheid. 

o Pijl rechts brandt: draai het jogwiel tegen 

de klok in. Dit verlaagt de afspeelsnelheid. 

o Pijlen branden niet: het tempo van het 

deck is afgestemd op het tempo van het 

master synchronisatie-deck. 
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11. Mengpaneel 

 
 

Volumefader*: past het volume aan van het deck. 

 

VU-meter: toont de sterkte van het audiosignaal van 

deck 1 en 2, samen met dat van de Master-uitgang voor 

speakers. 

 

Crossfader: hiermee kunt u een overgang maken 

tussen twee tracks door het volume van een van de 

decks te verhogen terwijl u het volume van het andere 

deck verlaagt. 

− Crossfader helemaal naar links: u hoort alleen de 

track op deck 1. 

− Crossfader helemaal naar rechts: u hoort alleen de 

track op deck 2. 

− Crossfader in het midden: u hoort de tracks 

tegelijkertijd op deck 1 en deck 2. 

 

 

*De functionaliteit is hetzelfde voor deck 1 en deck 2.  
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Aansluitingen 

 
 

 
 

12. Eigen Hercules-uitbreidingspoort 

13. Master-uitgang voor speakers (uitgang 1-2) 

14. USB-B 2.0-poort 

15. Koptelefoonuitgang (uitgang 3-4) 

 

Uitbreidingspoort: hiermee kunt u extra accessoires 

aansluiten. 

 
Master-uitgang voor speakers (uitgang 1-2): hiermee 

kunt u actieve speakers aansluiten. 

Type: 2 x RCA (tulp) 

 

USB-B 2.0-poort: hiermee kunt u de controller 

aansluiten op een computer. 

 

Koptelefoonuitgang (uitgang 3-4): hiermee kunt u de 

koptelefoon aansluiten om tracks te monitoren. 

Type: 3,5 mm stereo mini-jack connector  
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4. Installatie 

Aansluitingen 

1. Sluit de DJControl Inpulse 300 MK2-controller aan 

op uw computer met de USB-kabel. 

2. Sluit de ingangen van uw actieve speaker aan op de 

speakeruitgangen van de DJControl Inpulse 

300 MK2 (2x RCA (tulp)). 

3. Sluit uw koptelefoon aan op de 3,5 mm stereo mini-

jack connector aan de voorkant van DJControl 

Inpulse 300 MK2. 
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Elke keer als het apparaat op de computer wordt 

aangesloten, wordt een LED-lichtshow genaamd 

Vegas Mode vertoond. Vegas Mode speelt af in vier 

stappen waardoor alle LED's oplichten en de 

verschillende mogelijke kleuren worden weergegeven 

van de energiering met meerkleurige 

achtergrondverlichting. 
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De software downloaden 

DJUCED 

1. Ga naar: https://www.djuced.com/hercules (in het 

Engels). 

2. Download en installeer DJUCED®. 

3. Ga naar:  

https://support.hercules.com/product/djcontrolin
pulse300mk2/ (in het Engels). 

4. Download en installeer de driverbundel voor het 

besturingssysteem van uw computer. 

o macOS®: HDJCSeries Mac 

o Windows®: HDJCSeries PC 

Windows® heeft de drivers nodig om de DJControl 

Inpulse 300 MK2 in ASIO-modus te kunnen 

gebruiken. In deze modus is de vertraging (latency) 

minder dan in WASAPI-modus. Bovendien is de 

ASIO-modus meestal stabieler. 

De drivers zorgen er ook voor dat u de DJControl 

Inpulse 300 MK2 kunt testen en de firmwareversie 

kunt controleren, in zowel Windows® als macOS®. 

5. Start de DJUCED-software. Er verschijnt een 

dialoogvenster dat aangeeft dat uw product is 

gedetecteerd en klaar is voor gebruik. 

 
  

https://www.djuced.com/hercules
https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse300mk2/
https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse300mk2/
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Wanneer u de software voor het eerst gebruikt, 

begeleidt DJUCED® u bij het aansluiten van uw 

koptelefoon en actieve speakers (of laat u de speakers 

in uw laptop/computer gebruiken als u geen externe 

actieve speakers gebruikt). Volg stap voor stap de 

aanwijzingen op het scherm om aan de slag te gaan. 
 

Audio-instellingen: 
Om de instellingen van de audioversterker aan te 

passen, klikt u op het tandwielsymbool  in de 

rechterbovenhoek van het scherm. Het menu Settings 

(Instellingen) wordt weergegeven. 

Selecteer het tabblad Audio (Audio) om de 

audioversterker te kiezen en wijs de uitgangen voor 

koptelefoons en speakers toe. 
 

De standaard-setup voor Windows® is als volgt: 

− Audio device (Audioapparaat): DJControl Inpulse 

300 MK2 ASIO (ASIO) 

− Output (Uitgang): 

o Master: Outputs 1&2 

o Headphones: Outputs 3&4 
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De standaard-setup voor macOS ® is als volgt: 

− Audio device (Audioapparaat): DJControl Inpulse 

300 MK2 

− Output (Uitgang): 

o Master: Outputs 1&2 

o Headphones: Outputs 3&4 

 
 

 

 

Volg de Hercules DJ Academy-tutorials die zijn 

ingebouwd in DJUCED en die zijn aan te roepen 

door op het -pictogram te klikken. 

 
De tutorials zijn ook hier beschikbaar, op het 

YouTube-kanaal van Hercules DJ. 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvBPf5gwVxRN8DIpB6QPZmk9v3AGo03J6
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Serato DJ Lite 

1. Ga naar: https://serato.com/dj/lite/downloads (in 

het Engels). 

2. Download en installeer Serato DJ Lite. 

3. Ga naar: 

https://support.hercules.com/product/djcontrolin
pulse300mk2/ (in het Engels). 

4. Download en installeer de driverbundel voor het 

besturingssysteem van uw computer. 

o macOS®: HDJCSeries Mac 

o Windows®: HDJCSeries PC 

Windows® heeft de drivers nodig om de DJControl 

Inpulse 300 MK2 in ASIO-modus te kunnen 

gebruiken. In deze modus is de vertraging (latency) 

minder dan in WASAPI-modus. Bovendien is de 

ASIO-modus meestal stabieler. 

De drivers zorgen er ook voor dat u de DJControl 

Inpulse 300 MK2 kunt testen en de firmwareversie 

kunt controleren, in zowel Windows® als macOS®. 

  

https://serato.com/dj/lite/downloads
https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse300mk2/
https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse300mk2/
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De Hercules DJControl Inpulse 300 MK2 bevat een 

licentie voor Serato DJ Lite maar niet voor Serato DJ 

Pro. Als u Serato DJ Pro in plaats van Serato DJ Lite 

installeert, werkt Serato DJ Pro op uw DJControl 

Inpulse 300 MK2 voor de duur van de proefperiode. 

Aan het einde van deze proefperiode moet u, als u 

Serato DJ Pro wilt blijven gebruiken, een Serato DJ 

Pro-licentie aanschaffen. 
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5. Breng extra leven in uw mix 

Er zijn verschillende manieren om uw mix krachtiger te 

maken. 

 

Modi en pads 

De pads 

In DJUCED voeren pads 1-8 de acties uit die 

overeenkomen met de modus die momenteel is 

ingeschakeld. 

 

In Serato DJ Lite voeren pads 1-4 de acties uit die 

overeenkomen met de modus die momenteel is 

ingeschakeld. Pads 5-8 voeren de volgende acties uit: 

− Pad 5: Reverse (achteruit afspelen) 

− Pad 6: terugspoelen 

− Pad 7: versneld afspelen 

− Pad 8: Censor. Met deze actie speelt u de track 

achteruit af als u de pad ingedrukt houdt. Wanneer 

u de pad loslaat wordt het afspelen hervat vanaf de 

positie waar de track zou zijn geweest als deze was 

blijven doorspelen. Dit kan bijvoorbeeld worden 

gebruikt om ongewenst taalgebruik in een track te 

maskeren. 
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De modi die op de pads worden ingeschakeld, zijn 

afhankelijk van de gebruikte software: 

 

Modi DJUCED Serato DJ Lite Serato DJ Pro** 

1 Hot Cue Hot Cue Hot Cue 

2 Lus Auto Loop Auto Loop 

3 Slicer: Stems Stems 

4 Sampler Sampler Sampler 

5 TonePlay – Pitch Play 

6 FX – Loop Roll 

7 Slicer Loop – Manual Loop 

8 BeatJump Scratch Banks Scratch Banks 
**Licentie voor Serato DJ Pro niet meegeleverd 
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Hot Cue-modus 

Een Hot Cue-punt is een markering die u in een track 

kunt plaatsen. Hiermee kun u de track vanaf die positie 

afspelen. 

 

In DJUCED kunnen per track acht Hot Cue-punten 

worden ingesteld. 

 

In Serato DJ Lite kunnen per track vier Hot Cue-punten 

worden ingesteld. 

In Serato DJ Pro kunnen per track acht Hot Cue-punten 

worden ingesteld.  

 

1. Om de Hot Cue-modus in te schakelen, drukt u op 

HOT CUE. Het verlichting van de Hot Cue-knop blijft 

branden. 

2. Om een Hot Cue-punt in te stellen, drukt u op een 

pad. 

3. Om de track vanaf een Hot Cue-punt af te spelen, 

drukt u op de bijbehorende pad. 

4. Om een Hot Cue-punt te verwijderen, drukt u 

tegelijkertijd op SHIFT en de pad. 
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Loop-modus 

Een lus is een gedeelte van een track dat steeds 

opnieuw wordt afgespeeld. 

 

1. Om de Loop-modus in te schakelen, drukt u op 

LOOP. De verlichting van de LOOP-knop blijft 

branden. 

 

In DJUCED: 

2. Om een lus toe te passen, houdt u een pad 

ingedrukt. 

3. Om een lus uit te schakelen, laat u de bijbehorende 

pad los. 

 

In Serato DJ Lite: 

2. Om een lus toe te passen, drukt u op een pad. 

3. Om een lus uit te schakelen, drukt u op de 

bijbehorende pad. 
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Luslengte: 

Deck 1 / deck 2 DJUCED Serato DJ Lite 

Pad 1 Een-zestiende 
 

Eén tel 

Pad 2 Een-achtste tel Twee tellen 

Pad 3 Kwart tel Vier tellen 

Pad 4 Halve tel Acht tellen 

Pad 5 Eén tel - 

Pad 6 Twee tellen - 

Pad 7 Vier tellen - 

Pad 8 Acht tellen - 
 

 

 

In DJUCED blijft de deck-afspeelkop op de 

achtergrond verder schuiven wanneer u een lus 

toepast. Wanneer u de lus uitschakelt, wordt het 

afspelen hervat vanaf de positie waar de track zou zijn 

geweest als deze was blijven doorspelen. 
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Slicer-modus 

 

In de Slicer-modus van DJUCED kunt u de actieve lus 

in acht secties snijden. De lus beweegt zich door de 

track. 

 

1. Om de Slicer-modus in te schakelen, drukt u op 

SLICER. De verlichting van de SLICER-knop blijft 

branden. 

2. Om een sectie als een lus af te spelen, houdt u een 

pad ingedrukt.  

3. Om het afspelen van een lus te stoppen, laat u de 

bijbehorende pad los. 

 

  

 

 

Slicer-modus is alleen beschikbaar in DJUCED. 



 

42 

Stems-modus 

 

In Serato DJ Lite kunt u met de Stems-modus een track 

opsplitsen in vier verschillende delen (zang en 

instrumenten). Deze delen, of lagen, worden stems 

genoemd. 
 

1. Om de Stems-modus in te schakelen, drukt u op 

SLICER. De verlichting van de SLICER-knop blijft 

branden. 

2. Pads 1-4 worden elk geassocieerd met een stem. 

Om het afspelen van een stem te stoppen, laat u de 

bijbehorende pad los. De verlichting van de pad 

gaat uit. 

3. Om het afspelen van een stem te hervatten, drukt u 

op bijbehorende pad. De padverlichting gaat 

branden 
 

Stems: 

Deck 1 / deck 2 Stem 

Pad 1 Zang 

Pad 2 Melodie 

Pad 3 Bas 

Pad 4 Drums 

 

 

Stems-modus is alleen beschikbaar met Serato DJ 

Lite. 
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Sampler-modus 

Een sample is een kort geluid dat afgespeeld wordt over 

de track die momenteel wordt afgespeeld. Een sample 

kan eenmalig of herhaald worden afgespeeld. 

 

In DJUCED speelt u met pad 1-8 de acht samples af 

die op de eerste twee regels staan van de meerlaagse 

sampler. 

Om de meerlaagse sampler weer te geven, selecteert u 

2Decks Horizontal + 2 Samplers in het 

vervolgkeuzemenu in het linkerbovengedeelte van het 

scherm in DJUCED. 

 

In Serato DJ Lite speelt u met pads 1-4 een sample af. 

Klik op  in Serato DJ Lite om het samples-paneel weer 

te geven. 

 

1. Om de Sampler-modus in te schakelen, drukt u op 

SAMPLER. De verlichting van de SAMPLER-knop 

blijft branden. 

2. Om een sample af te spelen, drukt u op een pad. 

3. Om het afspelen van een sample te stoppen, drukt 

u tegelijkertijd op SHIFT en de bijbehorende pad. 
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Modus 5 

 

 

Serato DJ Lite heeft geen modus 5 (TonePlay). 

Serato DJ Pro biedt, in combinatie met de Pitch 'n 

Time-plug-in, een Pitch Play-modus die werkt volgens 

hetzelfde principe als de TonePlay-modus. 

 

In DJUCED komt modus 5 overeen met de TonePlay-

modus. Met deze modus kunt u een Hot Cue-punt in 

verschillende toonsoorten afspelen. 

 

1. Schakel de Hot Cue-modus in en selecteer 

vervolgens een Hot Cue-punt. 

2. Druk tegelijkertijd op SHIFT en HOT CUE voor 

toegang tot modus 5. De HOT CUE-knop knippert. 

3. Om de toonsoort van een Hot Cue-punt te wijzigen, 

drukt u op een van de pads 2-8. 

4. Om terug te gaan naar de oorspronkelijke toonsoort, 

drukt u op pad 1. 

 

  



 

45 

De toonsoort wijzigen: 

Deck 1 / deck 2 Toonsoort 

Pad 1 Oorspronkelijke toonsoort 

Pad 2 + 1 

Pad 3 + 2 

Pad 4 + 3 

Pad 5 - 1 

Pad 6 - 2 

Pad 7 - 3 

Pad 8 - 4 
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Modus 6 

 

 

Serato DJ Lite heeft geen modus 6. 

 

In DJUCED biedt modus 6 een extra modus voor het 

bedienen van het effectenrek. 

Een effect is een filter of een combinatie van filters 

toegepast op een track om het geluid van te track te 

wijzigen (echo, galm, enz.) 

 

1. Druk tegelijkertijd op SHIFT en LOOP voor toegang 

tot modus 6. De LOOP-knop knippert. 

2. Om een actie uit te voeren, drukt u op een pad. 

 

Mogelijke acties: 

Deck 1 / deck 
 

Effecten 

Pad 1 Schakelt effect 1 in/uit in het rek 

Pad 2 Schakelt effect 2 in/uit in het rek 

Pad 3 Schakelt effect 3 in/uit in het rek 

Pad 4 Toont/verbergt het effectenrek 

Pad 5 Wijzigt effect 1 in het rek 

Pad 6 Wijzigt effect 2 in het rek 

Pad 7 Wijzigt effect 3 in het rek 

Pad 8 - 
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Modus 7 

 

 

Serato DJ Lite heeft geen modus 7. 

 

In DJUCED komt modus 7 overeen met de Slicer Loop-

modus. In deze modus kunt u de actieve lus in acht 

secties snijden. In tegenstelling tot in de Slicer-modus 

blijft de actieve lus lussen in deze modus. 

 

1. Druk tegelijkertijd op SHIFT en SLICER voor 

toegang tot modus 7. De SLICER-knop knippert. 

2. Om een sectie als een lus af te spelen, houdt u een 

pad ingedrukt. 

3. Om het afspelen van een lus te stoppen, laat u de 

bijbehorende pad los. 
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Modus 8 

 

 

In DJUCED komt modus 8 overeen met de 

BeatJump-modus. In Serato DJ Lite en Serato DJ Pro 

komt modus 8 overeen met de modus Scratch Banks. 

 

In DJUCED komt modus 8 overeen met de BeatJump-

modus. Met deze modus kunt u een nauwkeurige sprong 

in de track maken. 

 

1. Druk tegelijkertijd op SHIFT en SAMPLER voor 

toegang tot de modus 8 (BeatJump). De SAMPLER-

knop knippert. 

2. Om een sprong te maken, drukt u op een pad. 

 

Lengte van de sprong: 

Deck 1 / deck 2 Springen 

Pad 1 1 tel terug springen 

Pad 2 1 tel vooruit springen 

Pad 3 2 tellen terug springen 

Pad 4 2 tellen vooruit springen 

Pad 5 4 tellen terug springen 

Pad 6 4 tellen vooruit springen 

Pad 7 8 tellen terug springen 

Pad 8 8 tellen vooruit springen 
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In Serato DJ Lite en Serato DJ Pro komt modus 8 

overeen met de modus Scratch Banks. Met deze modus 

kunt u direct een scratch-sample op het deck laden om 

op het jogwiel te scratchen in plaats van de track die 

momenteel wordt afgespeeld en vervolgens snel 

terugkeren naar de track die momenteel wordt 

afgespeeld. 

Klik op  in Serato DJ Lite om het scratch-sample-

paneel weer te geven. 

 

1. Druk tegelijkertijd op SHIFT en SAMPLER voor 

toegang tot modus 8 (Scratch Banks). De 

SAMPLER-knop knippert. 

2. Om een scratch-sample af te spelen, drukt u op een 

pad. 

3. Om te stoppen met het afspelen van een scratch-

sample en terug te keren naar de track die eerder 

werd afgespeeld, drukt u tegelijkertijd op SHIFT en 

de bijbehorende pad. 

 
Samples: 

Deck 1 / deck 2 Sample 

Pad 1 Ahh!  

Pad 2 Hey You! 

Pad 3 Oww! 

Pad 4 Yeah! 
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Scratchen 

Scratchen is het maken van een geluidseffect van een 

track door aan het jogwiel te draaien. 

 

1. Druk tegelijkertijd op SHIFT en SLIP om de scratch-

modus in te schakelen. 

Druk op SHIFT om ervoor te zorgen dat de scratch-

functie (Vinyl-modus) is ingeschakeld. De SLIP-

drukknop gaat branden. 

2. Zet uw wijsvinger bovenop het jogwiel en maak 

kleine, snelle bewegingen naar rechts en naar links. 

U kunt deze scratch meerdere malen herhalen om 

zo een ritme te creëren. 
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Filters 

Door het filter van de track aan te passen, kunt u 

sommige frequenties verzwakken. 

 

− De hoge frequenties verzwakken (bekend als een 

low-pass filter of high-cut filter): draai de filterknop 

(FILTER) naar links. 

− De lage frequenties verzwakken (bekend als een 

high-pass filter of low-cut filter): draai de filterknop 

(FILTER) naar rechts. 
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6. Meerkanaals audioversterker 

Dit product heeft een ingebouwde meerkanaals 

audioversterker zodat u de mix voor het publiek over de 

speakers (Master-uitgang voor speakers) kunt afspelen 

en de track die als volgende afgespeeld gaat worden 

vooraf kunt beluisteren op de koptelefoon 

(koptelefoonuitgang). 

 

Master-uitgang voor speakers (uitgang 
1-2) 

Uw actieve speakers moeten worden aangesloten op de 

speakeruitgang op de achterkant van het apparaat. 
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Koptelefoonuitgang (uitgang 3-4) 

Een koptelefoon moet worden aangesloten op de 

koptelefoonuitgang  op de voorkant van het 

apparaat. 

 

 
 

Standaard wordt de koptelefoonuitgang toegewezen aan 

uitgang 3-4 elke keer dat het apparaat wordt 

aangesloten. Hierdoor kan het apparaat werken met alle 

DJ-software op de markt, inclusief en met name 

DJUCED® en Serato DJ Lite. 

 

Als u echter de koptelefoonuitgang van het apparaat wilt 

gebruiken om muziek op uw computer te beluisteren met 

bijvoorbeeld iTunes, moet u uitgang 1-2 toewijzen aan 

de koptelefoonuitgang. Dit doet u door de MASTER-

drukknop in te drukken. 
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7. Compatibiliteit 

USB Audio / USB MIDI 

Dit is een Plug & Play-product dat zonder drivers op elke 

PC en Mac kan werken. Het is compatibel met de 

standaarden voor USB Audio en USB MIDI. 

 

ASIO- en Windows®-bedieningspaneel 

Om de DJControl Inpulse 300 MK2-controller met Serato 

DJ Lite te kunnen gebruiken, moet u de ASIO-drivers 

installeren. De ASIO-drivers zijn beschikbaar op: 

https://support.hercules.com/product/djcontrolinpul
se300mk2/. 
 

Als u DJUCED gebruikt, kunt u ook de ASIO-drivers 

downloaden om te profiteren van een kleinere vertraging 

bij het gebruik op uw PC.  

 

De ASIO-drivers worden geleverd met een 

bedieningspaneel dat te vinden is in de taakbalk van de 

PC of in de map C:\Program Files\DJHERCULESMIX\ 

Audio\DJ Console Series\. In dit bedieningspaneel 

configureert u de verschillende ASIO-instellingen zoals 

buffergrootte en vertraging. 

  

https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse300mk2/
https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse300mk2/
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Om de ASIO-instellingen aan te passen: 

− Stel de USB-buffergrootte in op 1 ms. 

− Stel de ASIO-buffergrootte in op 4 of 8 ms. 

− Start uw applicatie (bijv.: DJUCED®) en selecteer de 

DJControl Inpulse 300 Mk2 ASIO-driver: 

 
 

Zodra de applicatie de ASIO-driver gaat gebruiken, 

kunnen de ASIO-instellingen niet meer worden gewijzigd 

in het bedieningspaneel. Dit is volstrekt normaal en 

betekent dat de ASIO-driver in gebruik is. 
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Gebruik uw applicatie en luister naar afwijkingen zoals 

vertragingen, haperingen, tikken en uitval. Mochten deze 

zich voordoen, dan moet u de buffergroottes aanpassen. 

 
Sluit uw applicatie en pas de ASIO-buffer één stap per 

keer aan: 

− Verklein de buffer als u minder vertraging wilt. 

− Vergroot de buffer als u onregelmatigheden in het 

geluid hoort. 

 

Herhaal deze procedure totdat u de optimale 

buffergrootte voor uw systeem hebt gevonden. 

 

De drivers zijn beschikbaar op: 

https://support.hercules.com/product/djcontrolinpul
se300mk2/. 

  

https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse300mk2/
https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse300mk2/
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Firmware-update 

Uw product beschikt over een modus voor het 

automatisch bijwerken van de firmware. Hiervoor moet u 

de Hercules-drivers installeren en de aanwijzingen op 

het scherm volgen. De firmware wordt automatisch 

bijgewerkt. 

 

De drivers zijn beschikbaar op: 

https://support.hercules.com/product/djcontrolinpul
se300mk2/. 
 

Deze informatie en de geïnstalleerde driverversies zijn 

ook te bekijken in de ABOUT-tab (OVER) van het 

bedieningspaneel. U hebt deze informatie nodig als u 

contact opneemt met de technische ondersteuning van 

Hercules. 

 
  

https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse300mk2/
https://support.hercules.com/product/djcontrolinpulse300mk2/
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8. Demo-modus 

Deze modus is beschikbaar wanneer u het apparaat 

aansluit op een USB-voedingsadapter. De demo-modus 

wordt voornamelijk gebruikt in winkels. In de demo-

modus is het apparaat niet operationeel. In plaats 

daarvan wordt permanent een demo herhaald die de 

verlichtingsmogelijkheden van de controller 

demonstreert. 
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9. FAQ's 

1.  Er komt geen geluid uit mijn 
koptelefoon. 

Controleer dat de koptelefoon is aangesloten op de 

voorkant van het apparaat omdat de meerkanaals 

audioversterker in het apparaat is voorgeconfigureerd 

om te werken met DJUCED® en Serato DJ Lite. 

Standaard zijn de twee drukknoppen voor het monitoren 

ingeschakeld wanneer de applicatie voor het eerst wordt 

gestart. U kunt dan kiezen welk deck u op de 

koptelefoon wilt beluisteren of u kunt de MASTER-

drukknop gebruiken om naar de resultaten van uw mix te 

luisteren. 
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2. Het geluid op mijn koptelefoon is 
vervormd. 

Controleer dat uw koptelefoon een TRS-connector 

(standaard koptelefoon) heeft en niet een TRRS-

connector (koptelefoon + microfoon). 

 

 
 

TRRS-connectoren zijn niet compatibel met de 

DJControl Inpulse 300 MK2-controller.  

Tip (Tip) 

Ring (Ring) 

Sleeve (Schacht) 

Tip (Tip) 

 Ring (Ring) 

 
Sleeve (Schacht) 
Ring (Ring) 
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3. Er komt geen geluid uit mijn 
speakers. 

Controleer dat de speakers zijn aangesloten op de RCA-

connectoren (tulp) achterop het apparaat omdat de 

meerkanaals audioversterker in het apparaat is 

voorgeconfigureerd om te werken met DJUCED® en 

Serato DJ Lite. 

 

Om te testen (zonder DJ-software te gebruiken) of de 

audioversterker van de DJControl Inpulse 300 MK2-

controller geluid produceert, kunt u het bedieningspaneel 

van de DJ-controller bekijken. Klik op het tabblad 

ABOUT (OVER) en klik vervolgens op het 

speakerpictogram. Het pictogram wordt groen wanneer 

geluid wordt afgespeeld. 
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4.  Er komt geen geluid uit de 
speakers van mijn laptop. 

Uw product is uitgerust met een vooraf geconfigureerde 

meerkanaals audioversterker. Als u de speakers wilt 

gebruiken die in uw laptop zijn ingebouwd: 

− Ga in DJUCED® naar de instellingen en vink de 

optie SEND MASTER TO COMPUTER SPEAKERS 

(MASTER-SIGNAAL VERZENDEN NAAR DE 

COMPUTERSPEAKER) aan. 

 
− Open in Serato DJ Lite de instellingen, open het 

tabblad Audio (Audio) en vink de optie Use 

laptopspeakers (Laptopspeakers gebruiken) aan. 
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5.  Er komt geen geluid uit mijn 
koptelefoon of uit de speakers van 
mijn laptop. 

Standaard komt het geluid uit de Master -uitgang voor 

speakers en de koptelefoonuitgang. Het is dan ook 

normaal dat er geen geluid uit uw laptop komt. 

 

Als u de speakers wilt gebruiken die in uw laptop zijn 

ingebouwd: 

− Ga in DJUCED® naar de instellingen en vink de 

optie SEND MASTER TO COMPUTER SPEAKERS 

(MASTER-SIGNAAL VERZENDEN NAAR DE 

COMPUTERSPEAKER) aan. U moet uw 

koptelefoon aansluiten op de DJControl Inpulse 300 

MK2-controller. 
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− Open in Serato DJ Lite de instellingen, open het 

tabblad Audio (Audio) en vink de optie Use 

laptopspeakers (Laptopspeakers gebruiken) aan. U 

moet uw koptelefoon aansluiten op de DJControl 

Inpulse 300 MK2-controller. 

 
 

Om te testen (zonder DJ-software te gebruiken) of de 

audioversterker van de DJControl Inpulse 300 MK2-

controller geluid produceert, kunt u het bedieningspaneel 

van de DJ-controller bekijken. Klik op het tabblad 

ABOUT (OVER) en klik vervolgens op het 

speakerpictogram. Het pictogram wordt groen wanneer 

geluid wordt afgespeeld. 
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6.  Ik kan mijn multimediaspeakers 
niet aansluiten op mijn DJControl 
Inpulse 300 MK2. 

Als de aansluitingen van uw speakers afwijken van de 

aansluitingen op de DJControl Inpulse 300 MK2 kunt u 

een mini-jack adapter van het type dubbele RCA naar 

3,5 mm (niet meegeleverd) gebruiken of elke andere 

adapter die past op uw speakers. 

U kunt uw speakers ook aansluiten op de 

koptelefoonuitgang en uitgang 1-2 omleiden naar 

uitgang 3-4 door op de MASTER-drukknop te drukken. 

 

7. Is de DJControl Inpulse 300 MK2-
controller compatibel met een iPad 
of iPhone? 

Nee, de DJControl Inpulse 300 MK2-controller is niet 

compatibel met een iPad of iPhone. Deze controller 

werkt alleen met een PC of Mac. 
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
https://support.hercules.com 

https://support.hercules.com/
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Handelsmerken 
Intel® en Intel Core™ zijn handelsmerken of geregistreerde 

handelsmerken van Intel Corporation. 

Microsoft® Windows® 10/11 is een al of niet geregistreerd handelsmerk 

van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. 

Mac® en macOS® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de 

Verenigde Staten en andere landen. 

Serato, Serato DJ Lite en Serato DJ Pro zijn geregistreerde 

handelsmerken van Serato Audio Research Limited. 

Het merk DJUCED en de grafische elementen in DJUCED zijn het 

eigendom van Guillemot Corporation. 

ASIO is een handelsmerk van Steinberg Media Technologies GmbH. 

Alle overige handelsmerken en handelsnamen worden hierbij erkend als 

zijnde het eigendom van de respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet 

bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. 
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Copyright 
Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd, samengevat, 

verzonden, uitgegeven, gepubliceerd, opslagen in een zoekmachine of 

vertaald in een taal of computertaal, voor enigerlei doel en op enigerlei 

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch of handmatig hetzij 

via fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder de nadrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Guillemot Corporation S.A. 
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Eindgebruikerslicenties voor 
DJUCED® en Serato DJ Lite 
Lees de Licentieovereenkomst zoals weergegeven tijdens de installatie 

van DJUCED® en Serato DJ Lite zorgvuldig door. 


	1. Inhoud van de verpakking 5
	2. Technische specificaties 6
	3. Functies 7
	Overzicht 7
	Decks 8
	Mixen 21
	Aansluitingen 28
	4. Installatie 29
	Aansluitingen 29
	De software downloaden 31
	DJUCED( 31
	Serato DJ Lite 34

	5. Breng extra leven in uw mix 36
	Modi en pads 36
	De pads 36
	Hot Cue-modus 38
	Loop-modus 39
	Slicer-modus 41
	Stems-modus 42
	Sampler-modus 43
	Modus 5 44
	Modus 6 46
	Modus 7 47
	Modus 8 48

	Scratchen 50
	Filters 51
	6. Meerkanaals audioversterker 52
	Master-uitgang voor speakers  (uitgang 1-2) 52
	Koptelefoonuitgang (uitgang 3-4) 53
	7. Compatibiliteit 54
	USB Audio / USB MIDI 54
	ASIO- en Windows®-bedieningspaneel 54
	Firmware-update 57
	8. Demo-modus 58
	9. FAQ's 59
	1. Inhoud van de verpakking
	2. Technische specificaties
	3. Functies
	Overzicht
	Decks
	1. Transportdrukknoppen
	2. Tempofader
	3. Lusbedieningen
	4. Effecten
	5. Jogwiel
	6. Afspeelmodi
	7. Pads en modi

	Mixen
	8. Bedieningen voor trackselectie
	9. Mixgedeelte
	10. Monitoring, volume en Beatmatch Guide
	11. Mengpaneel

	Aansluitingen

	4. Installatie
	Aansluitingen
	De software downloaden
	DJUCED(
	Serato DJ Lite


	5. Breng extra leven in uw mix
	Modi en pads
	De pads
	Hot Cue-modus
	Loop-modus
	Slicer-modus
	Stems-modus
	Sampler-modus
	Modus 5
	Modus 6
	Modus 7
	Modus 8

	Scratchen
	Filters

	6. Meerkanaals audioversterker
	Master-uitgang voor speakers (uitgang 1-2)
	Koptelefoonuitgang (uitgang 3-4)

	7. Compatibiliteit
	USB Audio / USB MIDI
	ASIO- en Windows®-bedieningspaneel
	Firmware-update

	8. Demo-modus
	9. FAQ's
	1.  Er komt geen geluid uit mijn koptelefoon.
	2. Het geluid op mijn koptelefoon is vervormd.
	3. Er komt geen geluid uit mijn speakers.
	4.  Er komt geen geluid uit de speakers van mijn laptop.
	5.  Er komt geen geluid uit mijn koptelefoon of uit de speakers van mijn laptop.
	6.  Ik kan mijn multimediaspeakers niet aansluiten op mijn DJControl Inpulse 300 MK2.
	7. Is de DJControl Inpulse 300 MK2-controller compatibel met een iPad of iPhone?

	Handelsmerken
	Copyright
	Eindgebruikerslicenties voor DJUCED® en Serato DJ Lite


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


