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XPS 2.0 60 DJ SET

1. WSTEP

1.1. Zawartos$¢ opakowania

2 glo$niki satelitarne ze wzmacniaczem
1 kabel ze zigczem minijack meskim i 2 ztaczami RCA meskimi

- 1 kabel iowy do glosnikow itarny

Instrukcja obstugi

1.2, Specyfikacje techniczne

Moc wyjsciowa
(moc efektywna

= Glosniki satelitarne: 2 x 15 W RMS

Moc catkowita 30 WRMS
Pasmo przenoszenia = Glosniki i 60 Hz — 20 kHz
Ostona magnetyczna Ostona pozwala na umiej ienie sprzetu blisko monitora i

zapobiega zakioceniom na ekranie

Cechy = Glosnik prawy:
- 1 wyjécie audio do podiaczenia glosnika lewego
- 1 wejécie stereofoniczne RCA z tylu glosnika jako gtowne wejscie audio
- 1 wejécie AUX i 1 ztacze stuchawkowe z przodu gtosnika
- 1 pokretto kontroli glo$nosci
- 1 pokretto kontroli baséw
- 1 pokretto kontroli sopranéw
Zakres Komputery, telewizory, DVD, konsole do gier, piyty audio CD i

odtwarzacze MP3
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1.3. Zalecenia

2

Ustaw glosniki satelitarne na ptaskiej powierzchni, aby do minimum zmniejszy¢ ryzyko ich upadku.

Nie otwieraj zestawu glosnikowego, poniewaz grozi to uszkodzeniem jego elementow

wewnegtrznych.

Zestaw glosnikowy jest przeznaczony do uzytku w klimacie umiarkowanym.

Aby uniknac ryzyka pozaru i wytadowan elektrycznych, zestaw glo$nikowy nalezy trzymac z dala od:

- deszczu i wilgoci oraz wszelkich ptynéw (wody, $rodkow chemicznych i innych cieczy);

- zrodet ciepta, takich jak grzejniki, piecyki i inne urzadzenia wytwarzajace ciepto (w tym
wzmacniacze);

- bezposredniego $wiatta stonecznego.

Nie ustawiaj zestawu glosnikowego w miejscu, w ktérym byiby narazony na zalanie woda.

Nigdy nie stawiaj na zestawie glosnikowym pr ot petni pltynem

wazonéw itp.).

Odiacz przewod zasilajacy, jesli nie masz zamiaru uzywac zestawu glosnikowego przez diuzszy
czas. By odigczy¢ przewdd zasilajacy, chwyé wiyczke i za nig pociagnij; nigdy nie ciagnij za sam
przewdd.

Dbaj o to, aby wtyczka zasilania zestawu glosnikowego podiaczona do gniazda elektrycznego byta
fatwo dostepna.

Cheac wyczyscic zestaw glosnikowy, najpierw go odiacz. Czy$¢ go wilgotna szmatkq i unikaj
stosowania $rodkéw czyszczacych w aerozolu.

Wtyczka zasilania zestawu glosnil stuzy do wylaczania zasilania ia i dlatego musi
by¢ zawsze tatwo dostepna.
Uwaga: diugie sfuchanie muzyki przez stuchawki z mocg moze sp

uszkodzenie narzadu stuchu.
Oznaczenia znajduja sie z tylu glosnikow.

INSTALACJA ZESTAWU GLOSNIKOWEGO XPS 2.0 60 DJ

SET

21. Ustawienie systemu gto$nikow

1

2.

Potéz glosniki satelitarne na biurku po obu stronach monitora, zachowujac odlegto$¢ co najmniej 50
om od $cian.

Umiesc glosniki w réwnej odlegtosci od stuchacza i skieruj je w strong miejsca, gdzie bedzie siedziat.
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2.2, Podtaczenia

1. Wylacz zrodio audio (komputer, telewizor, odtwarzacz DVD lub konsole do gier), do ktérego chcesz
podtaczy¢ system glosnikow.

- Ogdlny diagram podiaczenia:

o 2]

© ToLsPk

(3] -
off
o

Power in

Glosnik prawy

Glosnik lewy

Wiacznik/wytacznik

Przewod zasilajacy

Ztacza do gtownego wejscia audio
Ztacze do lewego glosnika satelitarnego
Ztacze na lewym glosniku satelitarnym

N9 wN 2
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- Prawy gtosnik z kontrolkami:

®

% ? =

8. AuxIn:zigcze wejscia audio, 4 i MP3 lub innego
rodta dzwieku (podtaczenie zrodia dzwieku do wejscia dodatkowego powoduje odcigcie gtéwnego
wejécia audio)

9:  Volume: pokretto kontroli glosnosci ogélnej

10:  Dioda zasilania

11: Bass: pokretio kontroli basow

12: Treble: pokretto kontroli sopranéw
13:  Ziacze i powoduje ytaczenie glosnikow)

2.2.1. Podfaczanie do komputera

- Podtacz glowne wejscie zestawu glosnikow (ztacza RCA znajdujace si¢ z tylu prawego glosnika
satelitarnego) do zuelonego zlqcza FRONT SPEAKERS lub FRONT OUT na karcie dzwigkowej lub
karcie dzwi z plyta gtowna Do tego ia uzyj
kabla ze ziaczem minijack meskim i 2 ztaczami RCA meskimi.

0=0
5o

2.2.2. Podfaczanie do telewizora wyposazonego w ztacze stuchawek

- Podlqcz glowne wejscie zestawu glosnlkow (zlqcza RCA znajdujace sie z tylu prawego glosnika
do gniazda

2.2.3. Podfaczanie do odtwarzacza DVD/telewizora wyposazonego w
lewe i prawe wyjScie audio

Wymagany jest kabel ze ztaczem minijack Zeriskim i dwoma ztgczami RCA meskimi (do nabycia osobno
— zobacz schemat 14 A ponizej).
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1. Podiacz kabel ze ztaczem minijack meskim i 2 ztaczami RCA meskimi do kabla ze zlaczem minijack
Zzenskim i 2 ztaczami RCA meskimi.

2. Biate ztacze RCA kabla ze ztaczem minijack Zenskim i dwoma ztaczami RCA meskimi podiacz do
odpowiedniego wyjécia audio w odtwarzaczu DVD/telewizorze.

3. Czerwone ztacze RCA kabla ze ztaczem minijack zefiskim i dwoma ztaczami RCA meskimi podiacz
do odpowiedniego wyjscia audio w odtwarzaczu DVD/telewizorze.

2.2.4. Podigczanie do konsoli do gier

Wymagany jest kabel ze zlaczem minijack zerskim i dwoma ztaczami RCA Zeriskimi (do nabycia osobno
— zobacz schemat 14 B ponizej).

1. Podlacz kabel ze zlaczem minijack meskim i 2 ztaczami RCA meskimi do kabla ze zlaczem minijack
Zenskim i 2 ztaczami RCA Zeniskimi.

2. Podigcz biate i czerwone ziacza audio kabla A/V konsoli do kabla ze ztaczem minijack zefskim i
dwoma ztaczami RCA zeriskimi.

Wigcej informacji na temat innych potaczen znajdziesz w instrukcji obstugi konsoli.

A B

3. KORZYSTANIE Z ZESTAWU GLOSNIKOWEGO XPS
2.0 60 DJ SET

1. Wiacz zrodto audio, ktdrego chcesz uzywaé (komputer, telewizor, odtwarzacz DVD lub konsola do gier).
Podtacz przewod zasilajacy (4) zestawu glosnikow do gniazdka sieci elektrycznej

Ustaw wigcznik/wytacznik (3) w pozycji ON.

Eal o

Ustaw glosnos¢ ogding za pomoca pokretta Volume (9) oraz odpowiadajacy Ci poziom basow i
sopranéw za pomoca pokretet Bass (11) i Treble (12).

* Gdy podfaczysz Zrédio audio do wejscia audio AUX znajdujacego si¢ z przodu prawego
I glosnika satelitarnego, gtéwne zrédfo audio sig wyfgczy.

° Gdy podiaczysz stuchawki do zfacza stuchawkowego znajdujacego sie z przodu prawego
l glosnika it glosniki i sig wyfacza, a wiaczone bedzie tylko

wyjscie stuchawkowe.
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4., WSPARCIE TECHNICZNE

Jesli bedziesz mie¢ problem z zakupionym produktem, wejdz na strone http://ts.hercules.com i
wybierz swdj jezyk. Znajdziesz na nigj wiele funkcjonalnych narzedzi (FAQ, najnowsze wersje
sterownikow i oprogramowania), ktére moga pomoc w rozwigzaniu problemu. Jesli problem
nadal bedzie istniat, mozesz skontaktowa¢ si¢ z dziatem wsparcia technicznego Hercules
(.Wsparcie techniczne”):

Wysvytajac e-mail:

By méc skontaktowac sie z naszym dziatem wsparcia technicznego przez e-mail, musisz sig
najpierw zarejestrowa na stronie intemetowej http://ts.hercules.com/. Udzielone informacje
pomoga naszym technikom w Jak najszybszym ruzwmzamu twojego problemu.

Kiiknij na Product Regi duktu) i postepuj zgodnie z poleceniami
pojawiajacymi sie na ekrame Jesll ]UZ zarejestruwales SWOJ produkt, wpisz swoje dane w pola
Username (Nazwa uzytkownika) i Password (Hasto), a nastepnie kliknij na Login (Zaloguj).
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5. INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI

Na catym $wiecie Guillemot Corporation S.A. (,Guillemot’) udziela konsumentowi gwarancji, ze
niniejszy produkt Hercules bedzie wolny od wad materiatowych i fabrycznych przez okres dwoch
(2) lat od daty oryginalnego zakupu. Jesli produkt okaze sig wadliwy w trakcie trwania gwarancji,
nalezy natychmiast skontaktowac si¢ z dziatlem wsparcia technicznego, ktory udzieli informacji na
temat procedury. Jesli wada sie potwierdzi, produkt nalezy zwrécié w miejscu jego nabycia (lub
jakimkolwiek innym wskazanym przez wsparcie techniczne).

W kontekécie tej gwarancji wadliwy produkt konsumenta zostanie, zaleznie od decyzji wsparcia
technicznego, naprawiony lub wymieniony. W sytuacjach dopuszczalnych przez obowiazujace
prawo petna odpowiedzialno$¢ firmy Guillemot i jego jednostek zaleznych (w tym dla szkéd
posrednich) ograniczona jest do naprawy lub wymiany produktu Hercules. Zapisy niniejszej
gwarancji nie wplywajg na prawa ustawowe konsumenta odno$nie ustawodawstwa
obowigzujacego przy sprzedazy débr konsumenckich.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania: (1) jesli produkt ulegt modyfikacjom, zostat otwarty,
zmieniony lub zniszczony w wyniku niewtasciwego uzycia, zaniedbania, wypadku, normalnego
zuzycia lub innej przyczyny niezwiazanej z wada materiatowa lub fabryczng; (2) w przypadku
niezastosowania sie do polecen wsparcia technicznego; (3) gwarancja nie obejmuje
oprogramowania wydanego przez firme inng niz Guillemot, ktére podlega zapisom gwarancji
udzielonej przez jego wydawce.

Prawa autorskie
© 2012 Guillemot Corporation S.A. Wszelkie prawa zastrzezone.

Hercules® jest znakiem towarowym firmy Guillemot Corporation S.A. Wszystkie inne znaki
towarowe i nazwy handlowe sg niniejszym potwierdzone i stanowia one wlasno$¢ odpowiednich
wiascicieli. llustracje nie sg wiazace. Zawarto$c, projekty i specyfikacie moga ulec zmianie bez
uprzedzenia i moga réznic sig w zaleznosci od kraju.

ZALECENIA DOT. OCHRONY SRODOWISKA

Gdy uzyteczno$¢ tego produktu dobiegnie korica, nie nalezy go wyrzuca¢

razem z odpadami domowymi, lecz odnie$¢ go do wyspecjalizowanego punktu

zbiorki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), gdzie

zostanie on poddany recyklingowi.

Potwierdza to symbol, jaki znajduje sig na produkcie, podreczniku uzytkownika

lub opakowaniu.

Zaleznie od ich rodzaju wiele surowcéw mozna odzyskac. Recykling i inne

formy przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

znacznie pomagaja chroni¢ $rodowisko naturalne.

Aby uzyskaé szczegbfowe informacje na temat najblizszego punktu zbiorki, nalezy
k ¢ sigz i .
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