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XPS 2.080 DJ Monitor

1. WSTEP

1.1. Zawartos$¢ opakowania

2 glosniki ze wzmacniaczem

1 kabel zasilania

1 kabel ze ztaczem 2 ztaczami RCA (meskim) i 2 ztagczami RCA (meskim)
1 kabel potaczeniowy do glosnikow satelitarnych (2,5 m)

1 kabel ze ztaczem minijack (meskim) i 2 ztaczami RCA (zenski)
Instrukcja obstugi

1.2. Dane techniczne

Moc wyjsciowa *  Glosniki satelitame: RMS 2 x 20 W
(skuteczna)
Moc catkowita RMS 40 W
Impedancja 8 Ohm
Charaklerystyka 60 Hz-20 kHz
czestotliwo$ciowa
Wymiary Glo$niki satelitarne: 27,4 cm (wys.) x 19,2 cm (szer.) x 18 cm (gt.)
Elementy Gtosnik prawy:
— 1 wyjScie audio do podtaczenia gtosnika lewego
— 1 wejscie stereofoniczne RCA z tylu jako gtéwne wejscie audio
— 1 wejscie TRS jack 6,5 mm
— 1 zlacze kabla zasilania
— 1 przetacznik zasilania
— 1 wejscie dodatkowe (aux) i ztacze stuchawek z przodu
— 1 pokretto sterowania gtosnoscig,
— 1 pokretto sterowania poziomem tonéw niskich
— 1 pokretto sterowania poziomem tondw wysokich
Ekranowanie Ekranowanie magnetyczne pozwalajace umiesci¢ gtosniki w poblizu
magnetyczne monitora bez zaktdcania obrazu
Obudowy gtosnikow

satelitarnych

Wykonane w cato$ci z platerowanej ptyty MDF 9 mm

Zastosowanie

Komputery, odtwarzacze DVD, konsole do gier, odtwarzacze CD Audio i

MP3
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1.3.Zalecenia

Ustaw gtosniki satelitarne na ptaskiej powierzchni, aby do minimum zmniejszy¢ ryzyko

ich upadku.

Nie otwieraj zestawu gloSnikowego, poniewaz grozi to uszkodzeniem jego elementdw

wewnetrznych.

Zestaw glosnikowy jest przeznaczony do uzytku w klimacie umiarkowanym.

Aby unikng¢ ryzyka pozaru i wyladowan elektrycznych, zestaw gtosnikowy nalezy

trzymac z dala od:

- deszczu i wilgoci oraz wszelkich ptynow (wody, $rodkéw chemicznych i innych
cieczy);

- zrodet ciepta, takich jak grzejniki, piecyki i inne urzadzenia wytwarzajace ciepto (w
tym wzmacniacze);

- bezpo$redniego $wiatta stonecznego.

Nie ustawiaj zestawu gto$nikowego w miejscu, w ktérym bytby narazony na zalanie

woda.

Nigdy nie stawiaj na zestawie gtoSnikowym przedmiotow wypetnionych plynem

(kieliszkdw, wazonow itp.).

Odtacz przewdd zasilajacy, jesli nie masz zamiaru uzywac zestawu gtosnikowego przez

dluzszy okres czasu. By odtaczy¢ przewod zasilajacy, chwy¢ wtyczke i za nig pociagnij;

nigdy nie ciggnij za sam przewdd.

Dbaj o to, aby wtyczka zasilania zestawu gtosnikowego podiaczona do gniazda

elektrycznego byta tatwo dostepna.

Checac wyczyscic zestaw gtosnikowy, najpierw go odtgcz. Czys¢ go wilgotng szmatka i

unikaj stosowania $rodkéw czyszczacych w aerozolu.

Wtyczka zasilania zestawu gtosnikowego stuzy do wytgczania zasilania urzadzenia i

dlatego musi by¢ zawsze fatwo dostepna.

Uwaga: diugie stuchanie muzyki przez stuchawki z maksymalng mocg moze

spowodowac¢ uszkodzenie narzadu stuchu.

Oznaczenia znajduja sie z tytu gtosnikow.
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2. INSTALOWANIE ZESTAWU GLOSNIKOWEGO XPS
2.080 DJ MONITOR

21. Ustawianie gtosnikow

Sposdb ustawienia gtosnikéw ma wptyw na jako$¢ odstuchiwanego dzwieku. Najlepiej, aby
oba gtosniki oraz punkt, w ktérym znajduje sie osoba stuchajgca, tworzyly wierzchotki trojkata
réwnobocznego (trzy réwne odcinki tworzace trzy katy o mierze 60°).

Ponadto nalezy wtasciwie dobra¢ wysoko$¢ gtosnikow: optymalne potozenie uzyskuje sie wtedy,
gdy uszy osoby stuchajacej sa na tej samej wysoko$ci co gorna cze$¢ gtosnikow.
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2.2. Podtaczanie zestawu gtosnikowego do zrodta dzwieku

Whytacz zrodio dzwigku (komputer, telewizor, odtwarzacz DVD lub konsole do gier), do ktérego
cheesz podigczy¢ zestaw gtosnikowy.

°d
og
o o o

L-SPK

7. op

Power Power In

Opis elementdw i potaczen:

1: Gto$nik prawy

2: Glo$nik lewy

3: Przetacznik zasilania

4: Ztacze zasilania

Ztacze RCA (cinch) — wejscie gtéwne

Ztacze TRS (6,35 mm) — wejscie zbalansowane
Ztacze prawego glosnika satelitarnego
V4

5
6:
7
8: Zlgcze lewego gtosnika satelitarnego
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& Z/
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9: Wejscie dodatkowe (aux): dodatkowe wejscie audio umozliwiajace podigczenie innego zrodia
dzwieku, np. odtwarzacza MP3 (podtaczenie zrodta dzwieku do wejscia dodatkowego powoduje
odciecie gtéwnego wejscia audio)

10: Glosno$¢: ogoina regulacja gtosnosci

11: Kontrolka zasilania

12: Tony niskie: pokretto do ustawiania poziomu tondw niskich

13: Tony wysokie: pokretto do ustawiania poziomu tonéw wysokich
14: Ztacze stuchawek: podtaczenie stuchawek powoduje automatyczne wytgczenie glosnikéw

(
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2.2.1. Podfgczanie do komputera

— Podiacz gtéwne wejscie zestawu gtoSnikowego (ztacze RCA z tylu prawego gtosnika
satelitarnego) do ztacza FRONT SPEAKERS lub FRONT OUT karty dzwiekowej (niezaleznej
lub zintegrowanej z plytg gtéwng). Jesli karta dzwigkowa nie ma wyjscia RCA, skorzystaj z
dostarczonej przejsciowki (15).

®

2.2.2. Podfaczanie do telewizora ze ztgczem stuchawek

Podtacz gtowne wejscie zestawu gtosnikowego (ztacze RCA z tylu prawego gtosnika
satelitarnego) do ztacza w telewizorze, korzystajac z dostarczonej przejsciowki (15).

2.2.3. Podigczanie do odtwarzacza DVD/dekodera TV/telewizora z
lewym i prawym wyj$ciem audio

Podtacz gtéwne wejscie zestawu gtoSnikowego (ztacze RCA z tylu prawego glosnika
satelitarnego) do odpowiednich ztaczy (czerwonego i biatego) w urzadzeniu audiowizualnym.
2.2.4. Podfgczanie do konsoli do gier

Podtacz czerwone i biate ztacza audio kabla A/V konsoli bezposrednio do gtéwnego wejscia
zestawu glosnikowego.

@ Wiecej informacji na temat innych potaczen znajdziesz w instrukgji obstugi konsoli.
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3. KORZYSTANIE Z ZESTAWU GLOSNIKOWEGO
XPS 2.080 DJ MONITOR

1. Wiacz zadane zrédto dzwieku (komputer, telewizor, odtwarzacz DVD lub konsole do gier).

2. Wigcz zestaw glosnikowy, naciskajac gtowny przetacznik zasilania (3) umieszczony z tyu
prawego glosnika. Zacznie $wieci¢ kontrolka zasilania (11).

3. Wyreguluj gtosnos¢ pokrettem ogdlnej regulacii gtosnosci (10).

4. Poziomy tondw niskich i wysokich mozesz ustawi¢ odpowiednimi pokrettami — (12) i (13).

Podtaczenie zrédta dzwieku do wejscia dodatkowego (aux) z przodu prawego
gfosnika satelitarnego powoduje wytgczenie gtownego zrodfa dzwieku.

Podfaczenie stuchawek z przodu prawego gfo$nika satelitarnego powoduje
automatyczne wyfqczenie gtosnikéw satelitarnych i wigczenie samego wyjscia
stuchawek.
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4. WSPARCIE TECHNICZNE

Jesli bedziesz mie¢ problem z zakupionym produktem, wejdz na strone http://ts.hercules.com i
wybierz swéj jezyk. Znajdziesz na niej wiele funkcjonalnych narzedzi (FAQ, najnowsze wersje
sterownikow i oprogramowania), ktére mogg pomdc w rozwigzaniu problemu. Jesli problem
nadal bedzie istniat, mozesz skontaktowa¢ sie z dzialem wsparcia technicznego Hercules
(,Wsparcie techniczne”):

Wysytajac e-mail:

By méc skontaktowac sie z naszym dziatem wsparcia technicznego przez e-mail, musisz sie
najpierw zarejestrowa¢ na stronie internetowej http://ts.hercules.com/. Udzielone informacje
pomoga naszym technikom w jak najszybszym rozwigzaniu twojego problemu.

Kliknij na Product Registration (Rejestracja produktu) i postepuj zgodnie z poleceniami
pojawiajacymi sie na ekranie. Jedli juz zarejestrowate$ swoj produkt, wpisz swoje dane w pola
Username (Nazwa uzytkownika) i Password (Hasto), a nastepnie Kliknij na Login (Zaloguj).
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5. INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI

Na calym $wiecie Guillemot Corporation S.A. (,Guillemot”) udziela konsumentowi gwaranciji, ze
niniejszy produkt Hercules bedzie wolny od wad materiatowych i fabrycznych przez okres
dwach (2) lat od daty oryginalnego zakupu. Jesli produkt okaze sie wadliwy w trakcie trwania
gwaranciji, nalezy natychmiast skontaktowac sie z dziatem wsparcia technicznego, ktéry udzieli
informacji na temat procedury. Jesli wada sie potwierdzi, produkt nalezy zwréci¢é w miejscu
jego nabycia (lub jakimkolwiek innym wskazanym przez wsparcie techniczne).

W kontekécie tej gwarancji, wadliwy produkt konsumenta zostanie, zaleznie od decyzji
wsparcia technicznego, naprawiony lub wymieniony. W sytuacjach dopuszczalnych przez
obowigzujace prawo, petna odpowiedzialno$¢ firmy Guillemot i jego jednostek zaleznych (w
tym dla szkdd posrednich) ograniczona jest do naprawy lub wymiany produktu Hercules.
Zapisy niniejszej gwarancji nie wplywajg na prawa ustawowe konsumenta odno$nie
ustawodawstwa obowigzujacego przy sprzedazy dobr konsumenckich.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania: (1) jesli produkt ulegt modyfikacjom, zostat otwarty,
zmieniony lub zniszczony w wyniku niewtasciwego uzycia, zaniedbania, wypadku, normalnego
zuzycia lub innej przyczyny niezwigzanej z wada materiatowg lub fabryczna; (2) w przypadku
niezastosowania sie do polecern wsparcia technicznego; (3) gwarancja nie obejmuje
oprogramowania wydanego przez firme inng niz Guillemot, ktére podlega zapisom gwarancji
udzielonej przez jego wydawce.

Prawa autorskie

© 2011 Guillemot Corporation S.A. Wszelkie prawa zastrzezone.

Hercules® sg znakami towarowymi i zastrzezonymi znakami towarowymi Guillemot
Corporation S.A. Wszystkie inne znaki towarowe i nazwy handlowe sg niniejszym
potwierdzone i stanowig one wtasno$¢ odpowiednich wiascicieli. llustracje nie s wigzace.
Zawarto$¢, projekty i specyfikacie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia i mogg rozni¢ sie w
zaleznosci od kraju.

ZALECENIA DOT. OCHRONY SRODOWISKA

Gdy uzyteczno$¢ tego produktu dobiegnie korica, nie nalezy go wyrzuca¢
razem z odpadami domowymi, lecz odnies¢ go do wyspecjalizowanego
punktu zbiérki zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego (WEEE),
gdzie zostanie on poddany recyklingowi.

Potwierdza to symbol, jaki znajduje sie na produkcie, podreczniku
uzytkownika lub opakowaniu.

Zaleznie od ich rodzaju, wiele surowcdw mozna odzyskaé. Recykling i inne
formy przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
znacznie pomagajg chroni¢ srodowisko naturalne.

Aby uzyskac¢ szczeg6fowe informacje na temat najblizszego punktu zbiorki nalezy
skontaktowac sie z lokalnymi wiadzami.

10/10 — instrukcja obstugi



	1. WSTĘP
	1.1. Zawartość opakowania
	1.2. Dane techniczne
	1.3. Zalecenia

	2. INSTALOWANIE ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO XPS 2.080 DJ MONITOR
	2.1. Ustawianie głośników
	2.2. Podłączanie zestawu głośnikowego do źródła dźwięku
	2.2.1. Podłączanie do komputera
	2.2.2. Podłączanie do telewizora ze złączem słuchawek
	2.2.3. Podłączanie do odtwarzacza DVD/dekodera TV/telewizora z lewym i prawym wyjściem audio
	2.2.4. Podłączanie do konsoli do gier


	3. KORZYSTANIE Z ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO XPS 2.080 DJ MONITOR
	4. WSPARCIE TECHNICZNE
	5. INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI
	Prawa autorskie

	ZALECENIA DOT. OCHRONY ŚRODOWISKA


<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /DEU <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



